2779 LEICA M11

Anleitung

M11/DE/2022/1/1.0/1



VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg beim Fotografieren mit
Ihrer neuen Leica M11. Damit Sie den Leistungsumfang lhrer Kamera
vollsténdig nutzen kdnnen, lesen Sie bitte zunédchst diese Anleitung.
Alle Informationen rund um die Leica M11 finden Sie jederzeit unter
mil.leica-camera.com.
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Ihre Leica Camera AG

LIEFERUMFANG

Bevor Sie Ihre Kamera in Betrieb nehmen, (iberpriifen Sie bitte die
mitgelieferten Zubehorteile auf Vollstandigkeit.

- Leica M11

- Kamera-Bajonettdeckel

- Lithium-lonen-Akku Leica BP-SCL7

- Ladegerat Leica BC-SCL7, inkl. Netzteil und USB-Kabel
- ,Leica FOTOS Cable®

- Tragriemen

- CE-Beileger

- Zugbandbeutel fiir Akku, Ladegerat und Kabel
- Kurzanleitung

- Prufzertifikat

- Registrierkarte

- Beileger zum Akku

- Beileger zum ,,Leica FOTOS Cable®

Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten.

VORWORT / LIEFERUMFANG



ERSATZTEILE/ZUBEHOR

Einzelheiten zum aktuellen, umfangreichen Ersatzteile-/Zubehor-
sortiment flr Ihre Kamera bekommen Sie beim Leica Customer Care
oder auf der Homepage der Leica Camera AG:

leica-camera.com/de-DE /fotografie /accessoires/m

Es darf ausschlieBlich das in dieser Anleitung bzw. das von der
Leica Camera AG aufgeflihrte und beschriebene Zubehor (Akku,
Ladegerat, Netzstecker, Netzkabel etc.) mit der Kamera ver-
wendet werden. Nutzen Sie diese Zubehorteile ausschlieBlich flr
dieses Produkt. Fremdzubehor kann zu Fehlfunktionen fiihren
bzw. unter Umstdnden Schéaden verursachen.

Wichtig

Alle Nennungen von ,EVF* bzw. ,elektronischer Sucher® in dieser
Anleitung beziehen sich auf den als Zubehor erhaltlichen ,Leica
Visoflex 2“.

Der Einsatz des alteren Modells ,,Leica Visoflex“ mit der Leica M11
kann im schlimmsten Falle zu irreparablen Schéden an der Kamera
und/oder am Visoflex fiihren. Fragen Sie im Zweifel beim Leica

Customer Care nach.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihrer Kamera zunachst
die Kapitel ,,Rechtliche Hinweise®, ,Sicherheitshinweise“ und
,Allgemeine Hinweise“, um Schaden am Produkt zu vermeiden
und méglichen Verletzungen und Risiken vorzubeugen.

ERSATZTEILE/ZUBEHOR
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RECHTLICHE HINWEISE

URHEBERRECHTLICHE HINWEISE

Beachten Sie bitte sorgféltig die Urhebergesetze. Die Aufnahme

und Veroéffentlichung von Medien, die zuvor selbst aufgenommen
wurden, z. B. Bander, CDs oder anderes veréffentlichtes oder ge-
sendetes Material, kann Urhebergesetze verletzen. Dies trifft genau-
so auf die gesamte mitgelieferte Software zu.

RECHTLICHE HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

URHEBERRECHT

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Texte, Bilder, Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und ande-
ren Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dirfen weder fir
Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verandert oder
verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Nach Redaktionsschluss kénnen sich Anderungen bei Produkten und
Leistungen ergeben haben. Konstruktions- oder Forméanderungen,
Abweichungen im Farbton sowie Anderungen des Liefer- oder
Leistungsumfangs seitens des Herstellers bleiben wahrend der
Lieferzeit vorbehalten, sofern die Anderungen oder Abweichungen
unter Berlcksichtigung der Interessen der Leica Camera AG fiir den
Kunden zumutbar sind. Insoweit behélt sich die Leica Camera AG
das Recht auf Anderungen ebenso wie das Recht auf Irrtiimer vor.
Die Abbildungen kénnen auch Zubehdr, Sonderausstattungen oder
sonstige Umfénge enthalten, die nicht zum serienmé&Bigen Liefer-
oder Leistungsumfang gehdren. Einzelne Seiten kénnen auch Typen
und Leistungen enthalten, die in einzelnen L&ndern nicht angeboten
werden.



MARKEN UND LOGOS

Die im Dokument verwendeten Marken und Logos sind geschiitzte
Warenzeichen. Es ist nicht gestattet, diese Marken oder Logos ohne
vorherige Zustimmung der Leica Camera AG zu nutzen.

LIZENZRECHTE

Die Leica Camera AG mdochte Ihnen eine innovative und informative
Dokumentation bieten. Aufgrund der kreativen Gestaltung wird aber
um Verstandnis daflr gebeten, dass die Leica Camera AG ihr geisti-
ges Eigentum, einschlieBlich Patente, Handelsmarken und Urheber-
rechte, schitzen muss und diese Dokumentationen keinerlei Lizenz-
rechte an dem geistigen Eigentum der Leica Camera AG gewahren.

REGULATORISCHE HINWEISE
Das Produktionsdatum lhrer Kamera finden Sie auf den Aufklebern in

der Garantiekarte bzw. auf der Verpackung.
Die Schreibweise ist Jahr/Monat/Tag.

LANDERBEZOGENE ZULASSUNGEN

Im Meni der Kamera finden Sie die fir dieses Gerat spezifischen
l&dnderbezogenen Zulassungen.
> Im Hauptmeni wahlen

> wahlen

LIZENZ-INFORMATIONEN

Im Meni der Kamera finden Sie die fiir dieses Gerat spezifischen
Lizenz-Informationen.
> Im Hauptmeni wahlen

> wahlen

.
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CE-KENNZEICHNUNG

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Ein-
haltung grundlegender Anforderungen der giiltigen EU-Richtlinien.

Deutsch
Konformitatserklarung (DoC)

Die ,Leica Camera AG* bestatigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden
Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.

Kunden kénnen eine Kopie der Original-DoC zu unseren Funkanlagen-Produkten
von unserem DoC-Server herunterladen:

www.cert.leica-camera.com

Wenden Sie sich im Fall weiterer Fragen an den Produkt-Support der Leica Camera
AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland

Produktabhingig (siehe Technische Daten)

Typ Frequenzband (Mittenfrequenz) Maximale Leistung
(dBm E.LR.P)
WLAN 2412-2462/5180-5240 MHz/ 20

5260-5320/5500-5700 MHz
5735-5825 MHz
Bluetooth® Wireless | 24022480 Mtz 20

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND
ELEKTRONISCHER GERATE

(Gilt fir die EU sowie andere europdische Lander mit ge-
trennten Sammelsystemen.) —

Dieses Gerat enthalt elektrische und/oder elektronische Bauteile
und darf daher nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden. Statt-
dessen muss es zwecks Recyclings an entsprechenden, von den
Gemeinden bereitgestellten Sammelstellen abgegeben werden.
Dies ist fur Sie kostenlos. Falls das Geréat selbst wechselbare Batte-
rien oder Akkus enthélt, miissen diese vorher entnommen werden
und ggf. Ihrerseits vorschriftsmaBig entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Thema bekommen Sie bei lhrer Ge-
meindeverwaltung, lhrem Entsorgungsunternehmen oder in dem
Geschaft, in dem Sie dieses Geréat erworben haben.



WICHTIGE HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON
WLAN/BLUETOOTH®

Bei Verwendung von Geréten oder Computersystemen, die eine
zuverlassigere Sicherheit als WLAN-Geréte erfordern, ist zu ge-
wéhrleisten, dass angemessene MaBnahmen fiir Sicherheit und
Schutz vor Stérungen an den verwendeten Systemen eingesetzt
werden.

Leica Camera AG Ubernimmt keine Haftung fiir Schaden, die beim
Einsatz der Kamera fir andere Zwecke als zur Verwendung als
WLAN-Gerét auftreten.

Es wird von der Verwendung der WLAN-Funktion in den Léandern
ausgegangen, in denen diese Kamera vertrieben wird. Es besteht
die Gefahr, dass die Kamera die Funk-Ubertragungsbestimmungen
verletzt, wenn sie in anderen als den Landern benutzt wird, in
denen sie vertrieben wird. Leica Camera AG {ibernimmt keinerlei
Haftung fur derartige VerstoBe.

Bitte beachten Sie, dass die Gefahr eines Abhdrens der {iber Funk-

Ubertragung gesendeten und empfangenen Daten durch Dritte
besteht. Es wird dringend angeraten, die Verschlisselung unter
den Einstellungen des Wireless Access Points zu aktivieren, um
die Informationssicherheit zu gewéhrleisten.

Vermeiden Sie eine Verwendung der Kamera in Bereichen mit
Magnetfeldern, statischer Elektrizitat oder Stérungen, z. B. in der
N&he von Mikrowellenherden. Anderenfalls erreichen die Funk-
Ubertragungen die Kamera maglicherweise nicht.

Bei Verwendung der Kamera in der Nahe von Gerédten wie Mikro-
wellenherden oder schnurlosen Telefonen, die das 2,4 GHz-Funk-
frequenzband benutzen, kann es bei beiden Geraten zu einer
Beeintrachtigung der Leistung kommen.

Verbinden Sie sich nicht mit Drahtlosnetzwerken, zu deren Nut-
zung Sie nicht befugt sind.

Bei aktivierter WLAN-Funktion werden Drahtlosnetzwerke auto-
matisch gesucht. Wenn dies geschieht, kénnen auch solche, zu
deren Nutzung Sie nicht befugt sind, angezeigt werden (SSID:
bezeichnet den Namen eines WLAN-Netzwerkes). Versuchen Sie
jedoch nicht, eine Verbindung zu einem solchen Netzwerk herzu-
stellen, da dies als unbefugter Zugang betrachtet werden kénnte.
Es wird empfohlen, die WLAN-Funktion in Flugzeugen auszu-
schalten.

Die Nutzung des WLAN-Funkfrequenzbandes von 5150 MHz bis
5350 MHz ist nur in geschlossenen Raumen zuldssig.

Zu bestimmten Funktionen von Leica FOTOS lesen Sie bitte die
wichtigen Hinweise auf S. 144.

WICHTIGE HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES
~LEICA FOTOS CABLE*

* Die Verwendung des ,Made for Apple“-Zeichens bedeutet, dass
ein Zubehorteil speziell fir den Anschluss an das/die in dem Zei-
chen genannte(n) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde und vom Ent-
wickler fur die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert
wurde. Apple ist nicht verantwortlich fir den Betrieb dieses Geréts
oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehdrs mit
einem Apple-Produkt die Funkleistung beeintrachtigen kann.
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SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEIN

Verwenden Sie lhre Kamera nicht in unmittelbarer Nédhe von Ge-
raten mit starken Magnetfeldern sowie mit elektrostatischen oder
elektromagnetischen Feldern (wie z. B. Induktionséfen, Mikro-
wellenherde, TV- oder Computermonitore, Videospiel-Konsolen,
Mobiltelefone, Funkgeréte). Deren elektromagnetische Felder
kénnen die Bildaufzeichnungen stéren.

Starke Magnetfelder, z. B. von Lautsprechern oder groBen Elektro-
motoren, kdnnen die gespeicherten Daten beschéadigen oder die
Aufnahmen storen.

Sollte die Kamera durch die Einwirkung von elektromagnetischen
Feldern fehlerhaft arbeiten, schalten Sie sie aus, nehmen Sie den
Akku kurz heraus und schalten Sie sie danach wieder ein.
Verwenden Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Néhe von
Radiosendern oder Hochspannungsleitungen. Deren elektro-
magnetische Felder konnen die Bildaufzeichnungen ebenfalls
storen.

Bewahren Sie Kleinteile wie z. B. die Zubehdrschuh-Abdeckung
grundsétzlich wie folgt auf:

- auBerhalb der Reichweite von Kindern

- an einem vor Verlust und Diebstahl sicheren Ort

Moderne Elektronikbauelemente reagieren empfindlich auf
elektrostatische Entladung. Da sich Menschen, z. B. beim Laufen
Uber synthetischen Teppichboden, leicht auf mehrere 10 000 Volt
aufladen kénnen, kann es beim Berlihren der Kamera zu einer
Entladung kommen, insbesondere dann, wenn sie auf einer leit-
fahigen Unterlage liegt. Betrifft sie nur das Kameragehéause, ist
diese Entladung fiir die Elektronik vollig ungeféahrlich. Aus Sicher-
heitsgriinden sollten allerdings die nach auBen gefiihrten Kon-

takte, beispielsweise diejenigen im Blitzschuh, trotz eingebauter
zusatzlicher Schutzschaltungen moglichst nicht berthrt werden.
Achten Sie darauf, dass der Sensor flr die Objektivtyp-Erkennung
im Bajonett weder verschmutzt noch verkratzt wird. Sorgen Sie
ebenfalls dafir, dass sich dort keine Sandkdrner oder &hnliche
Teilchen festsetzen, die das Bajonett verkratzen kénnten. Reinigen
Sie dieses Bauteil ausschlieBlich trocken (Bei Systemkameras).
Bitte benutzen Sie fiir eine eventuelle Reinigung der Kontakte

kein Optik-Mikrofasertuch (Synthetik), sondern ein Baumwoll-
oder Leinentuch. Wenn Sie vorher bewusst an ein Heizungs- oder
Wasserrohr (leitfahiges, mit ,,Erde® verbundenes Material) fassen,
wird lhre eventuelle elektrostatische Ladung mit Sicherheit ab-
gebaut. Vermeiden lasst sich eine Verschmutzung und Oxidation
der Kontakte auch durch trockene Lagerung lhrer Kamera mit auf-
gesetztem Objektivdeckel und aufgesetzter Blitzschuh-/Sucher-
buchsen-Abdeckung (Bei Systemkameras).

Verwenden Sie ausschlieBlich das flir dieses Modell vorgesehene
Zubehor, um Stérungen, Kurzschliisse oder elektrische Schldage zu
vermeiden.

Versuchen Sie nicht, Gehduseteile (Abdeckungen) zu entfernen.
Fachgerechte Reparaturen sollten nur in autorisierten Service-
stellen durchgefiihrt werden.

Schutzen Sie die Kamera vor dem Kontakt mit Insektensprays und
anderen aggressiven Chemikalien. (Wasch-)Benzin, Verdinner
und Alkohol diirfen nicht zur Reinigung verwendet werden. Be-
stimmte Chemikalien und Flussigkeiten kdnnen das Gehause der
Kamera bzw. die Oberflachenbeschichtung beschadigen.

Da Gummi und Kunststoffe aggressive Chemikalien ausdinsten
konnen, sollten sie nicht langere Zeit mit der Kamera in Kontakt
bleiben.

Stellen Sie sicher, dass kein Sand, Staub und Wasser in die Ka-
mera eindringt, z. B. bei Schnee, Regen oder am Strand. Das gilt
insbesondere beim Wechseln der Objektive (Bei Systemkameras)



sowie beim Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte und
des Akkus. Sand und Staub kdnnen sowohl Kamera, Objektive,
Speicherkarte als auch den Akku beschddigen. Feuchtigkeit kann
Fehlfunktionen und sogar irreparable Schaden an Kamera und
Speicherkarte verursachen.

OBJEKTIV

* Ein Objektiv wirkt wie ein Brennglas, wenn praller Sonnenschein
frontal auf die Kamera einwirkt. Die Kamera muss deshalb un-
bedingt vor starker Sonneneinstrahlung geschiitzt werden.

* Das Aufsetzen des Objektivdeckels und die Kameraunterbringung
im Schatten (oder idealerweise in der Tasche) helfen dabei, Scha-
den im Inneren der Kamera zu vermeiden.

AKKU

 Die vorschriftswidrige Verwendung der Akkus und die Ver-
wendung von nicht vorgesehenen Akkutypen konnen unter Um-
standen zu einer Explosion fiihren!

Die Akkus durfen nicht flr langere Zeit Sonnenlicht, Hitze,
Feuchtigkeit oder N&sse ausgesetzt werden. Ebenso wenig dirfen
die Akkus in einem Mikrowellenofen oder einem Hochdruck-Be-
hélter untergebracht werden - es besteht Feuer- oder Explosions-
gefahr!

Feuchte oder nasse Akkus dirfen keinesfalls geladen oder in die
Kamera eingesetzt werden!

Ein Sicherheitsventil im Akku gewahrleistet, dass ein bei unsach-
gemaBer Handhabung ggf. entstehender Uberdruck kontrolliert
abgebaut wird. Ein aufgebldhter Akku muss dennoch umgehend
entsorgt werden. Es besteht Explosionsgefahr!

Halten Sie die Akku-Kontakte stets sauber und frei zugénglich.
Lithium-lonen-Akkus sind zwar gegen Kurzschluss gesichert,

dennoch sollten Sie die Kontakte vor Metall-Gegensténden

wie Buroklammern oder Schmuckstiicken schitzen. Ein kurz-
geschlossener Akku kann sehr heiB werden und schwere Ver-
brennungen verursachen.

Sollte ein Akku hinunterfallen, tiberpriifen Sie anschlieBend das
Gehéuse und die Kontakte auf etwaige Schaden. Das Einsetzen
eines beschadigten Akkus kann seinerseits die Kamera be-
schéadigen.

Bei Geruchsentwicklung, Verfarbungen, Verformungen, Uber-
hitzung oder Auslaufen von Fliissigkeit muss der Akku sofort aus
der Kamera oder dem Ladegerat entnommen und ersetzt werden.
Bei weiterem Gebrauch des Akkus besteht sonst Uberhitzungs-,
Feuer- und/oder Explosionsgefahr!

Werfen Sie Akkus keinesfalls in Feuer, da sie sonst explodieren
kénnen.

Bei auslaufenden Flussigkeiten oder Verbrennungsgeruch den
Akku von Hitzequellen fernhalten. Ausgelaufene Flussigkeit kann
sich entziinden!

Die Verwendung von anderen, nicht von der Leica Camera AG zu-
gelassenen Ladegeréten kann zu Schéden an den Akkus fihren,
im Extremfall auch zu schwerwiegenden, lebensgefahrlichen Ver-
letzungen.

Sorgen Sie dafiir, dass die verwendete Netzsteckdose frei zugéng-
lich ist.

Akku und Ladegerét dirfen nicht gedffnet werden. Reparaturen
dirfen nur von autorisierten Werkstatten durchgefiihrt werden.
Stellen Sie sicher, dass Akkus nicht in Kinderhand gelangen kon-
nen. Werden Akkus verschluckt, kénnen sie zu Erstickung fiihren.
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ERSTE HILFE

» Kommt Akkuflussigkeit mit den Augen in Kontakt, besteht
Erblindungsgefahr. Spiilen Sie die Augen sofort griindlich mit
sauberem Wasser. Reiben Sie nicht in den Augen. Gehen Sie

sofort zum Arzt.

» Gelangt ausgelaufene Flussigkeit auf die Haut oder Kleidung,
besteht Verletzungsgefahr. Waschen Sie die betroffenen Be-
reiche mit sauberem Wasser.

LADEGERAT

* Wird das Ladegeréat in der Nahe von Rundfunkempféngern ein-
gesetzt, kann deren Empfang gestdrt werden. Sorgen Sie flr einen
Abstand von mindestens 1 m zwischen den Geréaten.

Wenn das Ladegeréat verwendet wird, kann es Gerdusche
(»Sirren®) verursachen - dies ist normal und keine Fehlfunktion.
Nehmen Sie das Ladegerat bei Nichtgebrauch vom Netz, da es
sonst auch mit nicht eingesetztem Akku eine (sehr geringe) Menge
Strom verbraucht.

Halten Sie die Kontakte des Ladegerats stets sauber und schlie-
Ben Sie sie niemals kurz.

SPEICHERKARTE

* Solange eine Aufnahme auf der Speicherkarte gespeichert

oder die Speicherkarte ausgelesen wird, darf sie nicht heraus-
genommen werden. Ebenso darf die Kamera wahrenddessen nicht
ausgeschaltet oder Erschiitterungen ausgesetzt werden.

Solange die Status-LED als Hinweis auf den Speicherzugriff der
Kamera leuchtet, diirfen Sie das Fach nicht 6ffnen und weder
Speicherkarte noch Akku entnehmen. Ansonsten kdnnen die
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Daten auf der Karte zerstort werden und bei der Kamera kénnen
Fehlfunktionen auftreten.

Lassen Sie Speicherkarten nicht fallen und biegen Sie sie nicht,
da sie sonst beschadigt werden kénnten und die darauf ge-
speicherten Daten verloren gehen kénnen.

Beriihren Sie die Kontakte auf der Riickseite der Speicherkarte
nicht und halten Sie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit von ihnen
fern.

Sorgen Sie dafiir, dass die Speicherkarten fiir Kinder unzugénglich
sind. Beim Verschlucken von Speicherkarten besteht Erstickungs-
gefahr.

SENSOR

Hohenstrahlung (z. B. bei Fliigen) kann Pixeldefekte verursachen.

TRAGRIEMEN

Tragriemen sind in der Regel aus besonders belastbarem Material
hergestellt. Halten Sie sie deshalb von Kindern fern. Sie sind kein
Spielzeug und fiir Kinder aufgrund von Strangulationsgefahr poten-
ziell gefahrlich.

Verwenden Sie Tragriemen nur in ihrer Funktion als Tragriemen
einer Kamera bzw. eines Fernglases. Eine anderweitige Ver-
wendung birgt Verletzungsgefahren und kann eventuell zu Be-
schadigungen am Tragriemen fiihren und ist daher nicht gestattet.
Tragriemen sollten nicht bei sportlichen Aktivitdten an Kameras
bzw. Ferngldsern eingesetzt werden, wenn ein besonders hohes
Risiko besteht, mit dem Tragriemen héangen zu bleiben (z. B. beim
Klettern in den Bergen und vergleichbaren Outdoor-Sportarten).



STATIV

* Priifen Sie bei Verwendung eines Stativs dessen Standfestigkeit
und drehen Sie die Kamera, indem Sie das Stativ umstellen und
nicht die Kamera selbst drehen. Achten Sie bei Verwendung eines
Stativs auch darauf, die Stativschraube nicht zu fest anzuziehen,
unndtige Kraft anzuwenden oder dergleichen. Vermeiden Sie
einen Transport der Kamera mit angesetztem Stativ. Sie kénnten
sich oder Andere verletzen oder die Kamera beschéadigen.

juie

BLITZ

* Der Einsatz von nicht kompatiblen Blitzgerdten mit der Leica M11
kann im schlimmsten Falle zu irreparablen Schéden an der Kame-
ra und/oder am Blitzgerat fiihren.

SICHERHEITSHINWEISE
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ALLGEMEINE HINWEISE

Mehr tber die notwendigen MaBnahmen bei auftretenden Proble-
men lesen Sie unter ,,Pflege/Aufbewahrung®.

KAMERA/OBJEKTIV
(Bei Systemkameras)

* Notieren Sie die Seriennummer lhrer Kamera (auf dem Geh&use-
boden eingraviert) und der Objektive, da sie im Verlustfall auBer-
ordentlich wichtig sind.

* Zum Schutz vor dem Eindringen von Staub usw. in das Innere

der Kamera sollte immer ein Objektiv oder der Kamera-Bajonett-

deckel aufgesetzt sein.

Aus demselben Grund sollten Objektivwechsel ziigig und in mog-

lichst staubfreier Umgebung erfolgen.

Kamera-Bajonettdeckel oder Objektiv-Rickdeckel sollten nicht in

der Hosentasche aufbewahrt werden, da sie dort Staub anziehen,

der beim Aufsetzen in das Innere der Kamera gelangen kann.

MONITOR

* |st die Kamera groBen Temperaturschwankungen ausgesetzt,
kann sich Kondensfeuchtigkeit auf dem Monitor bilden. Wischen
Sie ihn vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

¢ |st die Kamera beim Einschalten sehr kalt, ist das Monitorbild
zunachst etwas dunkler als gewohnt. Sobald der Monitor warmer
wird, erreicht er wieder seine normale Helligkeit.

AKKU

* Das Laden des Akkus kann nur in einem bestimmten Temperatur-
bereich erfolgen. Details zu den Betriebsbedingung finden sich im
Kapitel ,Technische Daten® (siehe S. 174).
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Lithium-lonen-Akkus kénnen jederzeit und unabhéngig vom Lade-
zustand geladen werden. Ist ein Akku bei Ladebeginn nur teilweise
entladen, wird die vollstdndige Ladung entsprechend schneller
erzielt.

Ab Werk sind neue Akkus nur teilweise geladen, sie sollten daher
vor ihrem ersten Einsatz vollstandig geladen werden.

Ein neuer Akku erreicht seine vollstandige Kapazitat erst, nach-
dem er 2-3 Mal vollsténdig geladen und - durch den Betrieb in
der Kamera - wieder entladen worden ist. Dieser Entlade-Vorgang
sollte jeweils nach ca. 25 Zyklen wiederholt werden.

Wahrend des Ladevorgangs erwarmen sich sowohl Akku als auch
Ladegerat. Dies ist normal und keine Fehlfunktion.

Sollten die beiden Leuchtdioden nach Ladebeginn schnell blinken
(>2Hz), deutet dies auf einen Ladefehler hin (z. B. wegen Uber-
schreitung der maximalen Ladezeit, Spannungen oder Tempera-
turen auBerhalb der zugelassenen Bereiche oder Kurzschluss).
Trennen Sie in einem solchen Fall das Ladegerat vom Netz und
entnehmen Sie den Akku. Stellen Sie sicher, dass die oben er-
wahnten Temperaturbedingungen erfiillt sind und starten Sie dann
den Ladevorgang erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen,
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler, die Leica-Vertretung in
Ihrem Land oder die Leica Camera AG.

Wiederaufladbare Lithium-lonen-Akkus erzeugen Strom durch
interne chemische Reaktionen. Diese Reaktionen werden auch
durch AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Fir eine
maximale Standzeit und Lebensdauer des Akkus sollte er nicht
dauerhaft extrem hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. in
einem stehenden Fahrzeug im Sommer bzw. Winter) ausgesetzt
werden.

Der wechselbare Akku versorgt einen weiteren, fest in der Kamera
eingebauten Puffer-Akku, der die Speicherung von Uhrzeit und
Datum fiir einige Wochen sicherstellt. Ist die Kapazitdt dieses
Puffer-Akkus erschopft, muss er durch Einsetzen eines geladenen



Akkus wieder aufgeladen werden. Nach einer vollstandigen Ent-
ladung beider Akkus muss allerdings die Einstellung von Uhrzeit
und Datum erneut vorgenommen werden.

Bei nachlassender Akku-Kapazitat bzw. beim Einsatz eines alten

Akkus erfolgen je nach verwendeter Kamera-Funktion Warn-

meldungen und die Funktionen werden ggf. eingeschrankt oder

ganz gesperrt.

* Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie die Kamera fir langere
Zeit nicht benutzen. Schalten Sie dazu vorher die Kamera mit dem
Hauptschalter aus. Andernfalls kdnnte der Akku nach mehreren
Wochen tiefentladen werden, d. h. die Spannung stark sinken, da
die Kamera, selbst wenn sie ausgeschaltet ist, fir die Speicherung
Ihrer Einstellungen einen geringen Ruhestrom verbraucht.

* Geben Sie schadhafte Akkus geméaB den jeweiligen diesbezlig-

lichen Vorschriften an einer Sammelstelle zwecks korrekten

Recyclings ab.

Das Herstellungsdatum finden Sie auf dem Akku selbst. Die

Schreibweise ist Woche/Jahr.

SPEICHERKARTE

* Das Angebot an SD-/SDHC-/SDXC-Karten ist zu groB, als dass

die Leica Camera AG sémtliche erhaltlichen Typen vollsténdig auf

Kompatibilitat und Qualitat prifen kdnnte. Eine Beschédigung von

Kamera oder Karte ist in aller Regel nicht zu erwarten. Da jedoch

insbesondere sogenannte No-Name-Karten teilweise nicht die

SD-/SDHC-/SDXC-Standards einhalten, kann die Leica Camera

AG fiir deren Einsatz keine Funktionsgarantie iibernehmen.

Es empfiehlt sich, Speicherkarten gelegentlich zu formatieren,

da die beim L&schen entstehende Fragmentierung einiges der

Speicherkapazitat blockieren kann.

* Normalerweise ist es nicht erforderlich, bereits eingesetzte
Speicherkarten zu formatieren (zu initialisieren). Wenn jedoch eine

noch unformatierte oder eine in einem anderen Gerét (wie z. B. in

einem Rechner) formatierte Karte erstmals eingesetzt wird, muss

sie formatiert werden.

Da elektromagnetische Felder, elektrostatische Aufladung sowie

Defekte an der Kamera und Karte zu Beschadigung oder Verlust

der Daten auf der Speicherkarte fiihren kénnen, empfiehlt es sich,

die Daten zusatzlich auf einen Rechner zu berspielen und dort zu
speichern.

* SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten besitzen einen Schreib-
schutz-Schieber, mit dem sie gegen unbeabsichtigte Speiche-
rungen und Loschungen gesperrt werden kdnnen. Der Schieber
befindet sich auf der nicht abgeschragten Seite der Karte. In
seiner unteren, mit LOCK gekennzeichneten Stellung sind die
Daten gesichert.

* Beim Formatieren der Speicherkarte gehen alle darauf vor-
handenen Daten verloren. Das Formatieren wird nicht durch den
Léschschutz entsprechend markierter Aufnahmen verhindert.

SENSOR

* Sollten Staub- oder Schmutzpartikel auf dem Sensor-Deckglas
haften, kann sich dies, je nach PartikelgroBe, durch dunkle Punkte
oder Flecken auf den Aufnahmen bemerkbar machen (Bei System-
kameras). Zur Reinigung des Sensors konnen Sie lhre Kamera
an den Leica Customer Care (siehe S. 176) einschicken. Diese
Reinigung ist allerdings kein Bestandteil der Garantieleistungen
und somit kostenpflichtig.

13

juie



.

DATEN

* Alle Daten, also auch personliche Daten, kdnnen durch fehler-
hafte oder versehentliche Bedienschritte, statische Elektrizitét,
Unfalle, Fehlfunktionen, Reparaturen und andere MaBnahmen
verandert oder geldscht werden.

* Beachten Sie, dass die Leica Camera AG keinerlei Haftung fur
unmittelbare Schaden oder Folgeschaden Gbernimmt, die auf die
Anderung oder Vernichtung von Daten und persénlichen Informa-
tionen zurtickzufiihren sind.

14

FIRMWARE-UPDATE

Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung
der Leica M11. Da im Fall von digitalen Kameras sehr viele Funktio-
nen rein elektronisch gesteuert werden, konnen Verbesserungen
und Erweiterungen des Funktionsumfangs nachtraglich in der
Kamera installiert werden. Zu diesem Zweck fiihrt Leica in unregel-
maBigen Abstédnden sogenannte Firmware-Updates ein. Grundsatz-
lich werden die Kameras bereits ab Werk mit der jeweils aktuellen
Firmware ausgestattet, andererseits kdnnen Sie sie auch selbst auf
einfache Art von unserer Homepage downloaden und auf Ihre Kame-
ra Ubertragen.

Wenn Sie sich als Besitzer auf der Leica Camera Homepage regist-
rieren, konnen Sie sich per Newsletter informieren lassen, wenn ein
Firmware-Update zur Verfligung steht.

Weitere Informationen zur Registrierung und zu Firmware-Updates
fiir Ihre Leica M11 sowie ggf. Anderungen und Ergénzungen zu den
Ausflihrungen in der Anleitung finden Sie sowohl im Download-
bereich als auch im ,Kundenbereich“ der Leica Camera AG unter:
club.leica-camera.com




GARANTIE

Neben Ihren gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen gegeniiber
Ihrem Verkaufer erhalten Sie fiir dieses Leica Produkt zuséatzlich von
der Leica Camera AG eine Produktgarantie ab dem Kaufdatum bei
einem autorisierten Leica Fachhédndler. Bisher wurden die Garantie-
bedingungen der Produktpackung beigelegt. Als neuer Service
werden sie nun ausschlieBlich online zur Verflgung gestellt. Dies
hat den Vorteil, dass Sie jederzeit auf die fir Ihr Produkt geltenden
Garantiebedingungen Zugriff haben. Bitte beachten Sie, dass dies
nur fiir Produkte gilt, die nicht mit beigelegten Garantiebedingungen
ausgeliefert werden. Fiir Produkte mit beigelegten Garantie-
bedingungen gelten weiterhin ausschlieBlich diese. Weitere Informa-
tionen zu Garantieumfang, Garantieleistungen und Beschréankungen

finden Sie unter: warranty.leica-camera.com

juie

GARANTIE



juie

INHALTSVERZEICHNIS OBJEKTIVTYP-ERKENNUNG 38

VERWENDUNG EINES LEICA M-OBJEKTIVS MIT 6-BIT-CODIERUNG..........cccvvvunnen 38
VORWORT 2 VERWENDUNG EINES LEICA M-OBJEKTIVS OHNE 6-BIT-CODIERUNG.......c.ccevnnee 38
VERWENDUNG EINES LEICA R-OBJEKTIVS 39
LIEFERUMFANG 2 OBJEKTIVTYP-ERKENNUNG DEAKTIVIEREN 39
ERSATZTEILE/ZUBEHOR 3 DIOPTRIENAUSGLEICH 40
RECHTLICHE HINWEISE 4 KAMERA-BEDIENUNG 42
SICHERHEITSHINWEISE 8 BEDIENELEMENTE 42
ALLGEMEINE HINWEISE 12 HAUPTSCHALTER 42
GARANTIE 15 AUSLOSER 4
VERSCHLUSSZEITEN-EINSTELLRAD 44
INHALTSVERZEICHNIS 16 ISO-EINSTELLRAD 44
BEZEICHNUNG DER TEILE 20 DAUMENRAD 45
WAHLTASTE/MITTELTASTE 45

ANZEIGEN 24 /
PLAY-TASTE/MENU-TASTE 46
SUCHER 24 MONITOR 46
MONITOR 25 FUNKTIONSTASTEN 47
LADESTATUS-ANZEIGE IM MONITOR 27 MONITOR (TOUCH SCREEN) 48
VORBEREITUNGEN 28 MENUSTEUERUNG 49
TRAGRIEMEN ANBRINGEN 28 BEDIENELEMENTE 49
LADEGERAT VORBEREITEN 28 MENUBEREICHE 49
MENUBEREICH WECHSELN 50
AKKULADEN 29 STATUS-SCREEN 51
LADEN UBER USB 30 HAUPTMEN 53
AKKU EINSETZEN/HERAUSNEHMEN 30 MENU-NAVIGATION 54
SPEICHERKARTE EINSETZEN/HERAUSNEHMEN......cvvvssssssvecesssnsssrsssses 31 UNTERMENUS 56
OBJEKTIV 33 TASTATUR/ZIFFERNBLOCK 56
VERWENDBARE OBJEKTIVE 33 BALKEN-MENO 57
EINGESCHRANKT VERWENDBARE OBJEKTIVE 34 SKALEN-MENU 57
NICHT VERWENDBARE OBJEKTIVE 34 DATUM/UHRZEIT-MENU 58
OBJEKTIV WECHSELN 35 KOMBI-MENU 58

16



INDIVIDUALISIERTE BEDIENUNG 59
FAVORITEN-MENU 59
FAVORITEN-MENU VERWALTEN 59
DIREKTZUGRIFF AUF MENUFUNKTIONEN 60
ANDERN DER ZUWEISUNG 60
AUFRUFEN DER ZUGEWIESENEN MENUFUNKTION 60
BELEGUNG DES DAUMENRADS 61
BENUTZERPROFILE 61
KAMERA-GRUNDEINSTELLUNGEN 64
MENUSPRACHE 64
DATUM/ZEIT 64
EINSTELLUNGEN VOM MOBILGERAT BEZIEHEN.........ccrrssserrsrrsnrnerenenennneees 64
EINSTELLUNGEN MANUELL VORNEHMEN 64
ENERGIESPARMODUS (STAND-BY-BETRIEB) 65
KAMERA STAND-BY. 65
MONITOR STAND-BY 65
STATUS-LED 66
BODEN-LED 66
MONITOR-/SUCHER-EINSTELLUNGEN 67
HELLIGKEIT 67
MESSSUCHER 67
MONITOR 67
LEICA VISOFLEX 2 (EVF)* 68
MONITOR-/EVF-VERWENDUNG 68
EMPFINDLICHKEIT DES AUGENSENSORS 69
HELLIGKEIT 69
FOTO-EINSTELLUNGEN 70
DATEIFORMAT 70
AUFLOSUNG 71
DNG-AUFLOSUNG 71

JPG-AUFLOSUNG

EINFLUSS DER DNG-AUFLOSUNG

EINFLUSS DES DIGITALZOOMS

DIGITALZOOM 72
FILM LOOK 74
BILDEIGENSCHAFTEN 74
FARB-PROFILE 75
SCHWARZ-WEISS-PROFILE 75
FOTOPROFILE INDIVIDUALISIEREN 75
AUTOMATISCHE OPTIMIERUNGEN 76

RAUSCHUNTERDRUCKUNG

RAUSCHUNTERDRUCKUNG BEI LANGZEITBELICHTUNG....

RAUSCHUNTERDRUCKUNG BEI JPG-AUFNAHMEN
DATEN-VERWALTUNG

SPEICHEROPTIONEN

DATEIEN SICHERN

SPEICHERORTE FORMATIEREN

DATENSTRUKTUR

DATEINAMEN ANDERN

NEUEN ORDNER ANLEGEN

COPYRIGHT-INFORMATIONEN KENNZEICHNEN
AUFNAHMEORT MIT GPS AUFZEICHNEN

DATENUBERTRAGUNG

PRAKTISCHE VOREINSTELLUNGEN

HILFSANZEIGEN

INFO-PROFILE

INFO-PROFILE WECHSELN

INFO-PROFILE ANPASSEN

VERFUGBARE ANZEIGEN

INFORMATIONSLEISTEN

GITTER

CLIPPING

juie



juie

FOCUS PEAKING 87
WASSERWAAGE 88
HISTOGRAMM 89

FOTOGRAFIEREN 90

BILDFOLGE 90
AUFNAHME-ARTEN 91
VERWENDUNG DES MESSSUCHERS 91
AUFNAHMEBEREICH (LEUCHTRAHMEN) 91
LIVE VIEW-BETRIEB 93
HILFSANZEIGEN IM LIVE VIEW-BETRIEB 93
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG (FOKUSSIERUNG) ......ccoevuruerererincnnnsnsnene 95
IM MESSSUCHER 95
MISCHBILDMETHODE (DOPPELBILD) 95
SCHNITTBILDMETHODE 95

IM LIVE VIEW-BETRIEB 96
FOCUS PEAKING 96
VERGROSSERUNG 97
ISO-EMPFINDLICHKEIT 98
FESTE ISO-WERTE 99
AUTOMATISCHE EINSTELLUNG 99
EINSTELLUNGSBEREICHE BEGRENZEN 100
WEISSABGLEICH 101
AUTOMATISCHE STEUERUNG/FESTEINSTELLUNGEN .......ovverrerrerrrerrenns 101

MANUELLE EINSTELLUNG DURCH MESSUNG

DIREKTE EINSTELLUNG DER FARBTEMPERATUR....
BELICHTUNG

VERSCHLUSSTYP

BELICHTUNGS-BETRIEBSARTEN

ZEITAUTOMATIK - A

106

MANUELLE BELICHTUNGSEINSTELLUNG - M

107

BELICHTUNGS-HILFSANZEIGEN

108

LANGZEITBELICHTUNG (B)

109

18

WAHLBARE VERSCHLUSSZEITEN

m

RAUSCHUNTERDRUCKUNG

112

BELICHTUNGS-STEUERUNG

13

BELICHTUNGSVORSCHAU

13

MESSWERTSPEICHERUNG,

114

BELICHTUNGSKORREKTUR 14
AUFNAHME-BETRIEBSARTEN 115
SERIEN-AUFNAHME 115
INTERVALL-AUFNAHME 116
BELICHTUNGSREIHE 118
SELBSTAUSLOSER 119

BLITZFOTOGRAFIE

VERWENDBARE BLITZGERATE

BLITZ-BELICHTUNGSMESSUNG (TTL-MESSUNG)
EINSTELLUNG AM BLITZGERAT.

HSS (HIGH SPEED SYNC.)

122

BLITZ-STEUERUNG

SYNCHRONISATIONSZEITPUNKT

BLITZ-REICHWEITE

BLITZ-BELICHTUNGSKORREKTUR

WIEDERGABE-BETRIEB

BEDIENELEMENTE IM WIEDERGABE-BETRIEB........
WIEDERGABE-BETRIEB STARTEN/VERLASSEN......

AUFNAHMEN WAHLEN/BLATTERN

SPEICHERORTE

INFO-ANZEIGEN IM WIEDERGABE-BETRIEB

AUSSCHNITT-VERGROSSERUNG

GLEICHZEITIG MEHRERE AUFNAHMEN ANZEIGEN

AUFNAHMEN MARKIEREN/BEWERTEN
AUFNAHMEN LOSCHEN

VORSCHAU DER LETZTEN AUFNAHME




WEITERE FUNKTIONEN 140
KAMERA AUF WERKSEINSTELLUNG ZURUCKSETZEN ......cvvvuumnncerennne 140
FIRMWARE-UPDATES

LEICA FOTOS
ERSTMALIG MIT DEM MOBILGERAT VERBINDEN

VERBINDUNGSASSISTENT
UBER DAS MENU

MIT BEKANNTEN GERATEN VERBINDEN

juie

WLAN BEENDEN 147
WLAN AUTOMATISCH BEENDEN 147
WLAN MANUELL BEENDEN 147
MAC-ADRESSE HERAUSFINDEN 148
WLAN-BAND AUSWAHLEN 148
FIRMWARE-UPDATES DURCHFUHREN 148
PFLEGE/AUFBEWAHRUNG 150
SENSOR 152
SENSOR-REINIGUNG 152
FAQ 154
MENU-UBERSICHT 160
STICHWORTVERZEICHNIS 164 Bedeutung der unterschiedlichen Kategorien von
TECHNISCHE DATEN 170 Informationen in dieser Anleitung
LEICA CUSTOMER CARE 176 Hinweis .
Zusatzliche Informationen
LEICA AKADEMIE 177

Wichtig
Nichtbeachtung kann zur Beschédigung der Kamera, des
Zubehdrs oder der Aufnahmen fihren

Achtung
Nichtbeachtung kann zu Personenschéden flihren




5 BEZEICHNUNG DER TEILE

* Leica M-Objektive mit Suchervorsatz verdecken den Helligkeitssensor. Informationen iiber die
Arbeitsweise mit diesen und anderen Objektiven finden Sie in den Abschnitten ,Anzeigen (Sucher)*
und ,Leica M-Objektive*.
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LEICA M11 Stativgewinde A 4, DIN 4503 ('4”)
LED

Akku-Entriegelungsschieber
Akkufach
Speicherkarten-Schacht

USB-C-Buchse

juie

1} Hauptschalter
2] Ausldser
Verschlusszeiten-Einstellrad mit Rastpositionen
B Index fiir Verschlusszeiten-Einstellrad
ISO-Einstellrad
B Index fiir ISO-Einstellrad
Tragedsen
Funktionstaste
Zubehdrschuh
Fenster des Entfernungsmessers
Helligkeitssensor
Selbstausléser-LED
Sucherfenster
Objektiv-Entriegelungsknopf
Leica M-Bajonett
3] 6-Bit-Codierung
(Sensor zur Objektivtyp-Erkennung)
Bildfeldwahler
Sucherokular
Helligkeitssensor fir Monitor
Daumenrad
PLAY-Taste
FN-Taste
MENU-Taste
Monitor
Status-LED
Wahltaste
Mitteltaste

BEZEICHNUNG DER TEILE
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i OBJEKTIV* Gegenlichtblende

Blenden-Einstellring mit Skala

31]
32]
B Index fiir Blendenwerte
33}
34]

Entfernungs-Einstellring
B Fingergriff
Feststehender Ring
B Index fiir Entfernungseinstellung
B Scharfentiefe-Skala
B Indexknopf fiir Objektivwechsel
EE 6-Bit-Codierung

QNI - = =0 v 5o

112152 3 7 e m m

B o e T @é_-
& | n

R I

* Nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung symbolisch. Technische Aus-
fiihrungen kénnen je nach Ausstattung abweichen.
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ANZEIGEN 3 Digitalanzeige
a. ABBID

SUCHER )

2
l —
b. *
C. o
OyCenelt
d. »

1 Leuchtrahmen (Bsp. 50 mm + 75 mm)
2 Messfeld fiir Entfernungseinstellung

®

24

Automatisch gebildete Verschlusszeit bei Zeitautomatik
A bzw. Ablauf langerer Verschlusszeiten als 1's
Warnung vor Uber-/Unterschreitung des Mess- bzw.
Einstellbereichs bei Zeitautomatik A
Belichtungskorrektur-Wert (kurzzeitig wahrend der
Einstellung bzw. fir ca. 0,5s beim Aktivieren der
Belichtungsmessung durch Antippen des Ausldsers)
Hinweis auf (voriibergehend) vollen Zwischenspeicher

(oben):
Hinweis (Aufleuchten) auf die Verwendung der Mess-
wert-Speicherung

(unten):

Hinweis (Blinken) auf die Verwendung einer Belichtungs-
korrektur

o <

bei manueller Belichtungseinstellung:

Gemeinsam als Lichtwaage fiir den Belichtungsabgleich.
Dreieckige LEDs geben die zum Abgleich erforderliche
Drehrichtung sowohl fur den Blendenring als auch fur

das Verschlusszeiten-Einstellrad an.
Warnung vor Unterschreitung des Messbereichs

£ Blitzsymbol:

Blitz-Bereitschaft
Angaben zur Blitz-Belichtung vor und nach der Aufnahme



MONITOR BEI WIEDERGABE
Alle Anzeigen/Werte beziehen sich auf die angezeigte Aufnahme.

STATUS-SCREEN

— 19 14 -
01 02 03 04 24 25 26
06
07
08 09 10 -
12 13 14 15 16 17
08 10 06 5 09 27
18 19 20 21 04 22
BEI AUFNAHME AKTIVIERTE

(im Live View-Betrieb)
Alle Anzeigen/Werte beziehen sich auf die aktuellen Einstellungen.

15 20 19 14 13 03 17 05

08 10 06 07 09 23
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. 01 Verwendeter Speicherort 26 Dateiname
1 02 Verbleibende Speicherkapazitat 27 Dateinummer der gezeigten Aufnahme
03 Blitz-Synchronisationszeitpunkt 28 Geotagging
04 Wi-Fi-Status 29 Gitterlinien
05 Akku-Kapazitat 30 Clipping
06 Lichtwaage 31 Wasserwaage
07 Belichtungskorrektur-Skala 32 Focus Peaking
08 Belichtungs-Betriebsart (Kennzeichnung scharf eingestellter Kanten im Motiv)
09 Verschlusszeit 33 [®] parstellung der AusschnittsgroBe und -lage
10 1SO-Empfindlichkeit (nur bei VergroBerung eines Ausschnitts sichtbar)

11 Belichtungskorrektur-Wert

12 Live View

13 Aufnahme-Betriebsart (EEEIEE)
14 Belichtungs-Messmethode
15 WeiBabgleich-Betriebsart

16 Benutzerprofil

17 Informationen zum Objektiv
18 Dateiformat

19 DNG-Auflosung

20 JPG-Auflosung

21 Speicher formatieren

22 Hauptmeni

23 Verbleibende Aufnahmeanzahl
24 Histogramm

25 Speicherort

ANZEIGEN » MONITOR



LADESTATUS-ANZEIGE IM MONITOR

Der Ladezustand des Akkus wird im Status-Screen sowie in der
Kopfzeile oben rechts angezeigt.

O

O

ca. 75-100%

ca. 50-75%

ca. 25-50%

ca.0-25%

J0ane

ca.0%
Ersatz oder Laden des Akkus erforderlich

27
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VORBEREITUNGEN LADEGERAT VORBEREITEN

> Netzteil (@) mit dem zu den 6rtlichen Steckdosen passenden

TRAGRIEMEN ANBRINGEN Stecker (@®) an das Netz anschlieBen
» Netzteil und Ladegerét (€)) mittels USB-Kabel (@) verbinden
* Es darf nur das zugehdrige Kabel verwendet werden.

Achtung Hinweise
* Vergewissern Sie sich bitte nach dem Anbringen des Tragriemens, + Das Ladegerit stellt sich automatisch auf die jeweilige Netz-
dass die Verschliisse korrekt montiert sind, um ein Herabfallen spannung ein.

der Kamera zu vermeiden. « Stellen Sie sicher, das nur Netzteile mit ausreichender Ausgangs-

leistung verwendet werden. Es findet sonst kein Ladevorgang
statt.

28



AKKU LADEN LADESTATUS-ANZEIGEN AM LADEGERAT

Die Kamera wird durch einen Lithium-lonen-Akku mit der not-
wendigen Energie versorgt.

AKKU IN DAS LADEGERAT EINSETZEN

Der korrekte Ladevorgang wird durch die Status-LED angezeigt.

CHARGE blinkt griin | Wird geladen

80% leuchtet orange | 80% ca. 2 Std.

CHARGE leuchtet 100% ca. 3% Std.

» Akku mit den Aussparungen nach unten zeigend in das Ladegerat i
dauerhaft grin

einlegen, bis die Kontakte sich berlhren

> Akku nach unten driicken, bis er hor- und fiihlbar einrastet Das Ladegerat sollte nach Beenden des Ladevorgangs vom Netz ge-

» Sicherstellen, dass der Akku vollsténdig in das Ladegerat ein- nommen werden. Eine Gefahr der Uberladung besteht nicht.
gelegt ist

AKKU AUS DEM LADEGERAT ENTNEHMEN

» Akku nach oben herausziehen

* ausgehend vom entladenen Zustand

29



LADEN UBER USB

Der in der Kamera eingesetzte Akku kann automatisch geladen wer-
den, wenn die Kamera (iber ein USB-Kabel mit einem Computer oder
einer anderen geeigneten Stromquelle verbunden ist.
Werkseinstellung:

» Im Hauptmeni wahlen

> wéhlen

> ENil/

Hinweise

* Das Laden erfolgt nur, wenn die Kamera sich im Stand-by-Betrieb
befindet oder ausgeschaltet ist. Beim Einschalten der Kamera
wird ein ggf. laufender Ladevorgang unterbrochen. Der Ladevor-
gang startet automatisch.

* Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn eine Aufnahme erfolgt.

» Wahrend des Ladens blinkt die Boden-LED.

wahlen

30

AKKU EINSETZEN/HERAUSNEHMEN

> Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist (siehe S. 42)

EINSETZEN

> Akku mit der Rinne zur Monitorseite zeigend einfiihren, bis er hor-
und fiihlbar einrastet



HERAUSNEHMEN SPEICHERKARTE EINSETZEN/HERAUSNEHMEN

Die Kamera speichert die Aufnahmen auf einer SD- (Secure Digital)

>

Akku-Entriegelungshebel drehen
¢ Akku schiebt sich etwas heraus.

Akku leicht driicken
* Akku entriegelt sich und schiebt sich vollig heraus.

Akku herausnehmen

Wichtig

Solange die Boden-LED leuchtet, werden noch Daten auf die
Speicherkarte geschrieben.

Das Herausnehmen des Akkus bei eingeschalteter Kamera kann
zum Verlust der individuellen Einstellungen und zu Schéaden an der
Speicherkarte fiihren.

bzw. SDHC- (-High Capacity) bzw. SDXC- (-eXtended Capacity)
Karte.

Hinweise

SD/SDHC/SDXC-Speicherkarten gibt es von verschiedenen
Anbietern und mit unterschiedlicher Kapazitat und Schreib-/
Lese-Geschwindigkeit. Insbesondere solche mit hoher Kapazitat
und Schreib-/Lese-Geschwindigkeit ermdglichen eine schnelle
Aufzeichnung und Wiedergabe.

Abhéngig von der Kapazitét der Speicherkarte wird diese nicht
unterstitzt oder muss vor der ersten Benutzung in der Kamera
formatiert werden (siehe S. 79). In der Kamera erscheint in
diesem Fall eine entsprechende Meldung. Informationen zu unter-
stitzten Karten finden sich im Abschnitt ,Technische Daten®.
Falls sich die Speicherkarte nicht einsetzen Idsst, Uberpriifen Sie
ihre korrekte Ausrichtung.

¢ Weitere Hinweise finden sich auf S. 10 und S. 13.
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Der Speicherkarten-Schacht befindet sich an der Innenseite des HERAUSNEHMEN
Akkufachs und wird vom Akku verdeckt.

» Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist (siehe S. 42)

» Akku herausnehmen und hinterher wieder einsetzen (siehe
S.30)

EINSETZEN

» Karte hineindriicken, bis ein leises Klicken ertont
* Karte schiebt sich etwas heraus.

> Karte herausnehmen

» Speicherkarte in den Schacht hineindriicken, bis sie hor- und
flhlbar einrastet

* Die abgeschragte Ecke der Karte muss sich dabei oben links
befinden.
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OBJEKTIV

VERWENDBARE OBJEKTIVE

LEICA M-OBJEKTIVE

Die meisten Leica M-Objektive kénnen unabhéngig von der Objektiv-
Ausstattung (mit oder ohne 6-Bit-Codierung im Bajonett) verwendet
werden. Auch bei der Verwendung von Leica M-Objektiven ohne
Codierung wird Ihnen die Kamera in den meisten Fallen gute Auf-
nahmen liefern. Um optimale Bildqualitat auch in solchen Féllen zu
ermoglichen, ist es empfehlenswert, den Objektivtyp manuell einzu-
geben (siehe S. 38).

Einzelheiten zu den wenigen Ausnahmen und Einschrankungen ent-
nehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Hinweise

* Der Leica Customer Care kann viele Leica M-Objektive mit der
6-Bit-Codierung nachristen.

* Leica M-Objektive sind mit einer Steuerkurve ausgestattet, die
die eingestellte Entfernung mechanisch an die Kamera tbertrégt
und so das manuelle Fokussieren mit dem Messsucher der Leica
M-Kameras ermdglicht. Bei der Verwendung des Messsuchers
zusammen mit lichtstarken Objektiven (= 1,4) sind folgende Ge-
gebenheiten zu beachten:

- Die Fokussiermechanik jeder Kamera und jedes Objektivs wird
im Werk der Leica Camera AG in Wetzlar individuell mit der
groBtmaoglichen Prazision justiert. Hierbei werden extrem enge
Toleranzen eingehalten, die in der fotografischen Praxis eine
prazise Fokussierung jeder Kamera-Objektiv-Kombination er-
maoglichen.

- Werden lichtstarke Objektive (= 1,4) bei offener Blende ein-
gesetzt, kann es dennoch aufgrund der dann teilweise duBerst
geringen Schéarfentiefe und Ungenauigkeiten bei der Fokussie-
rung mit dem Messsucher dazu kommen, dass die (addierte)
Gesamttoleranz von Kamera und Objektiv Einstellfehler ergibt.
Daher ist bei kritischer Betrachtung in solchen Féllen nicht aus-
zuschlieBen, dass eine bestimmte Kamera-Objektiv-Kombina-
tion systematische Abweichungen zeigt.

- Sollte in der fotografischen Praxis eine generelle Abweichung
der Fokuslage in eine bestimmte Richtung zu beobachten sein,
ist eine Uberpriifung des Objektivs sowie der Kamera durch
den Leica Customer Care zu empfehlen. Hier kann noch einmal
sichergestellt werden, dass beide Produkte innerhalb der zu-
lassigen Gesamttoleranz justiert sind. Bitte haben Sie jedoch
Verstandnis, dass eine 100%ige Abstimmung der Fokuslage
nicht flr samtliche Paarungen von Kameras und Objektiven
realisiert werden kann.

LEICA R-OBJEKTIVE (MIT ADAPTER)

Es konnen neben Leica M-Objektiven mithilfe des als Zubehor er-
haltlichen Leica R-Adapter M auch Leica R-Objektive eingesetzt
werden. Weitere Einzelheiten zu diesem Zubehor finden Sie auf der
Homepage der Leica Camera AG.

leica-camera.com/de-DE /fotografie/accessoires/m
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EINGESCHRANKT VERWENDBARE OBJEKTIVE

VERWENDBAR, ABER GEFAHR DER KAMERA- BZW. OBJEKTIV-
BESCHADIGUNG

- Objektive mit versenkbarem Tubus kdnnen ausschlieBlich mit
ausgezogenem Tubus verwendet werden, d. h. ihr Tubus darf
keinesfalls an der Kamera versenkt werden. Dies gilt nicht fur das
aktuelle Makro-Elmar-M 1:4/90, dessen Tubus selbst im ver-
senkten Zustand nicht in die Kamera hineinragt und infolgedessen
uneingeschrankt eingesetzt werden kann.

- Bei Verwendung schwererer Objektive mit einer auf einem Stativ
befestigten Kamera, wie z. B. das Noctilux 1:0.95/50 oder Leica
R-Objektive mittels Adapter: Achten Sie bitte unbedingt darauf,
dass die Neigung des Stativkopfes sich nicht von selbst verstellen
kann, insbesondere, wenn Sie die Kamera nicht festhalten. An-
sonsten konnte bei einem pldtzlichen Neigen und Aufschlagen in
der unteren Begrenzung das Kamerabajonett beschadigt werden.
Aus dem gleichen Grund sollte bei entsprechend ausgestatteten
Objektiven immer deren Stativanschluss verwendet werden.
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VERWENDBAR, ABER EXAKTE FOKUSSIERUNG EIN-
GESCHRANKT

Bei der Verwendung des Messsuchers der Kamera kann trotz dessen
Prazision exaktes Fokussieren mit 135 mm-Objektiven bei offener
Blende aufgrund der sehr geringen Schérfentiefe nicht garantiert
werden. Daher wird das Abblenden um mindestens 2 Stufen emp-
fohlen. Dagegen ermdglichen der Live View-Betrieb und die ver-
schiedenen Einstellhilfen die uneingeschréankte Verwendung dieser
Objektive.

NICHT VERWENDBARE OBJEKTIVE

- Hologon 1:8/15

- Summicron 1:2/50 mit Naheinstellung

- Elmar 1:4/90 mit versenkbarem Tubus (Herstellungszeitraum
1954-1968)

- Manche Exemplare des Summilux-M 1:1.4/35 (nicht asphérisch,
Herstellungszeitraum 1961-1995, made in Canada) lassen sich
nicht an die Kamera ansetzen bzw. nicht bis unendlich fokussie-
ren. Der Leica Customer Care kann diese Objektive so modi-
fizieren, dass sie sich auch mit dieser Kamera verwenden lassen.



OBJEKTIV WECHSELN

LEICA M-OBJEKTIVE

ANSETZEN

» Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist (siehe S. 42)
» Objektiv am festen Ring fassen

» Indexknopf des Objektivs dem Entriegelungsknopf am Kamera-
gehause gegenuberstellen

» Objektiv in dieser Stellung gerade ansetzen
» Objektivim Uhrzeigersinn drehen, bis es hor- und fiihlbar einrastet

ABNEHMEN

» Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist

» Objektiv am festen Ring fassen

» Entriegelungsknopf am Kameragehause gedriickt halten

» Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dessen Indexknopf
dem Entriegelungsknopf gegeniibersteht

» Objektiv gerade abnehmen

Wichtig

* Zum Schutz vor dem Eindringen von Staub usw. in das Innere

der Kamera sollte immer ein Objektiv oder der Kamera-Bajonett-
deckel aufgesetzt sein.

* Aus demselben Grund sollten Objektivwechsel ziigig und in mog-
lichst staubfreier Umgebung erfolgen.
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ANDERE OBJEKTIVE
(z. B. Leica R-Objektive)

Andere Objektive kdnnen mithilfe eines Adapters fir M-Bajonette
genutzt werden (z. B. Leica R-Adapter M).

ADAPTER ANSETZEN

» Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist (siehe S. 42)

» Indexpunkt des Adapters dem Indexpunkt am Kameragehé&use
gegenlberstellen

» Adapter in dieser Stellung gerade ansetzen
» Adapter im Uhrzeigersinn drehen, bis er hor- und fihlbar einrastet
» Umgehend Objektiv ansetzen
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ADAPTER ABNEHMEN

s

v

v

v

v

Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist
Objektiv abnehmen
Entriegelungsknopf am Kameragehause gedrickt halten

Adapter gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dessen Indexpunkt
dem Entriegelungsknopf gegenubersteht

Adapter gerade abnehmen



OBJEKTIV AN ADAPTER ANSETZEN

» Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist
» Objektiv am festen Ring fassen

» Indexpunkt des Objektivs dem Indexpunkt am Adapter gegenlber-
stellen

» Objektiv in dieser Stellung gerade ansetzen
» Objektivim Uhrzeigersinn drehen, bis es hor- und fiihlbar einrastet

OBJEKTIV VOM ADAPTER ABNEHMEN

>

Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist
Objektiv am festen Ring fassen

Entriegelungselement am Adapter gedriickt halten

Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dessen Indexpunkt

dem Entriegelungselement gegeniibersteht
Objektiv gerade abnehmen
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OBJEKTIVTYP-ERKENNUNG

Die 6-Bit-Codierung im Bajonett aktueller Leica M-Objektive ermdg-

licht es der Kamera, den angesetzten Objektivtyp zu erkennen.

- Diese Information wird u. a. zur Optimierung der Bilddaten
herangezogen. So wird die Randabdunklung, die z. B. bei der
Verwendung von Weitwinkel-Objektiven und groBen Blenden-
offnungen aufféllig werden kann, in den jeweiligen Bilddaten
kompensiert.

- Dariiber hinaus werden die Informationen, die diese 6-Bit-Codie-
rung liefert, in die Exif-Daten der Aufnahmen geschrieben. Bei
der Darstellung mit erweiterten Bilddaten erfolgt zusé&tzlich die
Anzeige der Objektiv-Brennweite.

- Die Kamera schreibt auBerdem einen eigens mithilfe des Be-
lichtungs-Messsystems errechneten, ungefahren Blendenwert in
die Exif-Daten der Aufnahmen. Dies ist unabhédngig davon, ob ein
codiertes oder nicht codiertes Objektiv oder ein Nicht-M-Objektiv
mittels Adapter angesetzt ist und auch unabhéngig davon, ob der
Objektivtyp im Menii eingegeben wurde oder nicht.
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VERWENDUNG EINES LEICA M-OBJEKTIVS
MIT 6-BIT-CODIERUNG

Bei der Verwendung eines Leica M-Objektivs mit 6-Bit-Codierung
kann die Kamera den entsprechenden Objektivtyp automatisch
einstellen. Daher ist eine manuelle Einstellung nicht notig. Beim An-
setzen eines codierten Leica M-Objektivs schaltet die Kamera auto-
matisch unabhéngig von der vorherigen Einstellung auf um.

VERWENDUNG EINES LEICA M-OBJEKTIVS
OHNE 6-BIT-CODIERUNG

Bei der Verwendung eines Leica M-Objektivs ohne 6-Bit-Codierung
muss der Objektivtyp manuell eingegeben werden.

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> Angesetztes Objektiv aus der Liste wéhlen

* Objektive sind mit Brennweite, Blenden und Artikelnummer
aufgelistet.



Hinweise

* Die Artikelnummer ist bei vielen Objektiven auf der gegeniiber-
liegenden Seite der Schérfentiefeskala eingraviert.

Die Liste enthalt auch Objektive, die ohne Codierung erhéltlich
waren (ca. bis Juni 2006). Objektive neueren Einfihrungsdatums
sind ausschlieBlich codiert erhéltlich und werden somit auto-
matisch erkannt.

Bei der Verwendung des Leica Tri-Elmar-M 1:4/16-18-21 ASPH.
wird die eingestellte Brennweite nicht auf das Kameragehduse
Ubertragen und daher auch nicht im Exif-Datensatz der Auf-
nahmen aufgefiihrt. Sie kdnnen die jeweilige Brennweite jedoch
auf Wunsch manuell eingeben.

Das Leica Tri-EImar -M 1:4/28-35-50 ASPH. besitzt dagegen die
fiir die Einspiegelung der passenden Leuchtrahmen im Sucher
notwendige mechanische Ubertragung der eingestellten Brenn-
weite in die Kamera. Dies wird von der Kamera-Elektronik ab-
getastet und zur brennweitenspezifischen Korrektur genutzt. Aus
Platzmangel ist im Meni allerdings lediglich eine Artikelnummer
(11 625) aufgefiihrt. Selbstverstandlich kdnnen auch die beiden
anderen Varianten (11 890 und 11 894) verwendet werden und
naturlich gelten die im Menl vorgenommenen Einstellungen auch
fir diese.

VERWENDUNG EINES LEICA R-OBJEKTIVS

Bei der Verwendung eines Leica R-Objektivs mithilfe des Leica
R-Adapter M muss der Objektivtyp ebenfalls manuell eingegeben
werden. Beim Ansetzen eines Leica R-Objektivs schaltet die Kamera
automatisch auf um, unabhéngig von der vorherigen Ein-

stellung. Das Objektiv muss aus der Liste ausgewahlt werden.
» Im Hauptmeni wéhlen
> wéhlen

» Angesetztes Objektiv aus der Liste wéhlen

OBJEKTIVTYP-ERKENNUNG DEAKTIVIEREN

Die Objektivtyp-Erkennung kann auch vollstandig deaktiviert

werden. Dies ist sinnvoll, wenn keine automatische Korrektur der

Aufnahme (DNG und JPG) durchgefiihrt werden soll, um beispiels-

weise charakteristische Aufnahme-Merkmale eines Objektives bei-

zubehalten.

» Im Hauptmeni wahlen

> wahlen

Hinweis

* Bei deaktivierter Objektivtyp-Erkennung werden keiner-
lei Objektiv-Informationen in den Exif-Daten der Aufnahme
(Exchangeable Image File Format) erfasst.
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DIOPTRIENAUSGLEICH

DIOPTRIENAUSGLEICH AM MESSSUCHER

Damit Brillentrager dieses Produkt auch ohne Sehhilfe nutzen kén-
nen, ist ein Dioptrienausgleich flr Fehlsichtigkeiten von +3 Dioptrien
moglich.

Dazu wird der Messsucher mit einer separat erhaltlichen Leica
Korrektionslinse ausgestattet.

store.leica-camera.com

» Korrektionslinse gerade an das Sucherokular ansetzen
» Im Uhrzeigersinn festschrauben

Hinweise
* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Leica Homepage zur Aus-
wahl der korrekten Korrekturlinse.

* Bitte beachten Sie, dass der Sucher der Leica M11 standardméBig
auf -0,5 Dioptrien eingestellt ist. Wer also eine Brille mit 1 Dioptrie
trégt, bendtigt eine Korrektionslinse mit +1,5 Dioptrien.

DIOPTRIENAUSGLEICH MIT DEM VISOFLEX 2

Der Visoflex 2 (als Zubehdr erhaltlich) verfiigt Uber einen einstell-
baren Dioptrienausgleich im Bereich von -3 bis +4 Dioptrien. Die
Einstellung erfolgt am seitlichen Dioprieneinstellrad.

> In Richtung Objektiv drehen
¢ Es erfolgt eine Korrektur nach Plus.
oder

> In Richtung Monitor drehen
* Es erfolgt eine Korrektur nach Minus.
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KAMERA-BEDIENUNG KAMERA AUSSCHALTEN

Aus
BEDIENELEMENTE L
2%\6 0 h
HAUPTSCHALTER

Die Kamera wird mit dem Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.

KAMERA EINSCHALTEN ‘ -

® An

e 0 Sy

Hinweis

* Mit der Funktion (siehe S. 65) kann man die
Kamera automatisch ausschalten, wenn keine Bedienung in der
vorgegebenen Zeit erfolgt. Wenn diese Funktion auf ge-
stellt ist und die Kamera langere Zeit nicht benutzt wird, sollte
sie immer mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden, um
versehentliche Auslosungen und das Entladen des Akkus auszu-
schlieBen.

Hinweise

¢ Die Betriebsbereitschaft wird beim Einschalten nach ca. 1s er-
reicht.

* Nach dem Einschalten leuchtet die LED kurz auf und die Anzeigen
im Sucher erscheinen.
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AUSLOSER

@

S o

nNes2LB 1016

Der Ausldser arbeitet zweistufig.
1. Antippen (=Herunterdricken bis zum 1. Druckpunkt)
- Aktivieren von Kamera-Elektronik und Anzeigen
- Messwertspeicherung (Messung und Speicherung):
- speichert bei Zeitautomatik den Belichtungs-Messwert,
d. h. die von der Kamera ermittelte Verschlusszeit
- Neustart einer laufenden Selbstausldser-Vorlaufzeit
- Rickkehrin den Aufnahme-Betrieb
- aus dem Wiedergabe-Betrieb
- aus der Menlsteuerung
- aus dem Stand-by-Betrieb

2.

Durchdriicken

- Auslésen

- Starten einer vorgewahlten Selbstausldser-Vorlaufzeit
- Starten einer Serien- oder Intervall-Aufnahme

Hinweise

Der Ausloser sollte zur Vermeidung von Verwacklungen weich und
nicht ruckartig gedriickt werden, bis mit leisem Klicken der Ver-
schluss ablauft.

Der Ausloser bleibt gesperrt:

- wenn die eingesetzte Speicherkarte und/oder der interne
Zwischenspeicher (vortbergehend) voll sind

- wenn der Akku seine Leistungsgrenze erreicht hat (Kapazitat,
Temperatur, Alter)

- wenn die Speicherkarte schreibgeschitzt oder schadhaft ist
- wenn der Sensor zu heiB ist
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VERSCHLUSSZEITEN-EINSTELLRAD

Das Verschlusszeiten-Einstellrad besitzt keinen Anschlag, d. h. es
l&sst sich aus jeder Position in beliebiger Richtung drehen. Es rastet
bei sdmtlichen gravierten Positionen und den Zwischenwerten ein.
Zwischenstellungen auBerhalb der Rastpositionen dirfen nicht ver-
wendet werden. Naheres zur Einstellung der korrekten Belichtung
lesen Sie im Abschnitt ,,Belichtung® (siehe S. 103).

9 )

S o

bNeL2L8N W

- A: Zeitautomatik
(Automatische Steuerung der Verschlusszeit)
- 4000 - 8s: Feste Verschlusszeiten von 1/4000s bis 8 s
(mit Zwischenwerten, in 1/2-Stufen rastend)
- B: Langzeitbelichtung (Bulb)
- % Kirzeste mogliche Synchronzeit (1/180 s) firr den Blitzbetrieb
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ISO-EINSTELLRAD

S~

50 wwevzbamis

- A: Automatische Steuerung der ISO-Empfindlichkeit
- 64 - 6400: Feste ISO-Werte
- M: Manuelle Steuerung der ISO-Empfindlichkeit

Abb. 1 Abb. 2

T l

» |SO-Einstellrad hochschieben, bis es spiirbar einrastet und die
rote Linie (Abb. 2) sichtbar ist

> Durch Drehen den gewinschten Wert einstellen
» |SO-Einstellrad hinunterdriicken



DAUMENRAD
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- Navigieren in den Meniis

- Einstellen eines Belichtungskorrektur-Wertes

- VergroBern/Verkleinern der betrachteten Aufnahmen

- Einstellen der angewahlten Menupunkte/Funktionen

- Blattern im Aufnahmespeicher (bei gedriickter PLAY-Taste)

WAHLTASTE/MITTELTASTE

e (I

WAHLTASTE

- Navigieren in den MenUs

- Einstellen der angewahlten MenUlpunkte/Funktionen
- Blattern im Aufnahmespeicher

- Aufruf des Untermeniis

MITTELTASTE

- Aufruf der Informationsanzeige

- Ubernahme von Menii-Einstellungen

- Anzeige von Einstellungen/Daten bei der Aufnahme
- Anzeige der Aufnahme-Daten bei der Wiedergabe

- Aufruf des Untermeniis
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PLAY-TASTE/MENU-TASTE MONITOR

1 @
PLAY
(] ()
- Anzeige der wichtigsten aktuellen Einstellungen
PLAY-TASTE - Schneller Zugriff auf einige Menis
- Ein-und Ausschalten des (Dauer-)Wiedergabe-Betriebs - Touch-Steuerung

- Ruckkehr in die Vollbilddarstellung

MENU-TASTE

- Aufruf der Mends (inkl. Status-Screen)
- Aufruf des Wiedergabe-Menis
- Verlassen des aktuell angezeigten (Unter-)Menis
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FUNKTIONSTASTEN

FN-Taste [E
Live View
Funktionstaste [3
Fokussierhilfe ‘ Aufnahme markieren/bewerten

Funktionstaste [4 (Daumenrad driicken)

‘ VergroBerung wechseln

Direktzugriff auf verschiedene Menls und Funktionen. Alle
Funktionstasten sind individuell konfigurierbar (siehe S. 60).
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MONITOR (TOUCH SCREEN)

Hippen® Verschieben des Messfelds Auswahl von Aufnahmen
{j Info-Anzeigen ein- oder ausblenden
»doppelt tippen* Aktivieren der Fokussierhilfe VergroBern/Verkleinern der betrachteten Auf-
nahmen
»wischen erschieben des vergroBerten Bildausschnitts attern im Aufnahmespeicher
ischen® Verschieben d 0B Bild hni Bla im Aufnah ich
@ (wenn Fokussierhilfe aktiv) Verschieben des vergréBerten Bildausschnitts

»horizontal wischen®
(gesamte Lange)

Blattern im Aufnahmespeicher

yvertikal wischen®
(gesamte Lange)

Wechseln zum Wiedergabe-Betrieb

Wechseln zum Aufnahme-Betrieb

Ltippen und halten®

& 5 G

»,Zusammenziehen®
,auseinanderziehen®

C‘Js

VergroBern/Verkleinern der betrachteten Auf-
nahmen

,wischen und halten“
»halten und wischen®

G|

Kontinuierliches Blattern

* Leichte Berlihrung genligt, nicht driicken.
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MENUSTEUERUNG

BEDIENELEMENTE

Folgende Elemente werden zur Menusteuerung verwendet.

PE] Wabhltaste
P MENU-Taste

Mitteltaste
Daumenrad

MENUBEREICHE

Es existieren drei Meniibereiche: Status-Screen,
und TN

Status-Screen:
- bietet schnellen Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen

[Favoriten §
- individuell von lhnen erstellte Liste (zur Verwaltung dieser Liste
siehe S.59)
¢ Das Favoriten-Meni erscheint nur, wenn ihm mindestens ein
Menipunkt zugeordnet ist.

[Hauptmenii®
- bietet Zugriff auf alle Menlpunkte
- enthélt zahlreiche Untermenis

KAMERA-BEDIENUNG » MENUSTEUERUNG



STATUS-SCREEN MENUBEREICH WECHSELN

Als erster Menliibereich erscheint immer der Status-Screen. Die
oberste Menlebene ist in ,Seiten” organisiert, die in der Kopf-
zeile angezeigt werden: Status-Screen, ggf. Favoriten-Meni (bis zu
2 Seiten), und mehrere Abschnitte des Hauptmeniis. Zwischen den
Meniibereichen kann durch seitenweises Blattern gewechselt wer-
den. Alternativ besitzen Status-Screen und Favoriten-Meni jeweils
als letzten MenUpunkt den Zugang zum Hauptmend.

FAVORITEN
Um vorwarts zu blattern
> MENU-Taste driicken
* Nach der letzten Seite des Hauptments folgt wieder der
Status-Screen.
HAUPTMENU

KAMERA-BEDIENUNG » MENUSTEUERUNG



STATUS-SCREEN

Der Status-Screen bietet einen Uberblick iiber die wichtigsten
Informationen zum aktuellen Zustand der Kamera und den aktiven
Einstellungen.

AuBerdem dient er dem schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen.
Der Status-Screen ist auf Touch-Steuerung hin optimiert.

(—O— —wN >

=

O 0O W >

Lichtwaage mit Belichtungskorrektur-Skala
Belichtungseinstellungen (siehe S. 103)
Menupunkte

Zugang zum Hauptmenu

Hinweise

Wenn Touch-Bedienung nicht moglich oder erwiinscht ist (z. B. im
EVF-Betrieb), kann die Bedienung des Status-Screens auch mit
Wahltaste und Mitteltaste oder mit dem Daumenrad erfolgen.
Die Einstellungen werden sofort wirksam.

Die umrandeten Bedienfelder sind wéhlbar. Die nicht umrandeten
Werte sind entweder automatisch eingesteuerte Werte (bei
Zeitautomatik bzw. Auto ISO) oder wurden mithilfe der Bedien-
elemente fest eingestellt (am Verschlusszeiten-Einstellrad bzw.
ISO-Einstellrad).
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EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Einstellungen kdnnen vom Status-Screen aus auf verschiedene
Arten vorgenommen werden. Die Art der Einstellung variiert zwi-
schen den Menis.
» Auf gewiinschtes Bedienfeld tippen

¢ Das entsprechende Meni erscheint.

BEI DIREKTER EINSTELLUNG

Im unteren Bereich des Status-Screens erscheint eine Variante des
Balken-Mends (siehe S. 57).

& &

» Gewiinschte Funktion direkt anwahlen oder wischen

Hinweis

* Den Akku nicht entnehmen! Einstellungen werden erst beim Aus-
schalten der Kamera dauerhaft gespeichert. Wird der Akku bei
laufender Kamera entnommen, gehen nicht gespeicherte Ande-
rungen verloren.
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BEI AUFRUF EINES NORMALEN UNTERMENUS

Diese Menis verhalten sich wie beim Aufruf aus dem Hauptmeni
(siehe S. 54). Touch-Steuerung ist daher nicht verfligbar. Statt
zum Ubergeordneten Menlpunkt kehrt man aber von dort wieder
zum Status-Screen zuriick.

(a)

U

> Gewiinschte Einstellung wéhlen



FAVORITEN-MENU UNTERMENU

Das Favoriten-Men( bietet schnellen Zugriff auf die am haufigsten Es gibt verschiedene Arten von Untermendus. Zur jeweiligen Be-
genutzten Meniipunkte. Es besteht aus bis zu 11 Meniipunkten. Die dienung siehe die folgenden Seiten.
Belegung erfolgt individuell (siehe S. 59). A A

O B

b

B
g ]
A Aktueller Menlpunkt
B Untermenipunkt
C  Hinweise auf weitere Untermenis
HAUPTMENU D  Scrollbalken

Das Hauptmeni bietet Zugang zu sé@mtlichen Einstellungen. Die
meisten sind in Unterments organisiert.

A

Meniibereich: [ETEE / [EVYHEN
Bezeichnung des Meniipunkts
Einstellung des MenUpunkts

O 0 w >

Hinweis auf Untermeni

KAMERA-BEDIENUNG » MENUSTEUERUNG



S MENU-NAVIGATION ZEILENWEISE NAVIGATION
A (Wahl der Funktionen/Funktionsvarianten)

SEITENWEISE NAVIGATION » Wahltaste oben/unten driicken

Um vorwarts zu blattern oder

» Daumenrad drehen
(nach rechts = abwarts, nach links = aufwarts)
* Nach dem letzten Menupunkt in der jeweiligen Richtung springt
die Anzeige automatisch zur folgenden/vorhergehenden Seite.
Um riickwiirts zu blittern Der aktuelle Mentbereich (Favoriten, Hauptmen) wird dabei
nicht verlassen.

> MENU-Taste (ggf. mehrmals) driicken

¢ Nach der letzten Seite des Hauptmendus folgt wieder der
Status-Screen.

» MENU-Taste gedriickt halten und Wabhltaste links driicken
« Nach dem Status-Screen folgt wieder die letzte Seite des Hinweis
Hauptmeniis. * Manche Meniipunkte kdnnen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen aufgerufen werden. Als Hinweis darauf ist die Schrift in
den entsprechenden Zeilen grau gefarbt.
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UNTERMENUS ANZEIGEN

» Mitteltaste/Daumenrad driicken
oder
» Wabhltaste rechts driicken

WAHL BESTATIGEN

» Mitteltaste/Daumenrad driicken
¢ Das Monitorbild wechselt zurtick zum aktiven Menlpunkt.
Rechts in der entsprechenden Menlizeile ist die eingestellte
Funktionsvariante aufgefiihrt.

Hinweis
* Bei der Auswahl oder
automatisch gespeichert.

ist keine Bestatigung nétig. Es wird

EINEN SCHRITT ZURUCK
(zum Ubergeordneten Meniipunkt zuriickkehren)

> Wahltaste links driicken
* Diese Moglichkeit ist nur bei listenformigen Untermends ver-
fugbar.

ZUR OBERSTEN MENUEBENE ZURUCK

» MENU-Taste 1x driicken
* Die Ansicht wechselt zur obersten Ebene des aktuellen Meni-
bereichs.

MENU VERLASSEN

Meniis und Untermeniis kénnen Sie jederzeit mit/ohne Ubernahme
der dort vorgenommenen Einstellungen verlassen.

Zum Aufnahme-Betrieb

> Ausldser antippen

Zum Wiedergabe-Betrieb
» PLAY-Taste driicken
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UNTERMENUS

TASTATUR/ZIFFERNBLOCK

O 0O w
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Eingabezeile
Tastatur/Ziffernblock

Schaltflache ,Ldschen® (Loschen des jeweils letzten Zeichens)

Schaltflache ,,Bestatigen®
(Bestéatigen sowohl einzelner Werte als auch abgeschlossener
Einstellungen)

Rickkehr zur vorherigen Menii-Ebene
Umschalttaste (Wechsel zwischen GroB-/Kleinschreibung)
Andern des Zeichentyps

EINE SCHALTFLACHE (ZEICHEN/FUNKTIONSTASTE) WAHLEN

Mittels Tastensteuerung

» Wahltaste in die gewilinschte Richtung driicken
* Die aktuell aktive Schaltflache wird hervorgehoben.

» Mitteltaste/Daumenrad driicken
oder

» Daumenrad drehen
* Die aktuell aktive Schaltflache wird hervorgehoben.
 Bei Erreichen des Zeilenendes/Zeilenanfangs wird zur nachs-
ten/vorherigen Zeile gewechselt.

» Mitteltaste/Daumenrad driicken

Mittels Touch-Steuerung

> Gewiinschte Schaltflache direkt anwahlen

SPEICHERN
» Schaltflache D anwéhlen
ABBRECHEN

> MENU-Taste driicken
oder

» Schaltflache E anwéhlen



BALKEN-MENU

i

Mittels Tastensteuerung
> Wahltaste links/rechts driicken
oder

> Daumenrad drehen

Mittels Touch-Steuerung
> Gewinschte Funktion direkt anwahlen oder wischen

Hinweise

» Die momentan aktivierte Einstellung in der Mitte ist rot gekenn-
zeichnet.

* Der eingestellte Wert wird iber der Skala/iiber dem Meni-Balken
angezeigt.

* Bei Direktzugriff gilt: Die Einstellung muss nicht zusatzlich be-
statigt werden, sie ist sofort aktiv.

SKALEN-MENU

i

Mittels Tastensteuerung
> Wahltaste links/rechts driicken
oder

» Daumenrad drehen

Mittels Touch-Steuerung
> Gewiinschte Einstellung direkt anwéhlen oder wischen

Hinweise
* Die momentan aktivierte Einstellung in der Mitte ist rot gekenn-
zeichnet.

* Der eingestellte Wert wird tiber der Skala/iiber dem Menii-Balken
angezeigt.
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DATUM/UHRZEIT-MENU

Um zum néchsten Einstellfeld zu gelangen
» Wahltaste links/rechts driicken

oder

» Mitteltaste driicken

oder

» Daumenrad drehen

Um die Werte einzustellen

» Wabhltaste oben/unten driicken

Um zu speichern und zum libergeordneten Meniipunkt
zuriickzukehren

» Auf dem letzten Einstellfeld Mitteltaste driicken

oder

» Daumenrad driicken
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KOMBI-MENU
Standard

Contrast

Die Einstellung der einzelnen Menipunkte erfolgt Gber einen Ein-
stellbalken im unteren Bereich der Anzeige.

Um die einzelnen Punkte anzuwéhlen

» Wahltaste oben/unten driicken

Um die einzelnen Punkte einzustellen
» Wabhltaste links/rechts driicken
oder

» Daumenrad drehen

Um die Einstellung zu iibernehmen

> Mitteltaste/Daumenrad driicken

Um zum libergeordneten Meniipunkt zuriickzukehren
> MENU-Taste driicken



INDIVIDUALISIERTE BEDIENUNG

FAVORITEN-MENU

Sie konnen lhre am haufigsten verwendeten MenUpunkte individuell
zuordnen (bis zu 11 Meniipunkte) und besonders schnell und einfach
aufrufen. Die verfligbaren Funktionen sind in der Liste auf S. 160
aufgefihrt.

Sofern das Favoriten-Menii mindestens einen Meniipunkt enthélt,
wird es in der Kopfzeile des Menls durch einen Stern angezeigt.

FAVORITEN-MENU VERWALTEN

> Im Hauptmen el Sisialiin = wahlen
[l Favoriten bearbeiten KRN

> Gewilinschten Menipunkt wahlen

> [0 /I80E wéhlen
» Eine Warnmeldung erscheint, wenn das Favoriten-Menii bereits
die maximale Anzahl von 11 Meniipunkten enthélt.

Hinweis
» Wenn Sie bei sémtlichen Meniipunkten wahlen, wird das
Favoriten-Meni insgesamt geldscht.

Um das Favoriten-Menii zuriickzusetzen

> Im Hauptmen (e lis Sisialiin = wahlen
[l Favoriten zuriicksetzen RYELlIE)

» Alle Menlpunkte werden auf Aus gesetzt und das Favoriten-
Meni geldscht
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DIREKTZUGRIFF AUF MENUFUNKTIONEN

Fir eine besonders schnelle Bedienung mittels Direktzugriff im
Aufnahme-Betrieb kdnnen Sie den Funktionstasten individuell aus-
gewahlte Menufunktionen zuweisen. Die verfligbaren Funktionen
sind in der Liste auf S. 160 aufgeflihrt. Zu den Werkseinstellungen
siehe S.47.

ANDERN DER ZUWEISUNG

Alle Funktionstasten erlauben neben dem Aufruf der zugewiesenen
Mentifunktion auch eine schnelle Neubelegung.

» Gewiinschte Funktionstaste lang driicken
¢ Die Direktzugriff-Liste erscheint im Monitor.

FN Button

Live View

» Gewiinschten Menlipunkt wahlen
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AUFRUFEN DER ZUGEWIESENEN MENUFUNKTION

» Gewiinschte Funktionstaste kurz driicken

* Die zugewiesene Funktion wird aufgerufen oder ein Untermeni
erscheint im Monitor.

Hinweise

* Die Uber den Direktzugriff aufgerufenen Untermenis konnen
eine andere Form haben als beim Aufruf Giber das Hauptmend.
Insbesondere sind sie haufig als Balken-MenUs gestaltet, um eine
schnelle Einstellung zu ermdglichen.

Die Einstellung kann mittels Tastensteuerung oder direkt auf dem
Monitor mittels Touch-Steuerung erfolgen. Die Bedienung hangt
von der Form des Untermends ab.



BELEGUNG DES DAUMENRADS
Fir eine besonders schnelle Bedienung mittels Direktzugriff
kénnen Sie dem Daumenrad eine Meniifunktion zuweisen, ent-

weder [EEEnitn s danieai oder [Faldissisiliia. Die Einstellung hat

keinen Einfluss auf die Funktion bei aktiven Fokussierhilfen.
Werkseinstellung:

> Im Hauptmen( wahlen

> CERENTNA wihlen

gl Belichtungskorrekturl Fokussierhilfe feldlly wahlen

BENUTZERPROFILE

Mit dieser Kamera sind beliebige Kombinationen aller Meni-Ein-
stellungen dauerhaft speicherbar, z. B. um sie jederzeit fiir immer
wiederkehrende Situationen/Motive schnell und unkompliziert
aufrufen zu kdnnen. Es stehen insgesamt sechs Speicherpléatze flr
solche Kombinationen zur Verfligung, dazu eine jederzeit abrufbare,
unveranderliche Werkseinstellung (EIEREEEEEET). Die Namen der
gespeicherten Profile sind frei wahlbar.

An der Kamera eingestellte Profile konnen z. B. zwecks Verwendung
mit einer anderen Kamera auf eine Speicherkarte tbertragen wer-
den. Ebenso kdnnen Profile, die auf einer Karte gespeichert sind, auf
die Kamera Ubertragen werden.

b
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PROFILE ANLEGEN PROFILE UMBENENNEN
Speichern von Einstellungen/Erstellen eines Profils.
> Gewiinschte Funktionen in der Menisteuerung individuell ein-
stellen
> Im Hauptmenii wahlen
> waéhlen
gl Speichern als Profil RENIEY

> Gewiinschten Speicherplatz wahlen

> Im Hauptmenii wihlen

> wahlen

(@l Profile umbenennen NN

> Gewiinschtes Profil wahlen

> Im dazugehdrigen Tastatur-Untermeni den gewiinschten Namen
eingeben und bestatigen (siehe S. 56)
* Profilnamen missen zwischen 3 und 10 Zeichen lang sein.

> Vorgang bestéatigen

Hinweise

» Bestehende Profile werden mit den aktuellen Einstellungen iiber-
schrieben.

* Das Ldschen eines Speicherplatzes ist nur mit der im
Abschnitt ,,Kamera auf Werkseinstellung zurticksetzen®

beschriebenen [EEE TS0 -Funktion moglich
(siehe S. 140).
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PROFILE ANWENDEN/AKTIVIEREN
Werkseinstellung:

User Profile

#o Default Profile

» Im Hauptmeni wahlen
* Es erscheint eine Liste mit den Profilnamen.

» Gewdlnschtes Profil wahlen
* Gewahltes Profil wird als gekennzeichnet.

* Nicht belegte Speicherplétze erscheinen in grau.

Hinweis

* Verandern Sie eine der Einstellungen des gerade verwendeten
Profils, erscheint in der Ausgangs-Menliliste  anstatt des
Namens des vorher verwendeten Profils.

PROFILE AUF DIE SPEICHERKARTE EXPORTIEREN/VON DER
SPEICHERKARTE IMPORTIEREN

> Im Hauptmeni wéhlen
> wahlen
> bzw. wahlen

» Vorgang bestatigen

Hinweise

* Beim Im- und Export werden grundsatzlich alle Profilplatze auf die
bzw. von der Karte ibertragen, auch nicht belegte Profile. Infolge-
dessen werden beim Importieren von Profilen auch alle bereits in
der Kamera vorhandenen Profilplatze iberschrieben. Es ist nicht
moglich, einzelne Profile zu importieren oder zu exportieren.

* Beim Export wird ein ggf. bestehendes Set von Profilen auf der
Speicherkarte ohne Rickfrage ersetzt.
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KAMERA-GRUNDEINSTELLUNGEN

Zur Navigation in den Menis und zur Eingabe siehe Kapitel ,Men(-
steuerung® (siehe S. 49).

Beim ersten Einschalten der Kamera, nach einem Zuriicksetzen auf
die Werkseinstellungen (siehe S. 140) oder nach einem Firmware-
Update erscheinen die Menipunkte und

automatisch zur Einstellung.

MENUSPRACHE

Werkseinstellung: Englisch

Alternative Mentisprachen: Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, traditionelles

bzw. vereinfachtes Chinesisch
» Im Hauptmeni wéhlen
» Gewiinschte Sprache wahlen

* Bis auf wenige Ausnahmen wird die Sprache samtlicher An-
gaben geandert.
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DATUM/ZEIT

EINSTELLUNGEN VOM MOBILGERAT BEZIEHEN

Es ist moglich, die Datums- und Zeiteinstellungen automatisch vom
Mobilgerat zu beziehen.
Werkseinstellung:

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wahlen

* Die Einstellungen werden bei jedem folgenden Pairing neu ab-
geglichen. Der Pairing-Vorgang ist im Kapitel ,,Leica FOTOS*
beschrieben (siehe S. 144).

EINSTELLUNGEN MANUELL VORNEHMEN
DATUM

Es stehen 3 Varianten fir die Reihenfolge der Darstellung zur Ver-
fligung.

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wahlen

> Gewlnschtes Anzeigeformat des Datums wahlen
( , , )

» Datum einstellen



UHRZEIT

> Im Hauptmenii wihlen
gl Datum & Uhrzeit NEDIEY
> wahlen
» Gewilinschte Anzeigeform wéhlen
112 Stunden 824 Stunden)

» Uhrzeit einstellen
(Bei 12-Stunden-Format zusétzlich EI5 oder [9i1 wéhlen)

ZEITZONE

> Im Hauptmend &S SRS AT wahlen
gl Datum & Uhrzeit MENTEN
> wihlen
> Gewliinschte Zone/aktuellen Aufenthaltsort wahlen
- Links in den Zeilen: die Differenz zur Greenwich Mean Time
- Rechts in den Zeilen: groBere Stadte der jeweiligen Zeitzonen

SOMMERZEIT

> Im Hauptmend (&S ERERE T wahlen
gl Datum & Uhrzeit RERIY

[ SommerzeitRIchED

> [ /A0 wahlen

ENERGIESPARMODUS (STAND-BY-BETRIEB)
3

Es stehen zwei Funktionen zum Energiesparen zur Verflgung.
- Aktivieren des Stand-by-Betriebs nach
3s/5s/10s/2min/5min/10 min

- Automatisches Abschalten des Monitors

KAMERA STAND-BY

Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich die Kamera zwecks Ver-
langerung der Akkulaufzeit in den energiesparenden Stand-by-
Betrieb.

Werkseinstellung:

> |Im Hauptmenii wiahlen
> wahlen

gl Kamera Stand-by RGN

> Gewiinschte Einstellung wéhlen

(AusH3 sH5 sM10sH2minM5 minf 10 min]

MONITOR STAND-BY
Werkseinstellung:

> Im Hauptmend (&2 = 00 wahlen
ll Energiesparmodus KNI
[l Monitor Stand-by KL

> Gewiinschte Einstellung wéhlen

(30 M1 min}5 min)]
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5 Hinweise STATUS-LED
. Auch wenn sich die Kamera im Stand-by-Betrieb befindet, kann

sie jederzeit durch Driicken des Ausldsers oder durch Aus- Die Status-LED gibt in der Werkseinstellung Riickmeldung bei einer
schalten und Wieder-Einschalten mit dem Hauptschalter erneut Anzahl von Vorgéngen in der Kamera (u. a. beim Speichern oder
aktiviert werden. beim VergréBern/Verkleinern und Léschen von Aufnahmen). Diese

Funktion kann fir die meisten Vorgénge (auBer Ein- und Ausschalten
der Kamera) deaktiviert werden.

> Im Hauptmen [elvieliizli Sl Ny == wahlen

> (Sl L=nl wahlen

» Gewiinschte Einstellung wéhlen

(Aktiviert B Deaktiviert]
BODEN-LED

Die Boden-LED blinkt wéhrend eines laufenden Ladevorgangs via
USB-C-Port und wahrend eines laufenden Speicherzugriffs. Sie zeigt
damit u. a. an, wenn noch Daten aus dem Pufferspeicher ibertragen
werden missen. In diesem Fall darf der Akku nicht entnommen
werden.

Diese Funktion kann deaktiviert werden.

> Im Hauptmen el Sigsialiin == wahlen
> [Eloelse 50 wahlen

» Gewiinschte Einstellung wéhlen

(AktiviertADeaktiviert)

* Falls ein Leica Visoflex 2 (siehe S. 68) angesetzt ist, wirkt sich
diese Einstellung auch auf dessen EVF aus.
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MONITOR-/SUCHER-EINSTELLUNGEN

Die Kamera besitzt einen 2,95”-Flissigkristall-Farbmonitor, der
durch ein Deckglas aus auBerordentlich hartem, besonders kratz-
festem Gorilla®-Glas geschitzt ist.

Im Aufnahme-Betrieb bei eingeschalteter Live View-Funktion zeigt
er das vom Sensor durch das angesetzte Objektiv erfasste Bild. Im
Wiedergabe-Betrieb dient er der Betrachtung der erfolgten Auf-
nahmen auf der Speicherkarte. In beiden Féllen gibt er das gesam-
te Bildfeld sowie die jeweils gewahlten Daten und Informationen
wieder.

HELLIGKEIT

MESSSUCHER

Die Helligkeit des Messsuchers wird automatisch durch den Hellig-
keitssensor angepasst.

Hinweis

¢ Mit Leica M-Objektiven mit Suchervorsatz ist diese automatische
Steuerung nicht moglich, da sie den Helligkeitssensor verdecken,
der dafiir die entsprechende Information liefert. In solchen Féllen
leuchten die Rahmen und Anzeigen immer mit konstanter Hellig-
keit.

MONITOR

Fur optimale Erkennbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhaltnissen
kann die Helligkeit angepasst werden. Die Auswahl kann sowohl mit
Tasten- als auch Touch-Steuerung erfolgen.

» Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
» Gewiinschte Helligkeit oder wahlen

» Wahl bestatigen
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LEICA VISOFLEX 2 (EVF)*

Uber den Zubehérschuh kann die Leica M11 mit einem elektroni-

schen Sucher (Electronic View Finder, EVF) ausgestattet werden.

Der als optionales Zubehdr erhéltliche Leica Visoflex 2* bietet fol-

gende Funktionen:

- Schwenkfunktion fiir bequemes Fotografieren aus verschiedenen
Winkeln

- Ubernahme verschiedener Monitorfunktionen

- Dioptrienausgleich

Wichtig

Alle Nennungen von ,EVF“ bzw. ,elektronischer Sucher” in dieser
Anleitung beziehen sich auf den als Zubehor erhaltlichen ,Leica
Visoflex 2.

Der Einsatz des alteren Modells ,,Leica Visoflex“ mit der Leica M11
kann im schlimmsten Falle zu irreparablen Schaden an der Kamera

MONITOR-/EVF-VERWENDUNG

Bei Verwendung eines elektronischen Suchers kann dieser ver-
schiedene Funktionen des Monitors tbernehmen. Die Anzeigen sind
identisch, unabhéngig davon, ob sie im Monitor oder im elektroni-
schen Sucher erscheinen.

Es kann eingestellt werden, fiir welche Situationen die Anzeige im
EVF bzw. im Monitor erfolgen soll.

Werkseinstellung:

Durch einen Augensensor am Visoflex wechselt die
Kamera automatisch zwischen Monitor und EVF.

¢ Aufnahme

* Wiedergabe

* Menusteuerung

und/oder am Visoflex fiihren. Fragen Sie im Zweifel beim Leica
Customer Care nach.

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen wirken sich nur mit
angesetztem Leica Visoflex aus.

* Der fiir die M10-Reihe entwickelte Visoflex ist nicht mit der Leica M11 kompati-
bel. Der neu entwickelte Visoflex 2 kann dagegen auch mit dlteren Modellen der
Leica M-Serie verwendet werden.
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* Aufnahme
* Wiedergabe
* Menusteuerung

¢ Aufnahme
* Wiedergabe
* Menisteuerung

Fir den Aufnahme-Betrieb wird nur der EVF ver-
wendet. Bei Wiedergabe und Menlisteuerung
wechselt die Kamera mithilfe des Augensensors am
Visoflex automatisch zwischen Monitor und EVF.
¢ Aufnahme

* Wiedergabe

* Menisteuerung




> Im Hauptmenii wahlen

>[S00 =100 wihlen

> Gewiinschte Einstellung wéhlen

Hinweis

* Wenn der Monitor ausgeschaltet bleiben soll (z. B. in dunkler Um-
gebung), wahlen Sie [Z7.

EMPFINDLICHKEIT DES AUGENSENSORS

Um sicherzustellen, dass die automatische Umschaltung auch beim
Tragen einer Brille zuverlassig funktioniert, kann die Empfindlichkeit
des Augensensors angepasst werden.

Werkseinstellung:
> Im Hauptmen@ (20 s Sl e wahlen
|l Augensensor-Empfindlichkeit REEIIED

> Gewiinschte Einstellung wéhlen

HELLIGKEIT

Die Helligkeit im EVF wird unabhéngig von der fiir den Monitor ge-
wahlten Helligkeit eingestellt.

Im Hauptmenii wahlen
wihlen

In den Sucher blicken

Gewiinschte Helligkeit oder wahlen
Wahl bestatigen

vV vV v v Vv
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E FOTO-EINSTELLUNGEN

DATEIFORMAT

Es stehen das JPG-Format und das standardisierte Rohdaten-
format (,digital negative®) zur Verfiigung. Beide kdnnen sowohl
einzeln als auch gemeinsam verwendet werden.

Bei der Erstellung von JPGs findet eine Bearbeitung bereits in der
Kamera statt. Dabei werden diverse Parameter wie Kontrast, Sat-
tigung, Schwarzpegel oder Kantenschérfe automatisch eingestellt.
Das Resultat wird komprimiert gespeichert. Dadurch erhalt man
sofort ein Bild, das fiir viele Einsatzbereiche und eine schnelle Vor-
schau optimiert ist. Zur Nachbearbeitung empfehlen sich dagegen
DNG-Aufnahmen.

DNG-Dateien enthalten samtliche Rohdaten, wie sie der Sensor der
Kamera bei der Aufnahme aufzeichnet. Um Dateien im DNG-Format
anzuzeigen oder mit diesem Format zu arbeiten, wird spezielle Soft-
ware bendtigt (beispielsweise Adobe® Photoshop® Lightroom® oder
Capture One Pro®). Bei der Nachbearbeitung kénnen sehr viele Para-
meter exakt den eigenen Vorstellungen angepasst werden.

Werkseinstellung:

File Format
E8 DNG
DNG + JPG
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> Im Hauptmeni wahlen

> Gewlinschtes Format wahlen

( 4 » )

Hinweise
e Zur Speicherung von Aufnahme-Rohdaten wird das standardisierte
DNG-Format benutzt.

* Bei gleichzeitiger Speicherung der Bilddaten als und
héngt die fiir die JPG-Datei verwendete Aufldsung ggf. von der
Einstellung von ab.

Das DNG-Format arbeitet, unabhangig von der JPG-Einstellung,
immer mit der unter gewahlten Auflosung.

Die im Monitor angezeigte, verbleibende Bildzahl wechselt nicht
unbedingt nach jeder Aufnahme. Dies héngt vom Motiv ab; sehr
feine Strukturen ergeben héhere Datenmengen, homogene Fla-
chen geringere.



AUFLOSUNG

DNG-AUFLOSUNG
Fir die Aufnahme im Rohdatenformat (DNG) stehen drei ver-
schiedene Auflésungen (Anzahl an Pixeln) zur Verfligung.

Alle Vorziige einer DNG-Aufnahme (wie groBe Farbtiefe und hoher
Dynamikumfang) kénnen dadurch auch bei reduzierter BildgréBe
genutzt werden.

> Im Hauptmen( [E0EC A wahlen
> Gewlinschte Aufldsung wéhlen

[{L-DNG (60 MP) MM-DNG (36 MP)MS-DNG (18 MP)]|

JPG-AUFLOSUNG

Wenn das [[Z/e-Format gewéhlt wird, kdnnen Bilder mit 3 ver-
schiedenen Auflésungen (Anzahl an Pixeln) aufgenommen werden.
Zur Verfiigung stehen [EE, und [SE17EL Dies erlaubt eine

genaue Abstimmung auf den vorgesehenen Verwendungszweck bzw.

auf die Nutzung der vorhandenen Speicherkarten-Kapazitét.

Werkseinstellung: 1512 (e

> Im Hauptmen( [[=€0 =i =20 wahlen
[l Max. JPG-Aufldsung KERII]

> Gewiinschte Auflosung wéhlen

(L-JPG (60 MP)®M-JPG (36 MP)MS-JPG (18 MP)]

FOTO-EINSTELLUNGEN » AUFL G



EINFLUSS DER DNG-AUFLOSUNG

Wenn Aufnahmen nur im DNG-Format oder im JPG-Format gemacht
werden, gilt jeweils die dafir gewéahlte Auflosung. Wenn aber als
Dateiformat eingestellt ist, hdngt die fur JPG-Aufnahmen
verwendete Aufldsung von der Auflésung fir DNG-Aufnahmen ab.
Die fur JPG-Aufnahmen verwendete Aufldsung kann dabei geringer
sein als die fir DNG-Aufnahmen verwendete, aber nicht héher.

60 MP 36 MP 18 MP
36 MP 36 MP 18 MP
18 MP 18 MP 18 MP

EINFLUSS DES DIGITALZOOMS

Der Digitalzoom basiert immer auf L-DNG bzw. L-JPG. Bei Verwendung
der Digitalzoom-Funktion (siehe S. 72) werden daher JPG-Aufnah-
men mit den folgenden tatséchlichen Auflésungen gespeichert (un-
abhéangig von der Einstellung unter )-

Die Anzeige der gewdhlten Auflosung wechselt entsprechend zu
L-JPG, solange der Digitalzoom aktiv ist.

60 MP 36 MP 18 MP
39 MP 39 MP 39 MP
18 MP 18 MP 18 MP
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DIGITALZOOM

Neben dem vollen Bildausschnitt des angesetzten Objektivs stehen
zwei weitere AusschnittsgroBen zur Verfiigung. In der Anzeige er-
scheint ein Rahmen um den Bildausschnitt, der auf der Aufnahme zu
sehen sein wird.

DAUERHAFTE EINSTELLUNG

> Im Hauptmeni wahlen
» Gewiinschte Einstellung wéhlen

(Aus 3 1,3x 8 1.8x)

ZOOMSTUFE DIREKT WECHSELN

Wenn die Funktion Digitalzoom einer Funktionstaste zugewiesen
wurde (siehe S. 60), kann die Zoomstufe im laufenden Betrieb
schnell gewechselt werden.

> Die mit der Funktion belegte Funktionstaste driicken
* In der Werkseinstellung ist das die Funktionstaste oben rechts ().

* Beijedem Driicken wechselt die Anzeige zyklisch zwischen den
VergroBerungsstufen 1x (kein Rahmen), 1,3x und 1,8x.

* Die eingestellte Stufe bleibt bis zur ndchsten Anderung bestehen.



Bei Wiedergabe in der Kamera erscheinen sowohl JPG- als auch
DNG-Aufnahmen beschnitten, d. h. vergroBert.

AUSWIRKUNG AUF DIE RESULTIERENDEN BILDER

Abhéngig vom eingestellten Dateiformat wirkt sich der Digitalzoom
unterschiedlich auf die resultierenden Dateien aus.

DNG-AUFNAHMEN

DNG-Aufnahmen werden immer unverandert (in voller GréBe) ab-
gespeichert. Entsprechende Informationen werden in die Meta-
daten geschrieben. Beim Offnen in Bildbearbeitungsprogrammen
erscheinen die Bilder beschnitten, kdnnen aber auf ihre volle GréBe
zuriickgesetzt werden.

Da der Digitalzoom immer auf L-DNG bzw. L-JPG basiert, werden
die Aufnahmen mit den folgenden tatséchlichen Auflésungen ge-
speichert. Die Anzeige der gewéhlten Auflésung wechselt ent-
sprechend zu L-JPG, solange der Digitalzoom aktiv ist.

60 MP 36 MP 18 MP
39 MP 39 MP 39 MP
18 MP 18 MP 18 MP
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JPG-AUFNAHMEN

Bei JPG-Aufnahmen wird lediglich ein vergroBerter Ausschnitt dar-
gestellt und gespeichert. Die auBerhalb liegenden Bildbereiche wer-
den dabei ,,abgeschnitten®. Diese Operation kann nicht riickgangig
gemacht werden.

Da der Digitalzoom immer auf L-DNG bzw. L-JPG basiert, werden
die Aufnahmen mit den folgenden tatséachlichen Aufldsungen ge-
speichert. Die Anzeige der gewahlten Auflosung wechselt ent-
sprechend zu L-JPG, solange der Digitalzoom aktiv ist.

60 MP 36 MP 18 MP
39 MP 39 MP 39 MP
18 MP 18 MP 18 MP
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FILM LOOK

BILDEIGENSCHAFTEN

Einer der vielen Vorteile der digitalen Fotografie liegt in der sehr
einfachen Veranderung wesentlicher Bildeigenschaften. Die
Bildeigenschaften von JPG-Aufnahmen kénnen anhand meh-
rerer Parameter leicht verdndert werden. Diese sind in vor-
definierten -Profilen zusammengefasst.

KONTRAST

Der Kontrast, d. h. der Unterschied zwischen hellen und dunklen
Partien, bestimmt, ob ein Bild eher ,flau” oder ,brillant® wirkt. In-
folgedessen kann der Kontrast durch VergroBern oder Verkleinern
dieses Unterschiedes, d. h. durch die hellere oder dunklere Wieder-
gabe heller und dunkler Partien beeinflusst werden.

SCHARFE

Der Scharfe-Eindruck eines Bildes wird stark von der Kantenscharfe
bestimmt, d. h. davon, wie klein der Hell/Dunkel-Ubergangsbereich
an Kanten im Bild ist. Durch VergréBern oder Verkleinern solcher Be-
reiche kann also auch der Scharfe-Eindruck verdndert werden.

FARBSATTIGUNG

Die Sattigung bestimmt bei farbigen Aufnahmen, ob die Farben im
Bild eher ,,blass® und pastellartig oder ,.knallig“ und bunt erscheinen.
Wahrend Lichtverhaltnisse und Witterung (dunstig/klar) als Auf-
nahmebedingungen gegeben sind, kann hier die Wiedergabe beein-
flusst werden.



FARB-PROFILE

Es stehen 3 vordefinierte Profile fiir Farbaufnahmen zur Verfiigung:

Werkseinstellung:

- ST

-

NAT

Im Hauptmenii wihlen
[Z100 001 wiéhlen

Gewdinschtes Profil wahlen

v

v

v

SCHWARZ-WEISS-PROFILE

Es stehen 2 vordefinierte Profile zur Schwarz-WeiB-Aufnahme zur
Verfligung:

- BWm

- BWmm

Im Hauptmenii wahlen

wahlen

Gewdinschtes Profil wahlen

v

v

v

FOTOPROFILE INDIVIDUALISIEREN
Die Parameter kénnen fiir alle verfiigbaren Profile angepasst werden
(T nur bei Farb-Profilen). Details zur Bedienung des Meniis
siehe S.58.
> Im Hauptmenii wahlen
> wahlen
@l Einstellungen Film Look NIy
> Gewiinschtes Profil wahlen
gl Kontrast ffSchérfe fiSittigung RERIE
> Gewiinschte Stufe wéahlen
(.28 1§08 1§-2)

> Bestatigen

FOTO-EINSTELLUNGEN » FILM LOOK



Standard

Contrast
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AUTOMATISCHE OPTIMIERUNGEN

RAUSCHUNTERDRUCKUNG

RAUSCHUNTERDRUCKUNG BEI LANGZEITBELICHTUNG

In der digitalen Fotografie wird das Auftreten fehlerhafter Bild-
punkte, die sowohl weiB, als auch rot, blau und griin sein kdnnen,
als Rauschen bezeichnet. Bei der Verwendung héherer Empfind-
lichkeiten macht sich Bildrauschen insbesondere in gleichmaBigen,
dunklen Flachen bemerkbar. Bei langen Belichtungszeiten kann es
zu sehr starkem Bildrauschen kommen. Zur Verringerung dieser
stérenden Erscheinung erstellt die Kamera selbsttatig nach Auf-
nahmen mit langeren Verschlusszeiten und hohen ISO-Werten eine
zweite ,Schwarzaufnahme® (gegen den geschlossenen Verschluss).
Das bei dieser Parallel-Aufnahme gemessene Rauschen wird dann
rechnerisch vom Datensatz der eigentlichen Aufnahme ,,abgezogen®.
Dementsprechend erscheint in solchen Féllen als Hinweis die
Meldung zusammen mit einer ent-
sprechenden Zeitangabe. Diese Verdopplung der ,,Belichtungs“-Zeit
muss bei Langzeitbelichtungen bericksichtigt werden. Die Kamera
sollte wahrenddessen nicht abgeschaltet werden.

Werkseinstellung:

> Im Hauptmenii wéhlen
> / wahlen



Die Rauschunterdriickung wird unter den folgenden Bedingungen

durchgefihrt:
ISO 64 - 1SO 125 160s
ISO 160 - ISO 250 80s
ISO 320 - I1SO 500 40s
ISO 640 - ISO 1000 20s
ISO 1250 - ISO 2000 10s
ISO 2500 - ISO 4000 6s
ISO 5000 - ISO 8000 3s
ISO 10000 - ISO 16 000 1,5s
ISO 20000 - 1SO 32000 0,8s
ISO 40000 - ISO 50000 Immer

RAUSCHUNTERDRUCKUNG BEI JPG-AUFNAHMEN

AuBer bei Verwendung hoher Empfindlichkeiten bleibt Rauschen
glicklicherweise meistens vernachlassigbar gering. Bei der Erzeug-
ung von JPG-Bilddateien ist dennoch eine Rauschunterdriickung
grundsétzlich Bestandteil der Datenbearbeitung. Da sie andererseits
auch Auswirkung auf die Scharfe-Wiedergabe hat, kdnnen Sie diese
Rauschunterdriickung gegeniber der Standard-Einstellung wahl-
weise abschwéachen oder verstarken.

Werkseinstellung:

» Im Hauptmeni wahlen

> wéhlen

» Gewdlnschte Einstellung wahlen
L1301

Hinweis

* Diese Einstellung wirkt sich nur auf Aufnahmen im JPG-Format
aus.
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DATEN-VERWALTUNG

SPEICHEROPTIONEN

Die Leica M11 verfiigt iber einen 64 GB groBen internen Speicher.

In Kombination mit einer eingesetzten Speicherkarte ergeben sich
dadurch verschiedene Optionen zur Speicherung der Daten.

Werkseinstellung:
» Im Hauptmeni wahlen
» Gewdlnschte Einstellung wéhlen

Im Status-Screen zeigt ein Symbol die gewahlte Einstellung an.
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M/ &

Die Aufnahmen werden nach Format getrennt ge-
speichert. DNG-Dateien werden im internen Spei-
cher gespeichert, JPG-Dateien auf der Speicher-
karte.

Dateien werden zuerst im internen Speicher ge-
speichert, bis dieser voll ist. Danach werden Datei-
en auf der eingesetzten Speicherkarte gespeichert.

Dateien werden zuerst auf der eingesetzten
Speicherkarte gespeichert, bis diese voll ist.
Danach werden Dateien im internen Speicher ge-
speichert.

Alle Dateien werden auf der eingesetzten Speicher-
karte gespeichert. Der interne Speicher bleibt
ungenutzt.

Alle Dateien werden auf beiden Speicherplatzen
gespeichert. Dadurch besteht jederzeit eine voll-
standige Sicherheitskopie aller Aufnahmen.

Keine Speicheroption.

Diese Anzeige erscheint, wenn keine SD-Karte ein-
gesetzt ist. Dateien werden im internen Speicher
gespeichert (unabhédngig von der gewahlten Ein-
stellung).




DATEIEN SICHERN

Es konnen wahlweise alle im internen Speicher vorhandenen Dateien
oder nur mit % bewertete Bilder auf die eingesetzt Speicherkarte
ubertragen werden. Dies ist beispielsweise nitzlich, wenn der inter-
ne Speicher formatiert werden soll, oder wenn zuvor Bilder im inter-
nen Speicher gespeichert wurden, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme
keine Speicherkarte zur Verfligung stand.

» Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> / wéhlen

» Vorgang bestatigen
* Die untere Status-LED blinkt wahrend des Vorgangs.

SPEICHERORTE FORMATIEREN

Es empfiehlt sich, die Speicherorte gelegentlich zu formatieren, da
gewisse Rest-Datenmengen (aufnahmebegleitende Informationen)
Speicherkapazitat beanspruchen kénnen. Eine eingesetzte Speicher-
karte sowie der interne Speicher kénnen unabhangig voneinander
formatiert werden. Beachten Sie dabei folgendes:

- Schalten Sie die Kamera wahrend des laufenden Vorgangs nicht
aus.

- Beim Formatieren eines Speicherortes gehen alle darauf vor-
handenen Daten verloren. Das Formatieren wird nicht durch den
Léschschutz entsprechend markierter Aufnahmen verhindert.

- Alle Aufnahmen sollten daher regelméaBig auf einen sicheren
Massenspeicher wie z. B. die Festplatte eines Computers lber-
tragen werden.

INTERNER SPEICHER

Der interne Speicher kann formatiert werden, um mit der Zeit an-
gesammelte Rest-Datenmengen zu entfernen oder den Speicher
schnell zu leeren.

> Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen
> wéhlen

> Vorgang bestétigen
* Die untere Status-LED blinkt wahrend des Vorgangs.
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SPEICHERKARTE

Bei bereits eingesetzten Speicherkarten ist es normalerweise nicht
erforderlich, sie zu formatieren. Wenn jedoch eine noch unformatier-
te Karte erstmals eingesetzt wird, sollte sie formatiert werden.

Es empfiehlt sich, Speicherkarten gelegentlich zu formatieren, da
gewisse Rest-Datenmengen (aufnahmebegleitende Informationen)
Speicherkapazitat beanspruchen kénnen.

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wahlen

» Vorgang bestatigen
¢ Die untere Status-LED blinkt wéhrend des Vorgangs.

Hinweise

* Beim einfachen Formatieren gehen die auf der Karte vorhandenen
Daten zunéachst nicht unwiderruflich verloren. Es wird lediglich das
Verzeichnis geldscht, sodass die vorhandenen Dateien nicht mehr
unmittelbar zugénglich sind. Mit entsprechender Software kdnnen
die Daten wieder zugénglich gemacht werden. Nur die Daten, die
anschlieBend durch das Speichern neuer Daten liberschrieben
werden, sind tatsachlich endgliltig geldscht.

Wurde die Speicherkarte in einem anderen Gerat wie z. B. einem
Computer formatiert, sollte sie in der Kamera erneut formatiert
werden.

Falls sich die Speicherkarte nicht formatieren/{iberschreiben
lasst, sollten Sie Ihren Handler oder Leica Customer Care (siehe
S.176) um Rat fragen.
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DATENSTRUKTUR

ORDNERSTRUKTUR

Die Dateien (= Aufnahmen) auf den Speicherkarten werden in auto-
matisch erzeugten Ordnern abgespeichert. Die ersten drei Stellen
bezeichnen die Ordnernummer (Ziffern), die letzten fiinf den Ordner-
namen (Buchstaben). Der erste Ordner erhélt die Bezeichnung
»100LEICA*, der zweite ,,101LEICA*. Als Ordnernummer wird grund-
satzlich die jeweils nachste freie Nummer angelegt, maximal sind
999 Ordner moglich.

DATEIENSTRUKTUR

Die Bezeichnungen der Dateien in diesen Ordnern setzen sich

aus elf Stellen zusammen. In der Werkseinstellung wird die erste
Datei als ,L1000001.XXX* bezeichnet, die zweite als ,,L1000002.
XXX* und so weiter. Der Anfangsbuchstabe ist wahlbar, das ,,L“ der
Werkseinstellung steht fiir die Kameramarke. Die ersten drei Ziffern
sind identisch mit der aktuellen Ordnernummer. Die folgenden vier
Ziffern bezeichnen die fortlaufende Dateinummer. Nach Erreichen
der Dateinummer 9999 wird automatisch ein neuer Ordner angelegt,
in dem die Nummerierung wieder bei 0001 beginnt. Die letzten drei
Stellen nach dem Punkt bezeichnen das Dateiformat (DNG oder
JPG).



Hinweise

* Wenn Speicherkarten verwendet werden, die nicht mit dieser
Kamera formatiert wurden, wird automatisch die Dateinummer
auf 0001 zuriickgesetzt. Wenn sich jedoch auf der verwendeten
Speicherkarte bereits eine Datei mit einer hdheren Nummer be-
findet, wird die Nummerierung entsprechend von dieser Nummer
aus weitergezahlt.

Werden Ordnernummer 999 und Dateinummer 9999 erreicht,
erscheint im Monitor eine entsprechende Warnmeldung und die
gesamte Nummerierung muss zurlickgesetzt werden.

Wenn Sie die Ordnernummer auf 100 zuriicksetzen méchten, for-
matieren Sie dazu die Speicherkarte und setzen Sie unmittelbar
danach die Bildnummer zuriick.

DATEINAMEN ANDERN

>

>

Im Hauptmenu wéhlen
wahlen
¢ Es erscheint ein Tastatur-Untermend.

¢ Die Eingabezeile enthélt die Werkseinstellung ,,L* als Anfangs-
buchstaben des Dateinamens. Nur dieser Buchstabe ist ver-
anderbar.

Gewilinschten Buchstaben eingeben (siehe S. 56)

Bestatigen

Hinweise

Die Anderung des Dateinamens gilt fiir alle folgenden Aufnahmen
bzw. bis zu einer erneuten Anderung. Die laufende Nummer wird
hierdurch nicht veréndert; sie wird jedoch durch Anlegen eines
neuen Ordners zurlickgesetzt.

Beim Zuriicksetzen auf die Werkseinstellung wird automatisch der
Anfangsbuchstabe auf ,, L zurtickgesetzt.

Kleinbuchstaben sind nicht verfiigbar.
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NEUEN ORDNER ANLEGEN

» Im Hauptmeni wahlen
> wahlen

¢ Es erscheint eine entsprechende Abfrage.

» Erzeugen eines neuen Ordners bestétigen (

(Nein)

Hinweis

* Der Namensteil (Anfangsbuchstabe) eines so erzeugten neuen
Ordners bleibt gegenliber dem vorherigen unveréndert; die Datei-
nummerierung darin beginnt wieder bei 0001.

) oder widerrufen

COPYRIGHT-INFORMATIONEN KENNZEICHNEN
Diese Kamera ermdglicht es lhnen, Ihre Bilddateien durch Eingabe
von Text- und anderen Zeichen zu kennzeichnen.

Dazu kénnen Sie pro Aufnahme in 2 Rubriken jeweils Informationen
aus bis zu 20 Zeichen eingeben.

» Im Hauptmeni wahlen
» Im Untermeni wahlen
> -Funktion anschalten (l24)

» Im Untermeni / wahlen

¢ Eserscheint ein Tastatur-Untermend.

» Gewdlnschte Informationen eingeben (siehe S. 56)
> Bestéatigen
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AUFNAHMEORT MIT GPS AUFZEICHNEN
(NUR IN VERBINDUNG MIT DER LEICA FOTOS APP)

GPS (Global Positioning System) ermdglicht es, weltweit die je-
weilige Position des Empfangers zu bestimmen. Die GPS-Funktion
wird automatisch aktiv, wenn eine Verbindung zu Leica FOTOS be-
steht und im Mobilgerat die GPS-Funktion aktiviert ist. Die Kamera
empfangt dann laufend die aktuellen Positionsdaten (Breiten- und
Langengrad, Hohe Gber Normalnull) und schreibt diese in die Exif-
Daten der Aufnahmen.

> Im Mobilgerdt GPS-Funktion aktivieren
> Leica FOTOS aktivieren und mit der Kamera verbinden

Hinweise

* Diese Funktion steht nur zur Verfligung, solange die Kamera mit
Leica FOTOS verbunden ist.

In bestimmten Léndern oder Regionen wird der Gebrauch von
GPS und damit zusammenhéangenden Technologien mdglicher-
weise eingeschrankt. Zuwiderhandlungen werden durch die
Landesbehorden verfolgt.

Daher sollten Sie sich vor Auslandsreisen unbedingt bei der Bot-
schaft des betreffenden Landes bzw. bei Ihrem Reiseveranstalter
dariiber erkundigen.



DATENUBERTRAGUNG

Daten kdnnen mit Leica FOTQS bequem auf Mobilgeréate ibertragen
werden. Alternativ kann die Ubertragung mittels Kartenlesegerat
oder Uber Kabel erfolgen.

UBER LEICA FOTOS
» Siehe Kapitel ,Leica FOTOS* (S. 144)

UBER USB-KABEL ODER, LEICA FOTOS CABLE*

Die Kamera unterstiitzt verschiedene Méglichkeiten der Uber-
tragung ( oder ). Dazu muss die passende Einstellung
in der Kamera hinterlegt werden.

Werkseinstellung:
» Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen

» Gewiinschte Einstellung wéhlen

» Kamera aus- und wieder einschalten

- dient der Kommunikation mit i0OS-Geréaten (iPhone und
iPad)

- erlaubt die Ubertragung auf Rechner mit MacOS oder
Windows mit PTP-fahigen Programmen sowie das Tethering zu
Capture One Pro

Hinweise

* Fiir die Ubertragung groBerer Dateien empfiehlt sich die Nutzung
eines Kartenlesegerates.

Solange Daten Ubertragen werden, darf die USB-Verbindung

nicht unterbrochen werden, da sonst der Rechner und/oder die
Kamera ,abstiirzen“ kénnen und sogar irreparable Schaden an der
Speicherkarte verursacht werden kdnnen.

Solange Daten bertragen werden, darf die Kamera nicht aus-
geschaltet werden oder sich selbst wegen nachlassender Akku-
Kapazitat abschalten, da sonst der Rechner ,abstiirzen kann. Aus
demselben Grund darf der Akku bei aktivierter Verbindung keines-
falls entnommen werden.
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PRAKTISCHE VOREINSTELLUNGEN

HILFSANZEIGEN

Die Leica M11 verfiigt Uiber 4 unabhangige Info-Profile, die unter-
schiedliche Kombinationen aus den verfiigbaren Hilfsanzeigen ent-
halten. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfligung:

- Informationsleisten (siehe S. 86)

- Gitter (nur Aufnahme-Betrieb, siehe S. 86)

- Focus Peaking (siehe S. 87)

- Clipping (siehe S.87)

- Wasserwaage (nur Aufnahme-Betrieb, siehe S. 88)
- Histogramm (siehe S. 89)

o= @ O 4= Uncoded @@}
-

: . @

1853200

Informationsleisten (= Kopf- und FuBzeile)
Gitter

Focus Peaking

Clipping

Wasserwaage

m m o O w >

Histogramm
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INFO-PROFILE

Es kdnnen bis zu 4 unabhéngige Profile genutzt werden. Fir jedes
Profil kdnnen die gewiinschten Funktionen separat gewahlt und
ggf. eingestellt werden. Der Aufruf und Wechsel zwischen den
Info-Profilen erfolgt dann im laufenden Betrieb iiber die Mitteltaste.
Damit ist es méglich, schnell zwischen verschiedenen Ansichten
umzuschalten.

Leere Profile erscheinen unter dem Menupunkt als
Wird in einem Profil mindestens eine Funktion aktiviert, erscheint
das Profil im Gbergeordneten Meni als und ist fiir die Anzeige
verflgbar.



BEISPIEL

Nur Informationsleisten (Kopf- und FuBzeilen)
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INFO-PROFILE WECHSELN

Alle aktiven, d. h. als markierten Info-Profile kénnen im Live View-
Betrieb aufgerufen werden.

> Mitteltaste driicken

* Die Ansicht wechselt von der Vollbildansicht ohne Hilfsanzeigen
zum ersten aktiven Profil.

> Mitteltaste driicken
¢ Die Ansicht wechselt zum nachsten aktiven Profil.

* Wenn kein weiteres aktives Profil verfligbar ist, wechselt die An-
sicht zuriick zur Vollbildansicht ohne Hilfsanzeigen.
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INFO-PROFILE ANPASSEN

» Im Hauptmeni waéhlen
» Gewlnschtes Profil wahlen
» Gewlnschte Funktion wéahlen
> / wahlen
* Die Funktion wird aktiviert bzw. deaktiviert.
oder
» Untermenu aufrufen
» Gewdlnschte Einstellungen vornehmen

(Wert zwischen 200 und 255)

)

Wird in einem Profil mindestens eine Funktion aktiviert, erscheint
das Profil im ibergeordneten Mend als und ist fur die Anzeige
verfugbar.
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VERFUGBARE ANZEIGEN

INFORMATIONSLEISTEN

Die Kopf- und FuBzeilen zeigen aktuell aktive Einstellungen sowie
Belichtungswerte an. Eine Liste der Anzeigen findet sich im Kapitel
,Anzeigen® (siehe S. 24).

g ) O e Uncoded @0

M @53200 ki i

GITTER

Die Gitter unterteilen das Bildfeld in mehrere Felder. Sie erleichtern
z.B. die Bildgestaltung sowie die genaue Ausrichtung der Kamera.
Die Gitteraufteilung kann an das Motiv angepasst werden.

Es stehen zwei Gitter-Anzeigen zur Verfiigung. Sie unterteilen das
Bildfeld in 3x 3 oder in 6 x4 Felder.



CLIPPING

Die Clipping-Anzeige kennzeichnet sehr helle Bildbereiche. Diese
Funktion ermdglicht eine sehr einfache und genaue Kontrolle der Be-
lichtungseinstellung. Uberbelichtete Bereiche blinken schwarz.

D

Uncoded )

4
M @53200 ki i

SCHWELLENWERT FESTLEGEN

Um diese Anzeigen an spezifische Bedingungen oder Ihre ge-
stalterischen Vorstellungen anzupassen, kdnnen Sie fiir diese An-
zeigen einen Schwellenwert festlegen, d. h. bei welchem Grad der

Uberbelichtung sie erscheinen.
» Im Hauptmeni wéhlen

» Gewiinschtes Profil wéahlen

> wahlen

> wahlen

» Gewiinschten Wert wahlen
( bis )

FOCUS PEAKING

Bei dieser Hilfsfunktion werden die Kanten von scharf eingestellten
Motivteilen farblich hervorgehoben.

g ) O e Uncoded @0

3

M @53200 ki i

Bei aktivem Focus Peaking erscheint rechts im Bild B mit Anzeige
der genutzten Farbe.

FARBE DER MARKIERUNG

Die Farbe der Markierung ist einstellbar.

Werkseinstellung:

> Im Hauptmeni wahlen
> Gewdlinschtes Profil wahlen

> wahlen

> wahlen

» Gewdlnschte Einstellung wéhlen

(Rot!  BIE, )
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EMPFINDLICHKEIT WASSERWAAGE
Die Empfindlichkeit kann ebenfalls angepasst werden. Diese Ein-
stellung ist fiir alle Info-Profile giiltig.

Werkseinstellung:

Dank integrierter Sensoren kann die Kamera ihre Ausrichtung an-
zeigen. Mit Hilfe dieser Anzeigen kann bei diesbeziiglich kritischen
Motiven, wie z. B. Architekturaufnahmen vom Stativ, die Kamera in

> Im Hauptmendil IR ST ETET wahlen der Langs- und Querachse exakt ausgerichtet werden.
> Gewiinschtes Profil wahlen Im Monitorbild dienen dazu fir die Querachse zwei lange Striche
> wihlen links und rechts der Bildmitte.
= - in der Null-Lage = griin
B Empfindlichkeit ReElg der Null-Lage = gri

- in der gekippten Lage = rot

> Gewiinschte Einstellung wéhlen

[(GerinzMHoch)

Hinweis

» Die Kennzeichnung scharf abgebildeter Motivteile beruht auf
Motivkontrast, d. h. auf hell-/dunkel-Unterschieden. Dadurch kon-

nen auch Motivteile mit hohem Kontrast falsch markiert werden,
obwohl sie nicht scharf eingestellt sind.

PRAKTISCHE VOREINSTELLUNGEN » HILFSANZEIGEN




links und rechts der Bildmitte die Null-Lage an. Bei Neigung der
Kamera sind diese weiB, zusétzlich erscheint dariiber oder darunter
ein kurzer roter Strich.

Fiir die Langsachse zeigen zwei griine Doppelstriche unmittelbar HISTOGRAMM E

Das Histogramm stellt die Helligkeitsverteilung in der Aufnahme dar.
Dabei entspricht die waagerechte Achse den Tonwerten von schwarz
(links) tiber grau bis zu weiB (rechts). Die senkrechte Achse ent-
spricht der Anzahl der Pixel mit der jeweiligen Helligkeit.

Diese Darstellungsform erlaubt eine schnelle und einfache Be-
urteilung der Belichtungseinstellung.

Hinweis
» Bei Aufnahmen im Hochformat stellt die Kamera die Ausrichtung
der Wasserwaage selbstandig entsprechend um.

Hinweise

» Das Histogramm basiert immer auf der angezeigten Helligkeit,
je nach verwendeten Einstellungen kann es die endgiiltige Be-
lichtung evtl. nicht darstellen.

¢ Im Aufnahmebetrieb ist das Histogramm als ,,Tendenz-Anzeige® zu
verstehen.

¢ Das Histogramm kann bei der Wiedergabe eines Bildes gering-
fligig von dem bei der Aufnahme abweichen.

* Das Histogramm bezieht sich immer auf den gerade gezeigten
Ausschnitt der Aufnahme.
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Einstellméglichkeiten/Varianten

Geschwindigkeit:
-
Bl Serie - schnell

E FOTOGRAFIEREN

BILDFOLGE

Die im Folgenden beschriebenen Funktionen und Einstellmoglich-
keiten beziehen sich grundsatzlich auf die Aufnahme einzelner
Bilder. Neben der Einzelbild-Aufnahme bietet die Leica M11 jedoch

noch verschiedene weitere Betriebsarten. Hinweise zu deren A“f”ahmezm
Funktionsweise und Einstellméglichkeiten finden sich in den ent- Intervall zwischen den Aufnahmen
sprechenden Abschnitten. [Uintervall ]

Vorlaufzeit (SEIEEIT)

JYTRETINEYZI (3 oder 5)
EV-Schritte
Belichtungskorrektur

Vorlaufzeit:

Bl Selbstausloser 2 s
Bl Selbstausloser 12 s

> Im Hauptmeni (== wéhlen
> Gewilnschte Funktionsvariante wahlen

FOTOGRAFIEREN » BILDFOLGE



AUFNAHME-ARTEN
VERWENDUNG DES MESSSUCHERS

AUFNAHMEBEREICH (LEUCHTRAHMEN)

Der Leuchtrahmen-Messsucher dieser Kamera ist nicht nur ein be-
sonders hochwertiger, groBer, brillanter und heller Sucher, sondern
auch ein mit dem Objektiv gekuppelter, sehr préziser Entfernungs-
messer. Die Kupplung erfolgt automatisch mit allen Leica M-Objek-
tiven von 16 bis 135 mm Brennweite beim Einsetzen in die Kamera.
Der Sucher weist einen VergroBerungsfaktor von 0,73x auf.

Die Leuchtrahmen sind mit der Entfernungseinstellung so gekuppelt,
dass die Parallaxe - der Versatz zwischen der Objektiv- und der
Sucherachse - automatisch ausgeglichen wird. Bei Entfernungen
unterhalb 2 m erfasst der Sensor geringfligig weniger, als die Innen-
kanten der Leuchtrahmen anzeigen; bei Entfernungen dariiber
geringfiigig mehr (siehe nebenstehende Grafik). Diese geringen, in
der Praxis selten ausschlaggebenden Abweichungen sind prinzip-
bedingt. Leuchtrahmen einer Sucherkamera missen auf die Bild-
winkel der jeweiligen Objektiv-Brennweiten abgestimmt werden. Die
Nenn-Bildwinkel verandern sich jedoch leicht beim Fokussieren,
bedingt durch den sich dabei veréndernden Auszug, d.h. durch

den Abstand des optischen Systems von der Sensorebene. Ist die
eingestellte Entfernung kleiner als unendlich (und entsprechend der
Auszug groBer), wird auch der tatséchliche Bildwinkel kleiner - das
Objektiv erfasst weniger des Motivs. Zudem sind die Bildwinkel-
Unterschiede bei langeren Brennweiten in Folge des dort groBeren
Auszugs tendenziell ebenfalls groBer.

b %

A

>

<

Alle Aufnahmen und Leuchtrahmen-Positionen bezogen auf 50 mm Brennweite

|A Leuchtrahmen

B Tatsachliches Bildfeld

Einstellung auf 0,7 m Der Sensor erfasst ca. eine Rahmenbreite weniger

Einstellung auf 2m Der Sensor erfasst exakt das von den inneren Kanten
des Leuchtrahmens angezeigte Bildfeld

Einstellung auf unendlich |Der Sensor erfasst ca. 1 bzw. 4 (vertikal bzw.

horizontal) Rahmenbreite(n) mehr

Hinweise

* Sobald die Kamera-Elektronik eingeschaltet wird, erscheinen die
durch LEDs weiB beleuchteten Rahmen gemeinsam mit den LEDs
des Belichtungsmessers am unteren Rand des Sucherbildes.

* In der Mitte des Sucherfeldes liegt das rechteckige Entfernungs-
Messfeld, das heller als das umliegende Bildfeld ist. Naheres zur
Entfernungs- und Belichtungsmessung entnehmen Sie bitte den
entsprechenden Abschnitten.
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nummer 2411 001), 35, 50, 75, 90 und 135 mm eingesetzt, so leuch-
tet automatisch der zugehdrige Leuchtrahmen in den Kombinationen
35mm + 135mm, 50 mm + 75 mm, bzw. 28 mm + 90 mm auf.

35mm + 135 mm H

E Werden Objektive der Brennweiten 28 (Elmarit ab Fabrikations- 28 mm + 90 mm

ALTERNATIVE AUFNAHMEBEREICHE/BRENNWEITEN ANZEIGEN
Abhéngig vom angesetzten Objektiv kdnnen weitere Leuchtrahmen
angezeigt werden. Damit kdnnen die entsprechenden Brennweiten
simuliert werden. Dies hilft bei der Auswahl eines passenden Objek-
tivs fir den gewilinschten Aufnahmebereich.

50mm + 75 mm
» Den Bildfeldwahler zum Objektiv hin driicken

* Der Bildfeldwahler springt beim Loslassen automatisch zurick.
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LIVE VIEW-BETRIEB

Der Live View-Betrieb ermdglicht wahrend der Aufnahme die Be-

trachtung des Motivs auf dem Monitor, wo es genau so gezeigt wird,

wie es das angesetzte Objektiv abbildet.

EIN-/AUSSCHALTEN DES LIVE VIEW-BETRIEBS

» Die mit der Funktion belegte Funktionstaste driicken
¢ In der Werkseinstellung ist das die FN-Taste hinten links neben
dem Monitor K.
oder
» MENU-Taste driicken
* Der Status-Screen erscheint.

» Auf das Bedienfeld ["/ tippen

B

HILFSANZEIGEN IM LIVE VIEW-BETRIEB

Im Live View-Betrieb kann der Monitor zur Anzeige einer Reihe

von Einstellungen genutzt werden. Zuséatzlich zu den Standard-
informationen in Kopf- und FuBzeile kénnen Sie eine Reihe weiterer
Anzeigen auswahlen, um das Monitorbild an lhre Bedirfnisse anzu-
passen.

Folgende Hilfsfunktionen sind verfiigbar:

- Informationsleisten (Kopf- und FuBzeile)

- Gitter

- Clipping

- Focus Peaking

- Wasserwaage

- Histogramm

Die Hilfsfunktionen sind in frei einstellbaren Info-Profilen organi-
siert. Zur Einstellung und fiir eine Beschreibung der einzelnen Hilfs-
funktionen siehe S. 84.

Dariiber hinaus kann im Live View eine Belichtungsvorschau an-
gezeigt werden (siehe S. 113).
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Um die Hilfsanzeigen ein- oder auszublenden

| v
A

L} J

> Mitteltaste driicken

* Die Anzeige wechselt zwischen der Darstellung mit und ohne
Informationsanzeigen.

oder

» An einer beliebigen Stelle auf den Monitor tippen

Um (nur) die Belichtungs-Informationen anzuzeigen

Der mittlere Abschnitt der FuBzeile zeigt die Belichtungs-
Informationen: ISO-Wert, Lichtwaage und Verschlusszeit. Je nach
Ausgangssituation wechselt die Anzeige entsprechend, wenn der
Ausloser angetippt gehalten wird. Dies betrifft ausschlieBlich die
Informationsleisten.

> Ausldser antippen und halten
* Am unteren Bildschirmrand werden die Belichtungs-
Informationen angezeigt.

* Alle anderen evtl. sichtbaren Anzeigen der Informationsleisten
werden ausgeblendet.
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Hinweise

* Der Live View-Betrieb beruht auf dem vom Sensor erfassten Bild.
Dafiir muss die Kamera den Verschluss steuern. Dies ist horbar
und bringt ggf. eine geringfiigige Ausldse-Verzdgerung mit sich.
Insbesondere bei langerer Verwendung des Live View-Betriebs
erwarmt sich die Kamera. Gleichzeitig erhoht sich der Stromver-
brauch.

Wechselstrom verursacht bei vielen Lichtquellen Helligkeits-
schwankungen, die fir das Auge unsichtbar sind. Aufgrund der
Empfindlichkeit und Auslesefrequenz von Bildsensoren kann dies
zum Flimmern des Live View-Monitorbildes fiihren. Die Auf-
nahmen sind davon nicht betroffen. Durch Wahl einer langeren
Verschlusszeit kann der Effekt vermieden werden.



ENTFERNUNGSEINSTELLUNG (FOKUSSIERUNG)

Fir die Fokussierung stehen Ihnen verschiedene Hilfsfunktionen zur
Verfligung, je nachdem, ob Sie den Messsucher oder den Live View-
Betrieb nutzen.

IM MESSSUCHER

Mit dem Entfernungsmesser dieser Kamera ldsst sich aufgrund sei-
ner groBen effektiven Messbasis sehr prézise arbeiten. Die Schérfe
kann nach der Mischbild- oder der Schnittbildmethode eingestellt
werden.

MISCHBILDMETHODE (DOPPELBILD)

Bei einem Portrét visieren Sie z. B. das Auge mit dem Messfeld des
Entfernungsmessers an und drehen so lange am Entfernungs-Ein-

stellring des Objektivs, bis die Konturen im Messfeld zur Deckung

gebracht sind.

=~

/‘\

0>

scharf

>

unscharf

SCHNITTBILDMETHODE

Bei einer Architektur-Aufnahme visieren Sie z. B. die senkrechte
Kante oder eine andere klar definierte senkrechte Linie mit dem
Messfeld des Entfernungsmessers an und drehen so lange am Ent-

fernungs-Einstellring des Objektivs, bis die Konturen der Kante bzw.

Linie an den Begrenzungen des Messfeldes ohne Versatz zu sehen
sind.

scharf

unscharf

Hinweise

* Sehr prézise Entfernungsmessung macht sich insbesondere bei
der Verwendung von Weitwinkel-Objektiven mit ihrer relativ gro-
Ben Scharfentiefe vorteilhaft bemerkbar.

* Beibeiden Methoden ist das Messfeld des Entfernungsmessers
als helles, scharf begrenztes Rechteck sichtbar. Die Position des
Messfelds kann nicht gedndert werden; es befindet sich stets in
der Mitte des Suchers.

FOTOGRAFIEREN » ENTFERNUNGSEINSTELLUNG (FOKUSSIERUNG)




IM LIVE VIEW-BETRIEB
(MIT HILFSFUNKTIONEN)

Im Live View-Betrieb kdonnen Sie die Einstellung der Schéarfe mithilfe

des Monitorbildes vornehmen - es zeigt das Motiv genau so scharf,

wie es durch das Objektiv in Abhéngigkeit von dessen Entfernungs-

und Blendeneinstellung abgebildet wird.

Zur Erleichterung der Einstellung bzw. zur Erhdhung der Einstell-

Genauigkeit stehen lhnen zwei Hilfsfunktionen zur Verfiigung:

- VergroBern eines (zundchst) mittigen Ausschnitts des Monitor-
bildes (VergréBerung)

* Die VergroBerungsfunktion ( ) kann bei Fokussie-
rung automatisch aktiviert oder unabhangig davon aufgerufen
werden.

- Kennzeichnen scharfer Motivteile im Monitorbild (Focus Peaking)
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FOCUS PEAKING

Bei dieser Hilfsfunktion werden die Kanten von scharf eingestellten
Motivteilen farblich hervorgehoben. Die Farbe der Markierung ist
einstellbar.

O @) O 4. Uncoded @}

M #3200 i b

Die Funktion Focus Peaking wird zusammen mit den anderen Hilfs-
anzeigen Uber die Info-Profile eingestellt und aktiviert/deaktiviert
(siehe S. 84).
> Info-Anzeigen einstellen und einblenden
> Bildausschnitt bestimmen
> Entfernungs-Einstellring so drehen, dass die gewiinschten Motiv-
teile markiert werden
* Alle Motivteile, die bei der jeweilig eingestellten Entfernung

scharf abgebildet sind, werden durch Umrisse in der gewahlten
Farbe gekennzeichnet.

Hinweise

* Die Kennzeichnung scharf abgebildeter Motivteile beruht auf
Motivkontrast, d. h. auf hell-/dunkel-Unterschieden. Dadurch kdn-
nen auch Motivteile mit hohem Kontrast falsch markiert werden,
obwohl sie nicht scharf eingestellt sind.

* Insbesondere bei der Verwendung von Weitwinkel-Objektiven mit
kleinen Blenden (= groBe Schérfentiefe) nimmt die Genauigkeit
der Anzeige ab.



VERGROSSERUNG

EEC O 4=

Uncoded @)

M 883200

Je groBer die Details des Motivs abgebildet werden, desto besser
kann ihre Scharfe beurteilt werden, und umso genauer kann die
Schérfe eingestellt werden.

Im Bild unten links wird die Lage und VergréBerungsstufe des ge-
zeigten Ausschnitts angezeigt. Der gezeigte Ausschnitt kann dabei
auch unvergroBert sein.

Die zuletzt genutzte Position und VergroBerungsstufe bleiben beim
nachsten Aufruf der Funktion erhalten.

Um die VergroBerungsstufe anzupassen

Der VergroBerungsfaktor lasst sich mit dem Daumenrad in zwei
Stufen verandern.

» Daumenrad drehen

Um die Lage des Ausschnitts zu dndern

» Durch Wischen die Lage des Ausschnitts bei vergroBerter Ab-
bildung beliebig verschieben

oder

» Wahltaste in gewiinschter Richtung driicken

Die VergroBerung kann jederzeit unabhéngig von der Entfernungs-
einstellung aufgerufen oder ausgeblendet werden.

Um die VergroBerung aufzurufen

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, die VergroBerung aufzurufen.
- Mittels Entfernungs-Einstellring (automatisch)

- Mittels Funktionstaste

- Mittels Touch-Bedienung

- Mittels Daumenrad

Mittels Entfernungs-Einstellring

Die VergroBerung kann wahrend der Fokussierung automatisch auf-
gerufen werden.

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wahlen

» Entfernungs-Einstellring drehen
* Die VergroBerung wird aktiviert.

In der Werkseinstellung ist die automatische VergroBerung aktiv.
Falls dies nicht gewlinscht ist, kann die Funktion deaktiviert werden.

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen

> wahlen

Hinweis

* Ca. 5snach dem letzten Drehen am Entfernungs-Einstellring wird
die VergroBerung beendet. Dies gilt nicht, wenn die VergroBerung
geandert wurde.
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Mittels Funktionstaste

» Die mit der Funktion
driicken

* In der Werkseinstellung ist das die Funktionstaste oben
rechts ().
* Die VergroBerung wird aktiviert.

belegte Funktionstaste

Mittels Touch-Bedienung

» An der gewiinschten Stelle doppelt auf den Monitor tippen
¢ Die VergroBerung wird aktiviert.

Mittels Daumenrad

Zusatzlich kann die VergréBerung mit dem Daumenrad aufgerufen
werden.

» Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wéhlen

» Daumenrad nach rechts drehen
¢ Die VergroBerung wird aktiviert.

Um die Hilfsfunktionen zu beenden

Die manuell aufgerufene VergroBerung bleibt aktiv, bis sie explizit
beendet wird. Dies gilt unabhéngig davon, mit welchem Bedien-
element sie aufgerufen wurde.

» Funktionstaste erneut dricken

oder

> An einer beliebigen Stelle doppelt auf den Monitor tippen
oder

> Ausldser antippen
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ISO-EMPFINDLICHKEIT

Die ISO-Einstellung umfasst insgesamt einen Bereich von ISO 64 bis
ISO 50 000 und erlaubt damit eine bedarfsgerechte Anpassung an
die jeweiligen Situationen.

Bei manueller Belichtungseinstellung ergibt sich mehr Spielraum

fir die Verwendung der gewiinschten Verschlusszeiten-Blenden-
Kombination. Innerhalb der automatischen Einstellung ist es mog-
lich, Prioritaten festzulegen, z. B. aus Griinden der Bildgestaltung.

Zur Verfligung stehen die auf dem rastenden ISO-Einstellrad gravier-
ten Werte sowie die Positionen:

- M: flr Zwischenwerte sowie héhere Werte

- A: fir die automatische Einstellung, genutzt werden dabei Werte
von ISO 64 bis 50000



FESTE ISO-WERTE

AUF DEM ISO-EINSTELLRAD GRAVIERTE WERTE

» |ISO-Einstellrad auf den gewiinschten Wert einstellen
(64, 200, +00, BOO, 1600, 3200, 6400)

ALLE VERFUGBAREN WERTE

Es konnen Werte von ISO 64 bis ISO 50 000 in 30 Stufen gewahlt
werden.

Werkseinstellung:

|

» |SO-Einstellrad auf M einstellen
» Im Hauptmeni wahlen
» Gewilinschten Wert wahlen

Hinweis

* Insbesondere bei hohen ISO-Werten und nachtréglicher Bildbe-
arbeitung kénnen vor allem in gréBeren und gleichméBig hellen
Flachen des Motivs Rauschen sowie vertikale und horizontale
Streifen sichtbar werden.

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG

Die Empfindlichkeit wird automatisch der AuBenhelligkeit bzw. der
vorgegebenen Verschlusszeiten-Blenden-Kombination angepasst.
Zusammen mit der Zeitautomatik erweitert dies den Bereich der
automatischen Belichtungssteuerung.

» |SO-Einstellrad auf A einstellen
oder
» |SO-Einstellrad auf M einstellen

> Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
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EINSTELLUNGSBEREICHE BEGRENZEN

Es kann ein maximaler ISO-Wert eingestellt werden, um den Bereich
der automatischen Einstellung einzugrenzen (WERE S EORITE).
Zusétzlich kann auch eine maximale Belichtungszeit eingestellt
werden. Hierflr stehen brennweitenbezogene Einstellungen

(RIS, FAEEA, FAEEETS) sowie feste langste Verschlusszeiten zwi-
schen und zur Verflgung.

Bei den brennweitenbezogenen Einstellungen schaltet die Kamera
erst dann auf eine hohere Empfindlichkeit, wenn wegen geringer
Helligkeit die Verschlusszeit unter die jeweilige Schwelle sinken
wiirde, also z. B. mit einem 50 mm-Objektiv bei ldngeren Zeiten als
1/60 s bei bzw. 1/125s bei oder 1/250's bei FIZE.

Fir die Fotografie mit Blitzlicht sind separate Einstellungen moglich.

' Diese Funktion setzt die Verwendung von codierten Objektiven bzw. die Ein-
stellung des verwendeten Objektivtyps im Meni voraus.

ISO-WERT BEGRENZEN
Verfligbar sind alle Werte ab ISO 64.
Werkseinstellung:

> Im Hauptmen (A Ses =iaiallin == wahlen
[l Maximaler ISO-Wert KRN

» Gewlinschten Wert wahlen

VERSCHLUSSZEIT BEGRENZEN
Werkseinstellung:

> Im Hauptmen (Ao Sies =il =0 wahlen
[l Belichtungszeit-Begrenzung KELIEN]

» Gewlinschten Wert wéhlen

(1/(4f) s 1/(2f) sM1/f sM1/2000 s 1/1000 sM1/500 s 1/250 s
1/125 sM1/60 sM1/30 sM1/15 sM1/8 sW1/4 sM1/2 s)]

ISO-WERT BEGRENZEN (BLITZ)

Verfiigbar sind alle Werte ab ISO 64.

Werkseinstellung: 201

> Im Hauptmen@ (A0 Eer =i ialli = wahlen
[l Maximaler ISO-Wert (Blitz) K%1alfEl!

> Gewlnschten Wert wahlen

VERSCHLUSSZEIT BEGRENZEN (BLITZ)
Werkseinstellung:

» Im Hauptmenii wihlen
> wéhlen

> Gewlnschten Wert wahlen

(1/(4f) sH1/(2f) sH1/f sH1/250 sM1/125 s 1/60 sM1/30 s}
/15 sMi/8sHi/4sBMi/2s)
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WEISSABGLEICH

In der digitalen Fotografie sorgt der WeiBabgleich flr eine neutrale

Farbwiedergabe bei jedem Licht. Er beruht darauf, dass die Kamera
vorab darauf abgestimmt wird, welche Lichtfarbe als WeiB wieder-

gegeben werden soll.

Dazu stehen vier Moglichkeiten zur Verfligung:

- automatische Steuerung

- feste Voreinstellungen

- manuelle Einstellung durch Messung

- direkte Einstellung der Farbtemperatur

Werkseinstellung:

AUTOMATISCHE STEUERUNG/FESTEINSTELLUNGEN

- : fir automatische Steuerung, die in den meisten Situationen
neutrale Ergebnisse liefert

- Verschiedene feste Voreinstellungen fiir die haufigsten Licht-

quellen:

flir AuBenaufnahmen bei Sonnenschein

fur AuBenaufnahmen bei bewdlktem
Himmel

fir AuBenaufnahmen mit dem Haupt-
motiv im Schatten

fir Innenaufnahmen mit (vor-
herrschendem) Glihlampen-Licht

fir Innenaufnahmen mit (vor-
herrschendem) Licht von Halogen-
Metalldampflampen

fir Innenaufnahmen mit (vor-
herrschendem) Licht von Leuchtstoff-
R&hren mit warmer Lichtfarbe

fir Innenaufnahmen mit (vor-
herrschendem) Licht von Leuchtstoff-
Rohren mit kiihler Lichtfarbe

4us

fur Aufnahmen mit Blitzgerat

> Im Hauptmeni

wahlen

» Gewdlnschte Einstellung wéhlen
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E MANUELLE EINSTELLUNG DURCH MESSUNG Um die Messung durchzufiihren

Pl Graukarte)) » Das Messfeld auf eine weiBe oder neutral graue Flache ausrichten
Diese Messvariante erfasst nur den mit dem Messfeld an- > Auslésen
gemessenen Farbton und errechnet daraus den Grauwert. Die Va- oder

riante # [E727 eignet sich am besten fiir Motive, auf denen ein

neutral grauer oder rein weiBer Bereich klar zu erkennen ist. > Mitteltaste/Daumenrad driicken

¢ Die Messung wird durchgefiihrt.

¢ Die Einstellung wird gespeichert.
» Im Hauptment [0 e wahlen & gesp

4 wahlen Um die Messung abzubrechen
¢ Im Monitor erscheint: > FN-Taste driicken
- das Bild auf der Grundlage des automatischen WeiBabgleichs . .
. . I Hinweis
- ein Kreuz in der Bildmitte * Ein auf diese Art ermittelter Wert bleibt so lange gespeichert

(d. h. er wird fir alle folgenden Aufnahmen verwendet), bis ent-
weder eine neue Messung durchgefiihrt oder eine der anderen
WeiBabgleich-Einstellungen gewahlt wird.

» Das Messfeld auf eine weiBe oder neutral graue Flache ausrichten
¢ Das Monitorbild @ndert sich dynamisch aufgrund der Referenz-
flache im Rahmen.
Um das Messfeld zu verschieben
> Wabhltaste in gewiinschter Richtung driicken
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DIREKTE EINSTELLUNG DER FARBTEMPERATUR

Werte zwischen 2000 und 11 500K (Kelvin) kdnnen direkt eingestellt
werden. Damit steht ein sehr weiter Bereich zur Verfligung, der fast
alle jemals in der Praxis vorkommenden Farbtemperaturen abdeckt
und innerhalb dessen die Farbwiedergabe sehr detailliert an die
vorhandene Lichtfarbe und persénliche Vorstellungen angepasst
werden kann.

Color Temperature

10300 K

11500 K

» Im Hauptmeni wéhlen
> wahlen

» Gewilinschten Wert wéahlen

BELICHTUNG

Die Messbereitschaft des Belichtungsmessers wird durch konstan-

tes Leuchten der Anzeigen im Sucher bzw. Monitor signalisiert:

- bei Zeitautomatik durch Anzeige der Verschlusszeit

- bei manueller Einstellung im Sucher durch eine der beiden drei-
eckigen LEDs, ggf. zusammen mit der mittleren, runden LED, im
Monitor durch Erscheinen der Lichtwaage

Wenn das Verschlusszeiten-Einstellrad auf B steht, ist der Be-

lichtungsmesser abgeschaltet.
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VERSCHLUSSTYP

Die Leica M11 besitzt sowohl einen mechanischen Verschluss als
auch eine rein elektronische Verschlussfunktion. Der elektronische
Verschluss erweitert den verflgbaren Verschlussbereich und arbei-
tet absolut gerduschlos, was in manchen Arbeitsumgebungen wichtig
ist.

Werkseinstellung:
» Im Hauptmeni wéhlen

» Gewiinschte Einstellung wéhlen

( : : )

Es kommt ausschlieBlich der mechanische Ver-
schluss zum Einsatz.

Arbeitsbereich: 60 min - 1/4000s.

Es kommt ausschlieBlich die elektronische Ver-
schlussfunktion zum Einsatz.

Arbeitsbereich: 60s - 1/16000s.

Wenn kiirzere Verschlusszeiten erforderlich sind
als mit dem mechanischen Verschluss méglich,
wird die elektronische Verschlussfunktion dazu-
geschaltet.

Arbeitsbereich: 60 min - 1/4000s + 1/4000s -
1/16000s.
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ANWENDUNG

Der mechanische Verschluss vermittelt durch das traditionelle Ver-
schlussgerdusch eine auditive Rickmeldung. Er ist sowohl fir Lang-
zeitbelichtungen als auch fiir Aufnahmen von bewegten Motiven gut
geeignet.

Die elektronische Verschlussfunktion ermdéglicht es durch sehr
kurze Verschlusszeiten, auch bei hellem Licht mit offener Blende zu
fotografieren. Fir bewegte Motive ist sie wegen des ausgepragten
»Rolling Shutter“-Effekts weniger geeignet.

Hinweise

* Mit der elektronischen Verschlussfunktion sind keine Aufnahmen
mit Blitz moglich.

* BeiBeleuchtung durch LEDs und Leuchtstoffréhren kann es mit
der elektronischen Verschlussfunktion in Kombination mit kurzen
Verschlusszeiten zu Streifenbildung kommen.



BELICHTUNGS-MESSMETHODEN

Die folgenden Belichtungs-Messmethoden sind wahlbar.
Werkseinstellung:

= Spot

@) Mittenbetont

© Mehrfeld
SPOT

Es wird ausschlieBlich ein kleiner, durch einen Kreis in der Mitte des
Monitorbildes angezeigter Bereich erfasst und bewertet. Das Mess-
feld kann verschoben werden.

MITTENBETONT

Diese Methode berlcksichtigt das gesamte Bildfeld. Die in der Mitte
erfassten Motivteile bestimmen jedoch sehr viel stérker als die Rand-
bereiche die Berechnung des Belichtungswerts.

MEHRFELD

Diese Messmethode beruht auf der Erfassung von mehreren Mess-
werten. Sie werden in einem Algorithmus der Situation entsprechend
verrechnet und ergeben einen Belichtungswert, der auf die ange-
messene Wiedergabe des angenommenen Hauptmotivs abgestimmt
ist.

> Im Hauptmeni wéhlen
» Gewdlnschte Messmethode wahlen
(Spot? , )
* Die eingestellte Messmethode wird im Live View-Betrieb in der
Kopfleiste des Monitorbildes angezeigt; bei Verwendung des

Suchers im Status-Screen (siehe S. 51).

Bei Spot-Messung kann das Messfeld verschoben werden:
> An der gewiinschten Stelle auf den Monitor tippen
oder

» Wahltaste in gewiinschter Richtung driicken

Unabhéngig davon, ob der Live View gerade aktiv ist oder nicht,
kénnen alle Belichtungs-Messmethoden genutzt werden. Die Be-
lichtungsmessung erfolgt in jedem Fall (iber den Aufnahme-Sensor.
Die zur Einschatzung der korrekten Belichtung genutzten Anzeigen
unterscheiden sich jedoch zwischen Messsucher und Live View
(siehe S.108).
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BELICHTUNGS-BETRIEBSARTEN

Die Kamera bietet zwei Belichtungs-Betriebsarten: Zeitautomatik
oder manuelle Einstellung. Je nach Motiv, Situation und individueller
Neigung kann zwischen den beiden Varianten gewéahlt werden.

BETRIEBSART WAHLEN

» Verschlusszeiten-Einstellrad auf A stellen (Zeitautomatik) oder ge-
wiinschte Verschlusszeit wéahlen (manuelle Einstellung = M)
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ZEITAUTOMATIK - A

Die Zeitautomatik steuert die Belichtung automatisch entsprechend
der manuell vorgewahlten Blende. Sie eignet sich daher ins-
besondere fir Aufnahmen, bei denen die Scharfentiefe das ent-
scheidende Bildgestaltungselement ist.

Mit einem entsprechend kleinen Blendenwert kénnen Sie den Bereich
der Schérfentiefe verringern, beispielsweise, um bei einem Portrait
das scharf abgebildete Gesicht vor einem unwichtigen oder stéren-
den Hintergrund , freizustellen”. Umgekehrt kdnnen Sie mit einem
entsprechend groBeren Blendenwert den Bereich der Schéarfentiefe
vergroBern, um bei einer Landschaftsaufnahme alles von Vorder- bis
Hintergrund scharf wiederzugeben.

» Betriebsart A wahlen (siehe S. 106)
» Gewlnschten Blendenwert einstellen
 Die automatisch eingestellte Verschlusszeit wird angezeigt.

> Auslésen



Hinweise

« Die ermittelte Verschlusszeit wird zur besseren Ubersicht in hal-
ben Stufen angezeigt.

Bei langeren Verschlusszeiten als 2 s wird nach der Ausldsung

im Sucher die verbleibende Belichtungszeit in Sekunden zurlck-
gezahlt. Die tatsdchlich ermittelte und stufenlos gesteuerte
Belichtungszeit kann jedoch von der halbstufig angezeigten ab-
weichen: Wenn z. B. vor dem Ausldsen (als nachstgelegener
Wert) in der Anzeige zu sehen ist, die ermittelte Belichtungszeit
jedoch langer ist, kann das Zurlckzédhlen nach dem Ausldsen auch
mit beginnen.

Bei extremen Lichtverhaltnissen kann die Belichtungsmessung
unter Verrechnung aller Parameter Verschlusszeiten ergeben, die
auBerhalb ihres Arbeitsbereichs liegen, d. h. Helligkeitswerte, die
kirzere Belichtungen als 174000 s oder langere als 4 min erfordern
wirden. In solchen Féllen werden die genannten Minimal- bzw.
Maximal-Verschlusszeiten verwendet und im Sucher blinken als
Warnung diese Werte.

MANUELLE BELICHTUNGSEINSTELLUNG - M

Die manuelle Einstellung von Verschlusszeit und Blende bietet sich

an:

- um eine spezielle Bildwirkung zu erzielen, die nur durch eine ganz
bestimmte Belichtung zu erreichen ist

- um bei mehreren Aufnahmen mit unterschiedlichen Ausschnitten
eine absolut identische Belichtung sicherstellen zu kénnen

» Gewlnschte Verschlusszeit und Blende einstellen
» Das Verschlusszeiten-Einstellrad muss bei einer der gravierten

Verschlusszeiten oder einem der Zwischenwerte eingerastet
sein bzw. in B eine beliebige Zeit eingestellt sein.

> Ausldsen
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BELICHTUNGS-HILFSANZEIGEN

ANZEIGE IM SUCHER

Wird der Messbereich des Belichtungsmessers bei manueller Ein-
stellung und sehr niedrigen Leuchtdichten unterschritten, blinkt im
Sucher als Warnanzeige die linke dreieckige LED (»); entsprechend
bei zu hohen Leuchtdichten die rechte (). Ist eine korrekte Be-
lichtung mit den zur Verfligung stehenden Verschlusszeiten bei
Zeitautomatik nicht moglich, blinkt als Warnung die Verschluss-
zeit-Anzeige. Die jeweilige Anzeige blinkt, wenn die notwendige
Verschlusszeit die kiirzestmogliche Verschlusszeit unterschreiten
bzw. die langstmdgliche Verschlusszeit Uberschreiten wiirde. Da die
Belichtungsmessung mit Arbeitsblende erfolgt, kann dieser Zustand
auch durch Abblenden des Objektivs entstehen.

4 Unterbelichtung von mindestens einer Blenden-Stufe
>® Unterbelichtung von 1/2 Blenden-Stufe
([ Korrekte Belichtung

@< Uberbelichtung von 1/2 Blenden-Stufe

< Uberbelichtung von mindestens einer Blenden-Stufe
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ANZEIGE IM MONITOR

Die Belichtungs-Informationen (ISO-Wert, Verschlusszeit und Licht-
waage mit Belichtungskorrektur-Skala) helfen bei der Ermittlung der
fur eine korrekte Belichtung bendtigten Einstellungen.

Korrekte Belichtung

“3-24 0243

Unter- bzw. Uberbelichtung um das angezeigte MaB

Unter- bzw. Uberbelichtung um mehr als 3EV
(Exposure Value = Belichtungswert)

Zusatzlich bietet der Live View-Betrieb die folgenden Hilfsfunktionen
fir die Belichtungseinstellung:

- Clipping (siehe S.87)
- Histogramm (siehe S. 89)
- Belichtungsvorschau (siehe S. 113)



LANGZEITBELICHTUNG (B)

Die Leica M11 bietet Verschlusszeiten bis zu 60 min. Diese kénnen in
verschiedenen Varianten genutzt werden.

FESTE VERSCHLUSSZEITEN

Diese Funktion kann dariiber hinaus verwendet werden, um langere
Verschlusszeiten als 8 s fest einzustellen.

» Verschlusszeiten-Einstellrad auf B einstellen

» Status-Screen aufrufen

» Auf das Bedienfeld flr die Verschlusszeiten-Einstellung tippen

 Das aktive Bedienfeld wird rot hinterlegt.

* Anstelle der Lichtwaage erscheint ein Einstellband. Ein Punkt
markiert die aktuelle Einstellung. Uber dem Punkt wird die aktu-
elle Einstellung angezeigt.

> An der gewiinschten Stelle auf das Einstellband tippen oder Punkt
an die gewlnschte Stelle ziehen

> Auslosen
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B-FUNKTION T-FUNKTION

Mit der [=-Einstellung bleibt der Verschluss so lange gedffnet, wie Mit dieser Einstellung bleibt der Verschluss nach dem Auslsen so
der Ausldser gedrickt gehalten wird (bis maximal 60 min; abhangig lange gedffnet, bis der Ausldser erneut betétigt wird (bis maximal
von der ISO-Einstellung). 60 min; abhéngig von der ISO-Einstellung).

Diese Funktion kann auch zusammen mit dem Selbstausloser (siehe
S.119) eingesetzt werden. Der Verschluss bleibt solange offen, bis
der Ausloser erneut angetippt wird. So konnen die durch Betéatigung
des Ausldsers ggf. entstehenden Verwacklungen auch bei Langzeit-
aufnahmen weitestgehend vermieden werden.

» Verschlusszeiten-Einstellrad auf B einstellen

» Status-Screen aufrufen

» Auf das Bedienfeld fur die Verschlusszeiten-Einstellung tippen
» Als Belichtungszeit =/ einstellen

> Auslosen

> Verschlusszeiten-Einstellrad auf B einstellen
> Status-Screen aufrufen

v

Auf das Bedienfeld fiir die Verschlusszeiten-Einstellung tippen

v

Als Belichtungszeit il einstellen
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Um die Aufnahme durchzufiihren

» Ausldsen
* Der Verschluss wird gedffnet.
> Ausldser erneut durchdriicken
¢ Der Verschluss wird geschlossen.

oder
> / wahlen
> Ausldsen
¢ Der Verschluss 6ffnet sich nach Ablauf der gewéhlten Vorlauf-
zeit.

» Ausldser antippen
¢ Der Verschluss wird geschlossen

WAHLBARE VERSCHLUSSZEITEN
Die maximal wahlbaren Verschlusszeiten hdngen von der aktuellen
ISO-Einstellung ab.

ISO 64 - 1SO 125 60 min
1SO 160 - 1SO 250 30 min
1SO 320 - 1SO 500 15 min
1SO 640 - 1SO 100 8 min
1SO 1250 - 1SO 2000 4min
1SO 2500 - 1SO 4000 2min
IS0 5000 - SO 8000 60s
ISO 10000 - ISO 16000 155
1SO 20000 - 1SO 32000 8s
1SO 40000 - 1SO 50 000 4s
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RAUSCHUNTERDRUCKUNG

Bei der Verwendung héherer Empfindlichkeiten macht sich Bild-
rauschen insbesondere in gleichméaBigen, dunklen Flachen be-
merkbar. Bei langen Belichtungszeiten kann es zu sehr starkem
Bildrauschen kommen. Zur Verringerung dieser storenden Er-
scheinung erstellt die Kamera selbsttatig nach Aufnahmen mit
léngeren Verschlusszttiten und hohen ISO-Werten eine zweite
»~Schwarzaufnahme® (gegen den geschlossenen Verschluss). Das bei
dieser Parallel-Aufnahme gemessene Rauschen wird dann rech-
nerisch vom Datensatz der eigentlichen Aufnahme ,abgezogen®.
Dementsprechend erscheint in solchen Fallen als Hinweis die
Meldung zusammen mit einer ent-
sprechenden Zeitangabe. Diese Verdopplung der ,Belichtungs“-Zeit
muss bei Langzeitbelichtungen bericksichtigt werden. Die Kamera
sollte wahrenddessen nicht abgeschaltet werden.

Noise reduction in progress...

Os
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Die Rauschunterdrickung wird unter den folgenden Bedingungen

durchgefiihrt:
ISO 64 - ISO 125 160s
ISO 160 - ISO 250 80s
ISO 320 - ISO 500 40s
ISO 640 - 1SO 100 20s
ISO 1250 - ISO 2000 10s
ISO 2500 - ISO 4000 6s
ISO 5000 - ISO 8000 3s
ISO 10000 - ISO 16000 1,5s
ISO 20000 - ISO 32000 0,8s
ISO 40000 - ISO 50000 Immer

Die Rauschunterdrickung kann optional deaktiviert werden

(siehe S. 76).




Hinweise

* Der Belichtungsmesser bleibt in allen Féllen ausgeschaltet; nach
der Auslosung zahlt die digitale Ziffernanzeige im Sucher jedoch
zur Orientierung die abgelaufene Belichtungszeit in Sekunden mit.

* Bei den Leica M-Kameras handelt es sich um &uBerst kompak-
te Kameras, die optische und elektronische Funktionen auf
kleinstem Bauraum vereinen. Aus diesem Grund ist es nicht
moglich, den Sensor zu 100 % gegen Fremdlichteinwirkungen
abzuschirmen. In dunkler Umgebung fiihrt dies auch bei Lang-
zeitbelichtungen von mehreren Minuten zu keinerlei Beein-
trachtigungen. Wenn die Kamera dagegen wéhrend einer Langzeit-
belichtung einer zuséatzlichen direkten Beleuchtung ausgesetzt
wird, kann es durch Lichteinfall zu Lichtflecken auf dem Sensor
kommen, die das Bild verfélschen. Vor allem bei Langzeit-
belichtungen durch einen ND-Filter bei Tageslicht kommt dies
haufig vor. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, die Kamera
vor Fremdlicht zu schiitzen. Im Idealfall geschieht dies durch
die Verwendung eines dunklen Tuches Uber der Kamera und der
Objektivfassung.

BELICHTUNGS-STEUERUNG

BELICHTUNGSVORSCHAU

Diese Funktion erlaubt vor der Aufnahme eine Beurteilung der Bild-
wirkung, die sich durch die jeweilige Belichtungseinstellung ergibt.
Dies gilt, solange die Motivhelligkeit und die eingestellte Belichtung
nicht allzu niedrige oder hohe Helligkeitswerte ergeben.

Dies kann auf zwei Arten erfolgen.

Wahrend der Ausldser angetippt gehalten wird, zeigt die Helligkeit
des Monitorbildes die Auswirkungen der gewahlten Belichtungs-
einstellungen. Angezeigt wird dies durch . Die restliche Zeit
entspricht die Anzeige im Live View einer optimalen Belichtungs-
einstellung.

Die Helligkeit des Monitorbildes zeigt immer die Auswirkungen der
aktuell gewahlten Belichtungseinstellungen. Angezeigt wird dies
durch

> Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen
> Gewiinschte Einstellung wéhlen
(Aus ) )
Hinweis
* Unabhangig von den oben beschriebenen Einstellungen kann die

Helligkeit des Monitorbildes je nach den herrschenden Lichtver-
héltnissen von der der tatsachlichen Aufnahmen abweichen.
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MESSWERTSPEICHERUNG

Oft sollen wichtige Motivteile aus gestalterischen Griinden auBer-
halb der Bildmitte angeordnet sein und gelegentlich sind diese
wichtigen Motivteile auch Uberdurchschnittlich hell oder dunkel. Die
mittenbetonte Messung und die Spot-Messung erfassen jedoch im
Wesentlichen einen Bereich in der Bildmitte und sind auf einen mitt-
leren Grauwert geeicht.

In solchen Fallen erméglicht es die Messwertspeicherung, zunachst
das Hauptmotiv anzumessen und die jeweiligen Einstellungen so
lange festzuhalten, bis der endgiltige Bildausschnitt bestimmt ist.

» Das wichtige Motivteil (bei Spot-Messung mit dem Messfeld) bzw.
ersatzweise ein anderes, durchschnittlich helles Detail anvisieren
» Ausldser antippen
* Messung und Speicherung erfolgen.
¢ Solange der Druckpunkt gehalten wird, erscheint zur Be-
statigung im Sucher ein kleiner roter Punkt oben in der Ziffern-
zeile und die Zeitangabe verandert sich auch bei veranderten
Helligkeitsverhaltnissen nicht mehr.

» Bei weiterhin gedrlckt gehaltenem Ausloser Kamera auf den end-
glltigen Bildausschnitt schwenken

> Auslésen

Hinweise

* Eine Messwertspeicherung ist zusammen mit der Mehrfeld-
Messung nicht sinnvoll, da in einem solchen Fall eine gezielte
Erfassung eines einzigen Motivteils nicht moglich ist.

* Eine Veranderung der Blendeneinstellung nach erfolgter Mess-
wertspeicherung bewirkt keine Anpassung der Verschlusszeit,
d. h. sie wirde zu einer Fehlbelichtung fihren.
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BELICHTUNGSKORREKTUR

Belichtungsmesser sind auf einen mittleren Grauwert geeicht,

der der Helligkeit eines normalen, d. h. durchschnittlichen foto-
grafischen Motivs entspricht. Erfiillt das angemessene Motivdetail
diese Voraussetzungen nicht, kann eine entsprechende Belichtungs-
korrektur vorgenommen werden.

Insbesondere fiir mehrere hintereinander folgende Aufnahmen, z. B.
wenn aus bestimmten Grinden fir eine Aufnahmereihe bewusst
eine etwas knappere oder reichlichere Belichtung gewiinscht wird,
ist die Belichtungskorrektur eine sehr hilfreiche Funktion: Einmal ein-
gestellt, bleibt sie im Gegensatz zur Messwertspeicherung so lange
wirksam, bis sie wieder zurlickgestellt wird.

Es konnen Belichtungskorrektur-Werte im Bereich von £3 EV in

1/3 EV-Stufen eingestellt werden (EV: Exposure Value = Belichtungs-
wert).

A Eingestellter Korrekturwert (Marken bei O = ausgeschaltet)



Mittels Daumenradsteuerung

» Im Hauptmeni wahlen
> wahlen
> wéhlen

» Mit Daumenrad gewiinschten Wert einstellen

Mittels Menisteuerung

» Im Hauptmeni wahlen
¢ Im Monitor erscheint als Untermeni eine Skala.

» Gewiinschten Wert auf der Skala einstellen

Hinweise

* Fir eingestellte Korrekturen gilt, unabhéngig davon, wie sie ur-
spriinglich eingegeben wurden: Sie bleiben so lange wirksam, bis
sie manuell auf [0 zuriickgesetzt werden, d. h. auch dann, wenn
die Kamera zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wurde.
Sie kénnen sowohl mittels Menisteuerung als auch mit dem Dau-
menrad zuriickgesetzt werden.

Im Fall A wird der Korrekturwert im Sucher angezeigt, beispiels-
weise
Danach wird er in Form verénderter Verschlusszeiten und des
blinkenden, unteren Punkts bzw. als Wert fir ca. 0,5 s beim Akti-
vieren der Anzeige angezeigt.

Die eingestellte Belichtungskorrektur wird durch eine Marke auf
der Belichtungskorrektur-Skala in der FuBzeile angezeigt.

(voriibergehende Anzeige anstelle der Verschlusszeit).

AUFNAHME-BETRIEBSARTEN

SERIEN-AUFNAHME

In der Werkseinstellung ist die Kamera auf Einzelaufnahmen

( ) eingestellt. Es konnen aber auch Aufnahmeserien erstellt
werden, z. B. um Bewegungsabldufe in mehreren Stufen festzu-
halten.

> Im Hauptmeni wahlen
» Gewiinschte Einstellung wéhlen

( s )

Nach der Einstellung erfolgen Serienaufnahmen solange der Aus-
|6ser ganz durchgedriickt gehalten wird (und die Kapazitat der
Speicherkarte ausreicht).
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Hinweise

Es wird empfohlen, bei der Verwendung dieser Funktion den Vor-
schau-Wiedergabebetrieb ( ) zu deaktivieren.
Die in den technischen Daten aufgeflihrte Aufnahme-Frequenz
bezieht sich auf eine Standard-Einstellung ( , JPG-

Format ). Mit anderen Einstellungen bzw. je nach Bild-
inhalt, -Einstellung und verwendeter Speicherkarte
konnen Frequenz und Anzahl davon abweichen.

Unabhéngig davon, wie viele Aufnahmen in einer Serie erfolgt
sind, wird bei beiden Wiedergabe-Betriebsarten zunachst das
letzte Bild der Serie bzw. wéhrend eines noch laufenden Speicher-
vorgangs das letzte auf der Karte bereits gespeicherte Bild der
Serie gezeigt.

Serienaufnahmen mit erfolgen mit einer Frequenz
von bis zu 4,5 B/s, vorausgesetzt, es werden Verschlusszeiten von
1/180 s und kiirzer verwendet.

Serienaufnahmen sind nicht mit Blitzeinsatz moglich. Ist eine
Blitzfunktion dennoch aktiviert, wird nur eine Aufnahme erstellt.
Serienaufnahmen sind nicht in Kombination mit dem Selbstaus-
|6ser moglich.

Der Pufferspeicher der Kamera erlaubt nur eine begrenzte Anzahl
von Aufnahmen in Serie mit der ausgewahlten Aufnahmefrequenz.
Ist die Kapazitatsgrenze des Pufferspeichers erreicht, wird die
Aufnahmefrequenz reduziert.
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INTERVALL-AUFNAHME

Mit dieser Kamera kdnnen Sie Bewegungsabldufe tber einen
l&ngeren Zeitraum in Form von Intervall-Aufnahmen automatisch
aufnehmen. Dabei legen Sie die Zahl der Aufnahmen, die Absténde
zwischen den Aufnahmen und die Startzeit der Serie fest.

Die Belichtungs- und Fokussierungs-Einstellungen unterscheiden
sich nicht von denen fiir normale Aufnahmen, allerdings sollte be-
riicksichtigt werden, dass sich die Lichtverhéltnisse ggf. wéhrend
des Ablaufs verandern kénnen.

ANZAHL DER AUFNAHMEN FESTLEGEN

> Im Hauptmenu wahlen
> wahlen
> wéahlen

» Gewdlnschten Wert eingeben

ABSTANDE ZWISCHEN DEN AUFNAHMEN FESTLEGEN

> Im Hauptmeni wéhlen
> wahlen
> wéhlen

> Gewiinschten Wert eingeben

VORLAUFZEIT FESTLEGEN

> Im Hauptmeni wéhlen
> wéhlen
> wahlen

> Gewiinschten Wert eingeben



Um zu starten

> Ausldser driicken
¢ Oben rechts im Bild wird die verbleibende Zeit bis zur nachsten
Aufnahme sowie deren Nummer angezeigt.

Um eine laufende Aufnahmeserie abzubrechen

» PLAY-Taste driicken
 Ein kleines Men erscheint.

Interval Shooting

Continue

End

> wahlen

Hinweise

Intervall-Aufnahmen tber einen langeren Zeitraum hinweg an
einem kalten Ort oder einem Ort mit hoher Temperatur und Luft-
feuchtigkeit konnen ggf. Funktionsstérungen zur Folge haben.

In den folgenden Situationen wird eine Intervall-Aufnahme unter-
brochen oder abgebrochen:

- wenn der Akku entladen ist

- wenn die Kamera ausgeschaltet wird

Es empfiehlt sich daher, auf einen ausreichend aufgeladenen Akku
zu achten.

Die Intervall-Funktion bleibt auch nach einer abgeschlossenen
Serie sowie nach dem Aus- und Einschalten der Kamera aktiviert
bis eine andere Aufnahmeart (Bildfolge) eingestellt wird.

Die Intervall-Funktion bedeutet nicht, dass die Kamera als Uber-
wachungsgerat geeignet ist.

Unabhéngig davon, wie viele Aufnahmen in einer Serie erfolgt
sind, wird bei beiden Wiedergabe-Betriebsarten zundchst das
letzte Bild der Serie bzw. wahrend eines noch laufenden Speicher-
vorganges das letzte auf der Karte bereits gespeicherte Bild der
Serie gezeigt.

Gerade bei langeren Intervallen oder Aufnahmeserien empfiehlt
es sich, den Live View-Betrieb zu deaktivieren.

Bei der Wiedergabe werden Aufnahmen einer Intervall-Serie durch
gekennzeichnet.
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BELICHTUNGSREIHE

Viele reizvolle Motive sind sehr kontrastreich und weisen sowohl
sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche auf. Je nachdem, auf wel-
che Anteile die Belichtung abgestimmt wird, kann die Bildwirkung
unterschiedlich sein. In solchen Féllen kdnnen mittels Zeitautomatik
mit der automatischen Belichtungsreihe mehrere Alternativen mit
abgestufter Belichtung und unterschiedlichen Verschlusszeiten er-
stellt werden. Im Anschluss kann man die passendste Aufnahme zur
weiteren Verwendung auswahlen oder mit entsprechender Bildbe-
arbeitungs-Software daraus eine Aufnahme mit besonders hohem
Kontrastumfang errechnen lassen (HDR).

w >

E

Anzahl der Aufnahmen

Belichtungsunterschied zwischen den Aufnahmen
Belichtungskorrektur-Einstellung

Lichtwert-Skala

Rot gekennzeichnete Belichtungswerte der Aufnahmen
(Ist gleichzeitig eine Belichtungskorrektur eingestellt, ist
die Skala um den entsprechenden Wert verschoben.)

m o O W >
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Der Anzahl der Aufnahmen ist wahlbar (3 oder 5 Aufnahmen). Der
unter einstellbare Belichtungsunterschied zwischen den
Aufnahmen betrégt bis zu 3EV.

> Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen

» Im Untermenti unter
wahlen

gewlnschte Aufnahmezahl

> |Im Untermen( unter
schied wahlen

gewlnschten Belichtungsunter-

> Im Untermeni unter
ungskorrektur-Wert wéhlen
* Die gekennzeichneten Belichtungswerte wechseln die Positio-
nen entsprechend der jeweiligen Einstellungen. Im Falle einer
Belichtungskorrektur verschiebt sich zuséatzlich die Skala.
* Der gewahlte Belichtungskorrektur-Wert unterliegt der gesam-
ten Aufnahmeserie.

gewlinschten Belicht-

> Auslosen



Hinweise

* |st eine Belichtungsreihe eingestellt, wird dies im Monitor durch
angezeigt. Wahrend der Aufnahmen kénnen Sie die Wirkung
durch das entsprechend dunkler bzw. heller werdende Monitorbild
beobachten.

Die Reihenfolge der Aufnahmen: Unterbelichtung/korrekte Be-
lichtung/Uberbelichtung.

Je nach verfugbarer Verschlusszeit/Blenden-Kombination kann
der Arbeitsbereich der automatischen Belichtungsreihe ein-
geschrankt sein.

Bei automatischer Steuerung der ISO-Empfindlichkeit wird die
von der Kamera automatisch fiir die unkorrigierte Aufnahme
ermittelte Empfindlichkeit auch fiir alle anderen Aufnahmen
einer Reihe verwendet, d. h. dieser ISO-Wert wird wahrend einer
Reihe nicht verdndert. Dies kann ggf. dazu fiihren, dass die unte

r e e s Al vorgegebene, langste Verschlusszeit

Uberschritten wird.

* Je nach Ausgangs-Verschlusszeit kann der Arbeitsbereich der
automatischen Belichtungsreihe eingeschrankt sein. Unabhangig
davon wird immer die vorgegebene Anzahl von Aufnahmen er-
stellt. Als Folge sind ggf. mehrere Aufnahmen einer Reihe gleich
belichtet.

Die Funktion bleibt so lange aktiv, bis im EIEETEE-Untermeni
eine andere Funktion gewahlt wird. Wird keine andere Funktion
gewadhlt, erfolgt bei jeder Betétigung des Ausldsers eine weitere
Belichtungsreihe.

SELBSTAUSLOSER

Der Selbstauslser erlaubt es, Aufnahmen mit einer vorgewahlten
Verzdgerung zu erstellen. Es empfiehlt sich in solchen Féllen, die
Kamera auf einem Stativ zu befestigen.

> Im Hauptmen( =cie=2 wahlen
[l Selbstaus|dser 2 sfSelbstausldser 12 s ERIEN]

> Auslosen

* Im Monitor wird die verbleibende Zeit bis zur Auslésung
heruntergezéhlt. Vorne an der Kamera zeigt die blinkende
Selbstausloser-LED den Ablauf der Vorlaufzeit an. In den ersten
10 s blinkt sie langsam, in den letzten 2 s schnell.

« Eine laufende Selbstausldser-Vorlaufzeit kann jederzeit durch
Driicken der MENU-Taste abgebrochen bzw. durch Antippen des
Ausldsers neu gestartet werden.

Hinweise

* Im Selbstausldser-Betrieb erfolgt die Einstellung der Belichtung
erst unmittelbar vor der Aufnahme.

* Die Selbstausldser-Funktion kann nur fiir Einzelbild-Aufnahmen
verwendet werden.

* Die Funktion bleibt so lange aktiv, bis im EIEEES-Unterment
eine andere Funktion gewéahlt wird.

FOTOGRAFIEREN » AUFNAHME-BETRIEBSARTEN




BLITZFOTOGRAFIE

Die Kamera ermittelt die erforderliche Blitzleistung durch Ziindung
eines oder mehrerer Messblitze vor der eigentlichen Aufnahme.
Unmittelbar danach, wéahrend der Belichtung, wird der Hauptblitz
geziindet. Alle Faktoren, welche die Belichtung beeinflussen (z. B.
Filter, Blendeneinstellung, Entfernung zum Hauptmotiv, reflektieren-
de Decken usw.) werden automatisch beriicksichtigt.

VERWENDBARE BLITZGERATE

Der gesamte in dieser Anleitung beschriebene Funktionsumfang ein-
schlieBlich TTL-Blitzmessung steht ausschlieBlich mit Leica System-
Blitzgeraten wie dem SF 40 zur Verfligung. Andere Blitzgerate, die
nur einen positiven Mittenkontakt haben, kdnnen Uber die Leica M11
sicher ausgeldst, aber nicht gesteuert werden. Beim Einsatz von
anderen Blitzgeraten kann eine ordnungsgemaBe Funktion nicht ge-
wéhrleistet werden.

Hinweis

* Werden Blitzgerate eingesetzt, die nicht speziell auf die Kamera
abgestimmt sind und daher den WeiBabgleich der Kamera nicht
automatisch umschalten, sollte die Einstellung 4ws Blitz verwendet
werden.

Wichtig
* Der Einsatz von nicht kompatiblen Blitzgerdten mit der Leica M11

kann im schlimmsten Falle zu irreparablen Schaden an der Kame-
ra und/oder am Blitzgeréat fiihren.
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Hinweise

» Das Blitzgerat muss betriebsbereit sein, sonst kann dies Fehl-
belichtungen sowie Fehimeldungen der Kamera zur Folge haben.
Studioblitzanlagen haben ggf. eine sehr lange Abbrenndauer. Es
kann deshalb bei deren Verwendung sinnvoll sein, eine langere
Verschlusszeit als 17180 s zu wahlen. Gleiches gilt fiir funkge-
steuerte Blitzausldser beim ,entfesselten Blitzen®, da sie durch
ihre Funkibertragung eine Zeitverzogerung verursachen konnen.
Serienbild-Aufnahmen und automatische Belichtungsreihen mit
Blitz sind nicht moglich.

Zur Vermeidung verwackelter Aufnahmen durch léngere Ver-
schlusszeiten empfiehlt es sich, ein Stativ zu verwenden. Alter-
nativ kann eine héhere Empfindlichkeit gewéhlt werden.



BLITZGERAT AUFSETZEN

» Kamera und Blitzgerat ausschalten
» FuB des Blitzgerats ganz in den Zubehdrschuh schieben und, falls
vorhanden, mit der Klemm-Mutter gegen versehentliches Heraus-
fallen sichern
* Dies ist wichtig, weil Positionsveranderungen im Zubehdrschuh
die erforderlichen Kontakte unterbrechen und dadurch Fehl-
funktionen verursachen kénnen.

BLITZGERAT ABNEHMEN

» Kamera und Blitzgerat ausschalten

> Ggf. Arretierung l6sen

> Blitzgerat abnehmen

Hinweis

 Stellen Sie sicher, dass die Zubehdrschuh-Abdeckung immer auf-
gesetzt ist, wenn kein Zubehor verwendet wird (z. B. Blitzgerét).

BLITZ-BELICHTUNGSMESSUNG (TTL-MESSUNG)

Der von der Kamera gesteuerte, vollautomatische Blitz-Betrieb steht
bei dieser Kamera mit den systemkompatiblen Blitzgeréten (siehe
S.120) und bei beiden Belichtungs-Betriebsarten, Zeitautomatik
und manueller Einstellung, zur Verfligung.

Dariber hinaus erlaubt die Kamera mit Zeitautomatik und manueller
Einstellung den Einsatz weiterer, gestalterisch interessanter Blitz-
techniken wie die Synchronisation der Blitzausldsung und das Blitzen
mit l&ngeren Verschlusszeiten als der maximalen Synchronzeit.
Zusatzlich Ubermittelt die Kamera die eingestellte Empfindlichkeit an
das Blitzgerat. Damit kann das Blitzgeréat, sofern es solche Anzeigen
besitzt und sofern die am Objektiv gewéhlte Blende manuell auch am
Blitzgerat eingegeben wird, seine Reichweiten-Angabe automatisch
entsprechend nachfiihren. Die ISO-Empfindlichkeitseinstellung kann
bei systemkonformen Blitzgeraten nicht vom Blitzgeréat aus beein-
flusst werden, da sie bereits von der Kamera Ubertragen wird.
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EINSTELLUNG AM BLITZGERAT

TTL

Automatische Steuerung durch die Kamera

SF 40, SF 60:
Automatische Steuerung durch die Kamera, keine Blitz-
Belichtungskorrektur

SF 58, SF 64:
Steuerung durch das Blitzgerat mithilfe eines ein-
gebauten Belichtungssensors

Blitz-Belichtung muss durch Einstellung einer ent-
sprechenden Leistungsstufe auf die durch die Kamera
vorgegebenen Blenden- und Entfernungswerte ab-
gestimmt werden.

Hinweise

* Das Blitzgerét sollte flr die automatische Steuerung durch die
Kamera auf die Betriebsart TTL eingestellt sein.

* Bei Einstellung auf A werden Uber- oder unterdurchschnittlich
helle Motive ggf. nicht optimal belichtet.

* Naheres zum Blitz-Betrieb mit anderen, nicht speziell auf diese
Kamera abgestimmten Blitzgerdten, sowie zu den unterschied-

lichen Betriebsarten der Blitzgeréate findet sich in der jeweiligen

Anleitung.
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HSS (HIGH SPEED SYNC.)
Automatische Blitz-Zuschaltung mit kurzen Verschlusszeiten

Der von der Kamera gesteuerte, vollautomatische HSS-Blitzbetrieb
steht bei der Leica M11 mit systemkompatiblen Blitzgeraten (siehe
S.120), mit sémtlichen Verschlusszeiten und bei allen Belichtungs-
Betriebsarten der Kamera zur Verfligung. Er wird von der Kamera
automatisch aktiviert, wenn die gewéhlte oder berechnete Ver-
schlusszeit kiirzer als die Synchronzeit 1/180 s ist.



BLITZ-STEUERUNG

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Einstellungen und
Funktionsweisen beziehen sich ausschlieBlich auf solche, die mit
dieser Kamera und systemkompatiblen Blitzgeraten zur Verfiugung
stehen.

SYNCHRONISATIONSZEITPUNKT

Die Belichtung von Blitzaufnahmen erfolgt durch zwei Lichtquellen:

- Vorhandenes Licht

- Blitzlicht

Die ausschlieBlich oder tiberwiegend vom Blitzlicht ausgeleuchteten

Motivteile werden dabei durch den extrem kurzen Lichtimpuls bei

korrekter Scharfeinstellung fast immer scharf wiedergegeben. Da-

gegen werden alle anderen Motivteile im gleichen Bild unterschied-

lich scharf abgebildet, die ausreichend vom vorhandenen Licht

ausgeleuchtet sind oder selbst leuchten. Ob diese Motivteile scharf

oder ,verwischt® wiedergegeben werden, wie auch der Grad der

LVerwischung®, wird durch zwei voneinander abhéngige Faktoren

bestimmt:

- die Lange der Verschlusszeiten

- die Schnelligkeit der Bewegung der Motivteile oder der Kamera
wahrend der Aufnahme

Je langer die Verschlusszeit bzw. je schneller die Bewegung ist,

desto deutlicher kdnnen sich die beiden Uberlagernden Teilbilder

unterscheiden.

Der herkémmliche Zeitpunkt der Blitzziindung ist zu Beginn der
Belichtung ( ). Dies kann zu scheinbaren
Widersprichen fiihren, wie z. B. beim Bild eines Fahrzeuges, das
von seinen eigenen Lichtspuren tberholt wird. Diese Kamera er-
laubt alternativ die Synchronisation auf das Ende der Belichtung

( ). Das scharfe Bild gibt in diesem Fall das Ende
der erfassten Bewegung wieder. Diese Blitztechnik vermittelt im
Foto einen naturlicheren Eindruck von Bewegung und Dynamik.
Die Funktion steht mit allen Kamera- und Blitzgerate-Einstellungen
zur Verfligung.

Werkseinstellung:

» Im Hauptmeni wahlen

> wéhlen
» Gewiinschte Einstellung wahlen

( ) )
* Der eingestellte Synchronisationszeitpunkt wird in der Kopfzeile
angezeigt.

Hinweise

* Verwenden Sie keine Synchronkabel mit einer Lénge von mehr
als 3m.

* Beim Blitzen mit kiirzeren Verschlusszeiten ergibt sich kaum bzw.
nur bei sehr schnellen Bewegungen ein Unterschied zwischen den
beiden Blitz-Zlindzeitpunkten.
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BLITZ-REICHWEITE

Der nutzbare Blitzbereich hangt von den manuell eingestellten bzw.
von der Kamera eingesteuerten Blenden- und Empfindlichkeits-
werten ab. Fir eine ausreichende Ausleuchtung durch das Blitzlicht
ist es entscheidend, dass das Hauptmotiv innerhalb der jeweiligen
Blitzreichweite liegt. Bei fester Einstellung auf die kiirzeste mogliche
Verschlusszeit flir den Blitz-Betrieb (Synchronzeit) fiihrt dies bei vie-
len Situationen zu einer unndtigen Unterbelichtung all jener Motiv-
teile, die nicht vom Blitzlicht korrekt ausgeleuchtet werden.

Diese Kamera erlaubt es, die beim Blitz-Betrieb in Kombination mit
Zeitautomatik verwendete Verschlusszeit genau den Bedingungen
des jeweiligen Motivs bzw. den eigenen Vorstellungen zur Bild-
gestaltung anzupassen.

Werkseinstellung:

» Im Hauptmeni wahlen

> wahlen
» Gewilinschten Wert wahlen

Hinweis

* Der Meniipunkt im Untermeni

ist identisch mit dem gleichnamigen Meni-
punkt im Untermeni . Eine Einstellung an

einer Stelle wirkt sich entsprechend auch an der anderen aus.
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BLITZ-BELICHTUNGSKORREKTUR

Mit dieser Funktion kann die Blitzbelichtung unabhangig von der
Belichtung durch das vorhandene Licht gezielt abgeschwacht oder
verstérkt werden, z. B. um bei einer abendlichen AuBenaufnahme
das Gesicht einer Person im Vordergrund aufzuhellen, wahrend die
Lichtstimmung erhalten bleiben soll.

Werkseinstellung:

» Im Hauptmeni wéhlen
> wahlen
» Das Untermeni zeigt eine Skala mit einer rot gekennzeichneten
Einstellmarke. Steht sie beim Wert (%, entspricht dies der aus-
geschalteten Funktion.
» Gewdlnschten Wert auf der Skala einstellen

* Der eingestellte Wert wird iber der Skala angezeigt.



Hinweise

Fur eingestellte Korrekturen gilt, unabhdngig davon, wie sie ur-
springlich eingegeben wurden: Sie bleiben so lange wirksam, bis
sie manuell auf (¢l zuriickgesetzt werden, d. h. auch dann, wenn
die Kamera zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wurde.
Der Menipunkt dient ausschlieBlich
der Verwendung mit Blitzgeraten, an denen die Korrektur nicht
selbst eingestellt werden kann (z. B. Leica SF 26).

steht nicht zur Verfligung, wenn Blitz-
gerate mit eigener Korrekturfunktion verwendet werden (wie das
Leica SF 58 oder das Leica SF 60) . Ein bereits an der Kamera ein-
gegebener Korrekturwert ist in diesem Fall unwirksam.
Eine mit einer Plus-Korrektur gewéhlte hellere Blitz-Ausleuchtung
erfordert eine héhere Blitzleistung. Daher beeinflusst eine Blitz-
Belichtungskorrektur mehr oder weniger stark die Blitz-Reich-
weite: Eine Plus-Korrektur verringert sie, eine Minus-Korrektur
erhoht sie.
Eine an der Kamera eingestellte Belichtungskorrektur beeinflusst
ausschlieBlich die Messung des vorhandenen Lichts. Wenn beim
Blitz-Betrieb gleichzeitig eine Korrektur der TTL-Blitzmessung
gewinscht ist, so muss diese zuséatzlich am Blitzgeréat eingestellt
werden.

MIT BLITZ FOTOGRAFIEREN

> Blitzgerét einschalten
» Am Blitzgerat passende Betriebsart fur Leitzahlsteuerung (z. B.
TTL oder GNC = Guide Number Control) einstellen
» Kamera einschalten
» Gewiinschte Belichtungs-Betriebsart bzw. die gewiinschte Ver-
schlusszeit und/oder Blende einstellen
* Esist wichtig, hierbei die kirzeste Blitzsynchronzeit zu be-
achten, da diese entscheidend dafir ist, ob ein ,normaler”
Aufnahmeblitz oder ein HSS-Blitz gezlindet wird.

» Vor jeder Blitzaufnahme Ausldser antippen, um die Belichtungs-
messung einzuschalten
* Sollte dies durch zu schnelles, vollstdndiges Durchdriicken des
Ausldsers in einem Zug versaumt werden, wird das Blitzgerat
ggf. nicht geziindet.

Hinweis
* Es empfiehlt sich, beim Fotografieren mit Blitz eine andere Be-
lichtungs-Messmethode als zu wahlen.
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BLITZBELICHTUNGS-KONTROLLANZEIGEN IM SUCHER
(mit systemkompatiblen Blitzgeraten)

In der Sucheranzeige der Leica M11 dient das Blitzsymbol zur Riick-
meldung und Anzeige verschiedener Betriebszusténde.

4 erscheint nicht
(trotz einge-
schaltetem und
betriebsbereitem
Blitzgerat)

Das Blitzgerét kann nicht ziinden
Am Blitzgerat muss eine korrekte
Betriebsart eingestellt werden oder
HSS-taugliches Blitzgerat an-
schlieBen

4 blinkt vor der
Aufnahme langsam
(2 Hz)

Das Blitzgerét ist noch nicht be-
triebsbereit

4 leuchtet vor der
Aufnahme

Das Blitzgerat ist betriebsbereit

4 leuchtet nach dem
Auslésen ununter-
brochen weiter*

Die Blitz-Bereitschaft besteht weiter

4 blinkt nach dem
Auslosen schnell
(4 Hz)*

Erfolgreiche Blitzfotografie
Die Blitz-Bereitschaft ist jedoch noch
nicht wieder hergestellt

4 erlischt nach dem
Auslésen*

Die Blitzleistung war nicht aus-
reichend

*nur bei TTL-Blitzbetrieb
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E WIEDERGABE-BETRIEB

Es existieren zwei von einander unabhangige Wiedergabefunktionen:

- kurzzeitige Anzeige direkt nach der Aufnahme
( )

- normaler Wiedergabe-Betrieb zur zeitlich unbegrenzten Anzeige
und Verwaltung der gespeicherten Aufnahmen

Hinweise

* Aufnahmen werden im Wiedergabe-Betrieb nicht automatisch ge-
dreht, um stets die gesamte Monitorflache zur Anzeige zu nutzen.

 Dateien, die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurden, kén-
nen moglicherweise nicht mit ihr wiedergegeben werden.

* In einigen Féllen hat das Monitorbild nicht die gewohnte Qualitat,
oder der Monitor bleibt schwarz und zeigt lediglich den Datei-
namen an.

* Aus dem Wiedergabe-Betrieb konnen Sie jederzeit auch durch An-

tippen des Ausldsers auf Aufnahme-Betrieb umschalten.
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BEDIENELEMENTE IM WIEDERGABE-BETRIEB

BEDIENELEMENTE AN DER KAMERA

T E ]
@ o i mL AT

¢ mm
e
20

]

IS
BNEL2LBT T8

B Funktionstaste

[Ei Daumenrad (drehen
oder driicken)

B PLAY-Taste
B FN-Taste

AJ MENU-Taste
PE Wahltaste

A Mitteltaste



DIREKTZUGRIFF IM WIEDERGABE-BETRIEB

Im Wiedergabe-Betrieb konnen der FN-Taste verschiedene Meni-
funktionen zugewiesen werden.
Werkseinstellung:
» FN-Taste lang driicken
* Eine Liste mit Funktionen des Wiedergabe-Menus erscheint.

» Gewiinschte Funktion wahlen
* Die Funktion wird der FN-Taste zugewiesen.

Die Beschreibungen in den folgenden Abschnitten gehen von der
Werkseinstellung aus.

Hinweis
* Die zugewiesene Funktion ist nicht verfiigbar, wenn die FN-Taste
ein Bedienelement im Monitor steuert (z. B. im Lésch-Bildschirm).

BEDIENELEMENTE IM MONITOR

Bedienelemente im Monitor kdnnen in der Regel per Touch-Steue-
rung intuitiv bedient werden. Sie sind aber oft auch durch Driicken
einer der drei Tasten links neben dem Monitor wahlbar. Wenn sie

in der Kopfzeile erscheinen, zeigt ein Symbol neben dem Bedien-
element die entsprechende Taste an. Wenn sie am Monitorrand
erscheinen, sind sie direkt neben der entsprechenden Taste positio-
niert.

Beispielsweise kann das Riickkehr-Symbol D auf zwei Weisen ge-
wéhlt werden:
- direkt auf das Rickkehr-Symbol tippen

- entsprechende Taste driicken
(oberste Taste = PLAY-Taste)

CJ
CJ

A Bedienelement ,Rickkehr®
B Bedienelement ,Ldschen®
C Anzeige der entsprechenden Taste
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WIEDERGABE-BETRIEB STARTEN/VERLASSEN

> PLAY-Taste driicken
* Im Monitor erscheint das zuletzt aufgenommene Bild.

* |st keine Bilddatei auf der eingesetzten Speicherkarte
vorhanden, erscheint die Meldung

* Abhéngig von der aktuellen Darstellung hat die PLAY-Taste
unterschiedliche Funktionen:

Vollbild-Wiedergabe einer
Aufnahme

Aufnahme-Betrieb

Wiedergabe eines vergroBerten | Vollbild-Wiedergabe der
Ausschnitts/mehrerer kleinerer | Aufnahme
Aufnahmen
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AUFNAHMEN WAHLEN/BLATTERN

Die Aufnahmen sind in einer gedachten horizontalen Reihe an-
geordnet. Wird beim Blattern ein Ende der Aufnahmereihe erreicht,
springt die Anzeige zum anderen Ende. So kdnnen samtliche Auf-
nahmen in beiden Richtungen erreicht werden.

Mittels Touch-Steuerung

> Nach links/rechts wischen

Uncoded

Mittels Tastensteuerung

» Wabhltaste links/rechts driicken

Hinweise

* Beim Blattern werden nur Aufnahmen von ein und demselben
Speicherort berlcksichtigt.

* Die auf der SD-Karte gespeicherten Aufnahmen und die im
internen Speicher gespeicherten Aufnahmen erscheinen nie
zusammen in derselben Ansicht.



SPEICHERORTE

Die Leica M11 verfugt Uber zwei getrennte Speicherorte.

Beim Aufruf des Wiedergabe-Betriebs wird immer das zuletzt auf-
genommene Bild angezeigt. Davon hangt auch der zuerst angezeigte
Speicherort ab.

Beim Blittern zwischen den Aufnahmen sowie in der Ubersichts-
Darstellung sind zunachst die auf demselben Speicherort ge-
speicherten Aufnahmen verfligbar.
Um den angezeigten Speicherort zu wechseln
> Darstellung maximal verkleinern (siehe S. 134)

* Die Ansicht zur Auswahl der Speicherorte erscheint.

* Der aktuell gewéhlte Speicherort erscheint farbig gefillt.

» Wahltaste links/rechts driicken

* Der neu gewdhlte Speicherort erscheint farbig umrandet.
> Mitteltaste driicken
» Darstellung wieder vergréBern

INFO-ANZEIGEN IM WIEDERGABE-BETRIEB

Zwecks ungestorter Betrachtung erscheinen Bildaufnahmen in der
Werkseinstellung ohne die Informationen in Kopf- und FuBzeilen.

Die eingestellten Anzeigen konnen jederzeit aufgerufen werden. So-

fern und eingeschaltet sind, erscheinen diese
Anzeigen ebenfalls. Die Hilfsfunktionen ,

und werden im Wiedergabe-Betrieb nicht ein-
geblendet.

daa
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E Mittels Touch-Steuerung AUSSCHNITT-VERGROSSERUNG

|

Zur genaueren Beurteilung kann ein frei gewahlter Ausschnitt einer
Bildaufnahme vergroBert aufgerufen werden. VergroBerung erfolgt
mit dem Daumenrad in vier Stufen, bei Touch-Steuerung stufenlos.

Mittels Touch-Steuerung

L/
s wda r )
|

A

2 4
W Y
> An einer beliebigen Stelle auf den Monitor tippen M n

Mittels Tastensteuerung
> Mitteltaste driicken 4 ]

Hinweis
* Das Histogramm und die Clipping-Anzeigen beziehen sich immer
auf den gerade gezeigten Ausschnitt der Aufnahme.

» Zusammen-/auseinanderziehen

* Die Aufnahme wird an der entsprechenden Stelle verkleinert/
vergroBert.
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[ v Mittels Tastensteuerung

A
A

» Daumenrad drehen
(nach rechts: VergroBerung erhohen, nach links: VergroBerung
verringern)

oder

» Daumenrad driicken

* Wechselt zwischen maximaler VergréBerung an der beriihrten
Stelle und normaler Vollbildansicht.

> Mit der Wahltaste die Lage des Ausschnitts bei vergroBerter Ab-

» Durch Wischen die Lage des Ausschnitts bei vergroBerter Ab- bildung beliebig verschieben
bildung beliebig verschieben * Das Rechteck innerhalb des Rahmens in der linken unteren
* Das Rechteck innerhalb des Rahmens in der linken unteren Ecke zeigt die aktuelle VergroBerung sowie die Lage des ge-
Ecke zeigt die aktuelle VergroBerung sowie die Lage des ge- zeigten Ausschnitts an.
zeigten Ausschnitts an.

[ v Auch bei vergroBerter Abbildung kann zu einer anderen Aufnahme
gewechselt werden, die dann direkt in gleicher VergroBerung gezeigt
wird.

A > PLAY-Taste gedriickt halten und Wahltaste links/rechts driicken
W O
M n > PLAY-Taste gedrickt halten und Daumenrad drehen
Hinweis

4 ] * Mit anderen Kameratypen erstellte Aufnahmen lassen sich mog-

licherweise nicht vergroBern.

» Doppelt tippen
» Wechselt zwischen maximaler VergroBerung an der beriihrten
Stelle und normaler Vollbildansicht.

133



GLEICHZEITIG MEHRERE AUFNAHMEN ANZEIGEN

Fiir einen besseren Uberblick oder um eine gesuchte Aufnahme
leichter finden zu kénnen ist es moglich, mehrere verkleinerte Auf-
nahmen gleichzeitig in einer Ubersichtsdarstellung anzuzeigen. Es
stehen Ubersichtsdarstellungen mit 12 und 30 Aufnahmen zur Ver-
fligung.

UBERSICHTSDARSTELLUNG

Mittels Touch-Steuerung

( v

o

- Ai ,@

> Zusammenziehen

* Ansicht wechselt zur Anzeige von 12, dann von 30 Aufnahmen.

Um zu weiteren Aufnahmen zu gelangen

» Nach oben/unten wischen
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Mittels Tastensteuerung

» Daumenrad nach links drehen

* Eswerden 12 Aufnahmen gleichzeitig angezeigt. Durch weiteres
Drehen kénnen 30 Aufnahmen gleichzeitig betrachtet werden.

B
c
A
B
A
c

A Aktuell gewéhlte Aufnahme
B Nummer der aktuell gewéhlten Aufnahme
C Scrollbalken

Die aktuell gewéhlte Aufnahme wird durch den roten Rahmen ge-
kennzeichnet und kann zum Betrachten ausgewahlt werden.



Um zwischen den Aufnahmen zu navigieren

» Wahltaste in gewiinschter Richtung dricken

Um zur Vollbilddarstellung zuriick zu kehren
Mittels Touch-Steuerung

> Auseinanderziehen
oder

» Auf gewiinschte Aufnahme tippen

( v

5 aba

Mittels Tastensteuerung

» Daumenrad nach rechts drehen
oder
» PLAY-Taste/Mitteltaste driicken

AUFNAHMEN MARKIEREN/BEWERTEN

Aufnahmen konnen als Favoriten markiert werden, um sie schneller
wiederfinden zu kdnnen oder um das spéatere Léschen mehrerer Auf-
nahmen zu vereinfachen.

Hinweise
* Auch bei aufgerufenem Wiedergabemeni kdnnen andere Auf-
nahmen gewahlt werden.

¢ Das Wiedergabemenii kann jederzeit mit der MENU-Taste wieder
verlassen werden.

EINZELNE AUFNAHMEN MARKIEREN

» Funktionstaste oben rechts driicken
¢ Die Aufnahme wird durch bad markiert.

oder
» MENU-Taste driicken
> wahlen

* Die Aufnahme wird durch kad markiert.

[ 1]

Das Symbol erscheint bei Betrachtung in NormalgréBe rechts im
Bild, in der Ubersichtsdarstellung in der linken oberen Ecke der ver-
kleinerten Aufnahmen.
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E EINZELNE MARKIERUNGEN AUFHEBEN ALLE AUFNAHMEN MARKIEREN

> Funktionstaste oben rechts driicken » MENU-Taste driicken
« Die Markierung EX verschwindet. [l % zu allen hinzufiigen REELIEN
oder

> MENU-Taste driicken
> wéhlen

I

 Eine Abfrage erscheint.

> (2 wahlen
* Wahrend des Vorgangs blinkt die LED.

WIEDERGABE-BETRIEB » AUFNAHMEN MARKIEREN/BEWERTEN




ALLE MARKIERUNGEN AUFHEBEN AUFNAHMEN LOSCHEN
> MENU-Taste driicken

Beim Loschen von Aufnahmen gibt es verschiedene Moglichkeiten: E
[l Alle * entfernen KIELIEN]

- einzelne Aufnahmen I6schen

- alle nicht markierten/unbewerteten Aufnahmen I6schen
- alle Aufnahmen I6schen

L ]

I

* Eine Abfrage erscheint.
> [l wahlen
* Wahrend des Vorgangs blinkt die LED.
Wichtig
* Nach dem Ldschen von Aufnahmen kdnnen sie nicht wieder auf-
gerufen werden.
Hinweise

¢ Auch bei aufgerufenem Wiedergabemeni kdnnen andere Auf-
nahmen gewahlt werden.

¢ Das Wiedergabemenii kann jederzeit mit der MENU-Taste wieder
verlassen werden.

WIEDERGABE-BETRIEB » AUFNAHMEN LOSCHEN



EINZELNE AUFNAHMEN LOSCHEN

> MENU-Taste driicken

> Im Wiedergabe-Meni (=122 0 ese=0 wahlen
* Der Lésch-Bildschirm erscheint.

> Ldsch-Symbol G wahlen
(direkt auf Symbol tippen oder FN-Taste driicken)
* Wahrend des Loschvorgangs blinkt die LED. Dies kann einen
Moment dauern.
* Danach erscheint die nachfolgende Aufnahme. Falls keine
weitere Aufnahme auf der Karte gespeichert ist, erscheint die
WLl M Kein giiltiges Bild zur Anzeige vorhanden.

Um das Loschen abzubrechen und zum normalen Wiedergabe-
Betrieb zuriickzukehren
» Riickkehr-Symbol D wéhlen

(direkt auf Symbol tippen oder PLAY-Taste driicken)

Hinweise

* Auch bei aktivem L&sch-Bildschirm stehen die Funktionen
,Blattern“ und ,VergroBern“ jederzeit zur Verfligung.

ALLE AUFNAHMEN LOSCHEN

» MENU-Taste driicken
> Im Wiedergabe-Menii wahlen

L ]

 Eine Abfrage erscheint.
> [z wahlen

Hinweis

« Nach erfolgreichem Léschen erscheint die Meldung [T
S AT A el Wurde der Loschvorgang
nicht erfolgreich ausgeflhrt, wird erneut die urspriingliche
Aufnahme angezeigt. Beim Loschen von mehreren bzw. allen
Aufnahmen kann wegen der flr die Verarbeitung der Daten er-
forderlichen Zeit vorlibergehend ein entsprechender Hinweis-
Bildschirm erscheinen.

WIEDERGABE-BETRIEB » AUFNAHMEN LOSCHEN



NICHT BEWERTETE AUFNAHMEN LOSCHEN

» MENU-Taste driicken

» Im Wiedergabe-Menii wahlen

L ]

* Eine Abfrage erscheint.

> wahlen
* Wahrend des Loschens blinkt die LED. Dies kann einen Moment
dauern. Danach erscheint die ndchste markierte Aufnahme.
Falls keine weitere Aufnahme auf der Karte gespeichert ist, er-
scheint die Meldung

VORSCHAU DER LETZTEN AUFNAHME

Fotoaufnahmen kénnen automatisch direkt nach der Aufnahme an-
gezeigt werden, um beispielsweise schnell und einfach den Erfolg
der Aufnahme zu kontrollieren. Die Dauer der automatischen An-
zeige kann eingestellt werden.

> Im Hauptmenii wahlen

> Im Untermeni die gewlnschte Funktion bzw. Dauer wahlen

lAusi 1 s)i3 s]5 s , )

: Die letzte Aufnahme wird angezeigt, bis die auto-
matische Wiedergabe durch Driicken der PLAY-Taste oder Antippen
des Auslosers beendet wird.

: Die letzte Aufnahme wird angezeigt, solange der
Ausldser durchgedrickt gehalten wird.

Hinweise

» Wahrend der Dauer der Vorschau wechseln verschiedene Bedien-
elemente in den normalen Wiedergabe-Betrieb und fiihren ihre
dortige Funktion aus. Danach verbleibt die Kamera im Wieder-
gabe-Betrieb, bis dieser beendet wird.

Markieren und Loschen sind nur im normalen Wiedergabe-Betrieb
und nicht wahrend der automatischen Wiedergabe mdglich.

* Wenn mit den Funktionen Serien-Aufnahme oder Intervall-
Aufnahme fotografiert wurde, wird das letzte Bild der Serie bzw.
wahrend eines noch laufenden Speichervorganges das letzte
schon auf der Karte gespeicherte Bild der Serie gezeigt.

Bei den zeitlich festgelegten Anzeigedauern ( ) kann
die automatische Wiedergabe durch Driicken der PLAY-Taste oder
Antippen des Ausldsers vorzeitig beendet werden.
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WEITERE FUNKTIONEN

KAMERA AUF WERKSEINSTELLUNG ZURUCKSETZEN

Mit dieser Funktion kénnen alle vorgenommenen individuellen
Mentu-Einstellungen auf einmal auf die jeweiligen Werkseinstellungen
zuriickgesetzt werden. Dabei ist es mdglich, die Benutzerprofile
sowie die Bildnummerierung jeweils unabhangig voneinander von der
Riicksetzung auszunehmen.

> Im Hauptmeni wahlen
¢ Die Abfrage

erscheint.

» Wiederherstellen der Grundeinstellungen bestéatigen (
lehnen ( )

* Bei Wahlvon wird das Zurlicksetzen abgebrochen und die
Anzeige kehrt zum Hauptmend zurlck. Bei Bestatigung mit
folgen mehrere Abfragen zu den optional riicksetzbaren Ein-
stellungen.

)/ab-

» Zurlicksetzen der Benutzerprofile bestéatigen (
(Nein)

> Zuriicksetzen der Bildnummerierung bestéatigen (
(Nein)

¢ Der Hinweis

)/ablehnen
)/ablehnen

erscheint.

» Kamera aus- und wieder einschalten

Hinweise

* Nach der Riicksetzung mussen Datum & Uhrzeit sowie die Spra-
che erneut eingestellt werden. Es erscheinen entsprechende
Abfragen.

Das Zurlcksetzen der Bildnummerierung kann auch separat unter
dem Meniipunkt (siehe S. 140)
erfolgen.
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FIRMWARE-UPDATES

Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung
Ihrer Kamera. Da sehr viele Funktionen der Kamera rein software-
gesteuert sind, konnen Verbesserungen und Erweiterungen des
Funktionsumfangs nachtraglich auf Ihrer Kamera installiert wer-
den. Zu diesem Zweck bietet Leica in unregelméBigen Abstéanden
Firmware-Updates an, die auf unserer Homepage zum Download zur
Verfligung gestellt werden.

Wenn Sie lhre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica tuber
alle neuen Updates. Benutzer von Leica FOTOS werden ebenfalls
automatisch Uber Firmware-Updates fur ihre Leica Kameras infor-
miert.

Die Installation von Firmware-Updates kann auf zwei unterschied-
lichen Wegen erfolgen.

- bequem ber die App Leica FOTOS (siehe S. 144)
- direkt Uber das Kamera-Meni



Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist FIRMWARE-UPDATES DURCHFUHREN

.
> Im Hauptmen [&ecr ieiakiie=q wahlen - - " /"
« Neben dem Meniiounkt wird die Die Unterbrechung eines laufenden Firmware-Updates kann zu
. P schwerwiegenden und irreparablen Schiden an Ihrem Equipment
aktuelle Firmware-Version angezeigt. fiihren!

Wahrend des Firmware-Updates miissen Sie daher insbesondere
die folgenden Hinweise beachten:

* Die Kamera nicht ausschalten!

* Die Speicherkarte nicht entnehmen!
¢ Den Akku nicht entnehmen!

¢ Das Objektiv nicht abnehmen!

Hinweise
* Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warn-
Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. meldung. In diesem Fall laden Sie zundchst den Akku auf und
deren Downloads fiir Inre Kamera sowie ggf. Anderungen und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.
Ergénzungen zu den Ausfiihrungen dieser Anleitung finden Sie im o Im [EEERIETETET-Unterment finden Sie weitere geréte-
_Kundenbereich* unter: und landerspezifische Zulassungszeichen bzw. -nummern.

club.leica-camera.com

WEITERE FUNKTIONEN » FIRMWARE-UPDATES



VORBEREITUNGEN

v

v

v

Akku vollstéandig laden und einsetzen

Alle evtl. vorhandenen Firmware-Dateien von der Speicherkarte

entfernen

* Es wird empfohlen, alle Aufnahmen von der Speicherkarte zu
sichern und sie danach in der Kamera zu formatieren.
(Achtung: Datenverlust! Beim Formatieren der Speicherkarte
gehen alle darauf vorhandenen Daten verloren.)

* Auch iminternen Speicher vorhandene Dateien sollten vor-
sichtshalber gesichert werden.

Aktuellste Firmware herunterladen

Auf Speicherkarte speichern

* Die Firmware-Datei muss in der obersten Ebene der Speicher-
karte gespeichert werden (nicht in einem Unterverzeichnis).

Speicherkarte in die Kamera einsetzen
Kamera einschalten
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KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN

> Vorbereitungen durchfiihren

>

>

>

Im Hauptmenu wahlen
wahlen
wahlen

* Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
Versionierungsinformation tberpriifen

wahlen

Die Abfrage
erscheint.

/ wahlen

Update startet automatisch.

Wahrend des Vorgangs blinkt die untere Status-LED.

Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende
Meldung und die Kamera startet sich neu.

Hinweis
* Nach dem Neustart miissen Datum & Uhrzeit sowie die Sprache

erneut eingestellt werden. Es erscheinen entsprechende Ab-
fragen.
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LEICA FOTOS

Die Kamera kann mit einem Smartphone/Tablet ferngesteuert
werden. Dazu muss zundchst die App ,Leica FOTOS* auf dem Mobil-
geréat installiert werden. Dariiber hinaus bietet Leica FOTOS weitere
niitzliche Funktionen wie das schnelle Ubertragen von Aufnahmen
und Einspielen von Firmware-Updates.

Bitte lesen Sie auch die rechtlichen Hinweise auf Seite 7.

» Den folgenden QR-Code mit dem Mobilgerat scannen

oder

> Die App im Apple App Store™/Google Play Store™ installieren
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ERSTMALIG MIT DEM MOBILGERAT VERBINDEN

Die Verbindung erfolgt (iber WLAN. Bei der ersten Verbindung mit
einem Mobilgerat muss ein Pairing zwischen der Kamera und dem
Mobilgerat durchgefiihrt werden.

VERBINDUNGSASSISTENT

Der Verbindungsassistent erscheint beim ersten Start der Kamera
bzw. nachdem die Kamera zuriickgesetzt wurde. Diese Einstellungen
sind auch Uber den MenUpunkt aufrufbar.

Nach dem Einstellen der Sprache erscheint der folgende Bildschirm.

Um den Verbindungsassistenten zu starten

> wahlen

Um den Verbindungsassistenten abzubrechen

» Auf das Icon in der rechten oberen Bildschirmecke tippen

Um einen Schritt zurilick zu gehen

» Auf das Icon in der linken oberen Bildschirmecke tippen



VIA WLAN > wahlen S
. wéhlen A

» Warten, bis auf dem Monitor der QR-Code erscheint

IN DER KAMERA

AUF DEM MOBILGERAT

> Leica FOTOS starten

» ,Kamera hinzufligen“ wahlen
Kameramodell auswahlen

> Betriebssystem wahlen

¢ Bei Auswahl von erscheint der folgende Bildschirm, bei

Auswahl von wird er ibersprungen. . S;eu(\e/renrbmdung wird hergestellt. Dies kann einen Moment

* Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Status-LED kurz auf
und die Kamera zeigt eine entsprechende Meldung an.

>
» ,QR-Code scannen” wahlen
» QR-Code scannen

[ IchthabekeintKabelRERIE

* Der folgende Bildschirm erscheint.

LEICA FOTOS » ERSTMALIG MIT DEM MOBILGERAT VERBINDEN



VIA LEICA FOTOS CABLE (nur zu iPhone)

> wéhlen
* Der folgende Bildschirm erscheint.

» Kamera und Mobilgerat mit dem ,Leica FOTOS Cable“ verbinden
» Den Anweisungen in der Leica FOTOS App folgen
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UBER DAS MENU

IN DER KAMERA

> Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen

* WLAN wird aktiviert.
> wahlen

> Warten, bis auf dem Monitor der QR-Code erscheint

AUF DEM MOBILGERAT

> Leica FOTOS starten
> ,Kamera hinzufligen® wahlen
> Kameramodell auswahlen

v

»,QR-Code scannen® wahlen

» QR-Code scannen

* Die Verbindung wird hergestellt. Dies kann einen Moment
dauern.

* Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Status-LED kurz auf
und die Kamera zeigt eine entsprechende Meldung an.

Hinweise

 Der Pairing-Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

* Das Pairing muss flr jedes Mobilgerat nur einmal durchgefiihrt
werden. Dabei wird das Gerat der Liste der bekannten Gerate
hinzugeflgt.




MIT BEKANNTEN GERATEN VERBINDEN

VIA WLAN

IN DER KAMERA

> |Im Status-Screen WLAN aktivieren

J v

& &

AUF DEM MOBILGERAT

> Leica FOTOS starten
» Kameramodell auswahlen
> Abfrage bestéatigen
* Die Kamera verbindet sich automatisch mit dem Mobilgerat.

VIA LEICA FOTOS CABLE (nur zu iPhone)

» Kamera und Mobilgerat mit dem ,Leica FOTOS Cable* verbinden
* Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

WLAN BEENDEN

WLAN AUTOMATISCH BEENDEN
(Sleep-Modus)
In der Werkseinstellung wird das von der Kamera bereitgestellte
WLAN schon nach kurzer Inaktivitdt automatisch ausgeschaltet,
um Strom zu sparen. Der Zeitpunkt der automatischen Abschaltung
kann angepasst werden. Dadurch ist im gewahlten Zeitraum jeder-
zeit schneller Zugriff auf die Kamera moglich.
Werkseinstellung:
> Im Hauptmeni wahlen
> wéhlen
» Gewdlnschte Einstellung wahlen
- : Abschaltung nach 5 min Inaktivitat
- : heute keine automatische Abschaltung
- : WLAN bleibt dauerhaft an

WLAN MANUELL BEENDEN

Wenn keine Verbindung mit einem Mobilgerat mehr bendtigt wird,
empfiehlt es sich, das von der Kamera bereitgestellte WLAN zu be-
enden.

> |m Status-Screen WLAN deaktivieren
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MAC-ADRESSE HERAUSFINDEN

Die MAC-Adresse der Leica M11 kann im Kamerameni eingesehen
werden.

» Im Hauptmeni wahlen

WLAN-BAND AUSWAHLEN

Die Leica M11 unterstitzt in einigen Regionen die Nutzung unter-

schiedlicher WLAN-Frequenzbander.

» Im Hauptmeni wahlen

> wahlen

» Gewdlnschte Einstellung wahlen

Hinweis

 Falls diese Option nicht verfiigbar ist, erscheint der Menupunkt
ausgegraut.
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FIRMWARE-UPDATES DURCHFUHREN

Die Unterbrechung eines laufenden Firmware-Updates kann zu
schwerwiegenden und irreparablen Schaden an Ihrem Equipment
fuhren!

Wahrend des Firmware-Updates miissen Sie daher insbesondere
die folgenden Hinweise beachten:

* Die Kamera nicht ausschalten!

¢ Die Speicherkarte nicht entnehmen!

* Den Akku nicht entnehmen!

¢ Das Objektiv nicht abnehmen!

Leica FOTOS informiert Sie, wenn fiir Ihre Leica Kameras Firmware-
Updates vorliegen.

» Den Anweisungen in der Leica FOTOS App folgen

Hinweise

* Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warn-
meldung. In diesem Fall laden Sie zunachst den Akku auf und
wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.

* Alternativ kdnnen Firmware-Updates auch uber das Kamera-
Menii installiert werden (siehe S. 140).
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PFLEGE/AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht einsetzen, empfiehlt sich
Folgendes:

Kamera ausschalten
Speicherkarte herausnehmen

Akku entnehmen (nach ca. 2 Monaten gehen die eingegebene
Uhrzeit und das Datum verloren)

KAMERAGEHAUSE

Halten Sie lhre Ausriistung sorgféltig sauber, da jede Ver-
schmutzung gleichzeitig einen Nahrboden flir Mikroorganismen
darstellt.

Reinigen Sie die Kamera nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
Hartnackige Verschmutzungen sollten zuerst mit einem stark ver-
dinnten Spilmittel benetzt und anschlieBend mit einem trocke-
nen Tuch abgewischt werden.

Falls Salzwasserspritzer auf die Kamera gelangen, befeuchten Sie
ein weiches Tuch zunédchst mit Leitungswasser, wringen es griind-
lich aus und wischen die Kamera damit ab. AnschlieBend mit
einem trockenen Tuch grindlich nachwischen.

Zur Beseitigung von Flecken und Fingerabdriicken wischen Sie
die Kamera mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Grobere
Verschmutzungen in schwer zugénglichen Ecken des Kamera-
gehauses lassen sich mit einem kleinen Pinsel beseitigen. Dabei
dirfen die Verschlusslamellen keinesfalls berlihrt werden.
Bewahren Sie die Kamera vorzugsweise in einem geschlossenen
und gepolsterten Behalter auf, damit nichts an ihr scheuern kann
und sie vor Staub geschitzt ist.

Lagern Sie die Kamera an einem trockenen, ausreichend be-
|lifteten und vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ge-
schitzten Ort. Wird die Kamera in einer feuchten Umgebung
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verwendet, sollte sie vor der Lagerung unbedingt wieder frei von

jedweder Feuchtigkeit sein.
* Zur Vermeidung von Pilzbefall sollten Sie die Kamera nicht fir
langere Zeit in einer Ledertasche aufbewahren.
Fototaschen, die im Einsatz nass geworden sind, sollten aus-
gerdumt werden, um Beschadigungen lhrer Ausriistung durch
Feuchtigkeit und eventuell freiwerdende Ledergerbmittel-Riick-
stéande auszuschlieBen.
* Alle mechanisch bewegten Lager und Gleitflachen Ihrer Kamera
sind geschmiert. Wird die Kamera fiir langere Zeit nicht benutzt,
sollte sie etwa alle drei Monate mehrfach ausgelost werden,
um einer Verharzung der Schmierstellen vorzubeugen. Ebenso
empfehlenswert ist wiederholtes Verstellen und Benutzen aller
anderen Bedienelemente.
Beim Einsatz in feuchtheiBem Tropenklima sollte die Kameraaus-
ristung zum Schutz gegen Pilzbefall moglichst viel der Sonne
und Luft ausgesetzt werden. Ein Aufbewahren in dicht ab-
geschlossenen Behéltern oder Taschen ist nur empfehlenswert,
wenn zuséatzlich ein Trockenmittel wie z. B. Silica-Gel verwendet
wird.

OBJEKTIV

* Auf den ObjektivauBenlinsen reicht die Staubbeseitigung mit
einem weichen Haarpinsel normalerweise vollig aus. Falls sie
jedoch starker verschmutzt sind, kénnen sie mit einem sauberen,
garantiert fremdkorperfreien, weichen Tuch in kreisférmigen
Bewegungen von innen nach auBen vorsichtig gereinigt werden.
Empfohlen werden fiir diesen Zweck Mikrofasertlcher, die im
Foto- und Optik-Fachhandel erhéltlich sind und in einem Schutz-
behalter aufbewahrt werden. Sie sind bei Temperaturen bis
40 °C waschbar; verwenden Sie jedoch keinen Weichspiler und
bigeln Sie sie nicht. Brillenreinigungsticher, die mit chemischen



Stoffen imprégniert sind, sollten nicht benutzt werden, da sie die
Objektivglaser beschadigen konnen.

Optimalen Frontlinsenschutz bei ungiinstigen Aufnahme-
bedingungen (z. B. Sand, Salzwasserspritzer) erreicht man mit
farblosen UVA-Filtern. Es sollte jedoch beriicksichtigt werden,
dass sie wie jeder Filter bei bestimmten Gegenlichtsituationen
und groBen Kontrasten unerwiinschte Reflexe verursachen kén-
nen.

Objektivdeckel schiitzen das Objektiv ebenfalls vor unbe-
absichtigten Fingerabdriicken und Regen.

Alle mechanisch bewegten Lager und Gleitflachen lhres Objektivs
sind geschmiert. Wird das Objektiv flir Iangere Zeit nicht benutzt,
sollten der Entfernungs-Einstellring und der Blenden-Einstell-
ring von Zeit zu Zeit bewegt werden, um einer Verharzung der
Schmierstellen vorzubeugen.

Achten Sie darauf, das Bajonett nicht mit zu viel Fett zu ver-
schmieren und insbesondere den Bereich der 6-Bit-Codierung frei
zu lassen. Andernfalls kdnnten sich Fettreste in der Aussparung
festsetzen und sich so weiterer Schmutz ansammeln. Dadurch
konnte die Lesbarkeit der Kennung und somit auch Kamera-
funktionen digitaler M-Modelle beeintrachtigt werden.

SUCHER/MONITOR

Falls sich Kondensationsfeuchtigkeit auf oder in der Kamera
gebildet hat, sollten Sie sie ausschalten und fiir etwa 1 Std. bei
Raumtemperatur liegen lassen. Haben sich Raum- und Kamera-
temperatur angeglichen, verschwindet die Kondensationsfeuchtig-
keit von selbst.

AKKU

e Lithium-lonen-Akkus sollten nur in teilweise geladenem Zustand
gelagert werden, das heift weder vollstdndig entladen noch

vollstédndig geladen. Den Ladezustand entnehmen Sie der ent-
sprechenden Anzeige im Monitor. Bei sehr langer Lagerzeit sollten
Sie etwa zweimal im Jahr den Akku fiir ca. 15 Minuten laden, um
eine Tiefentladung zu vermeiden.

SPEICHERKARTEN

Speicherkarten sollten zur Sicherheit grundsétzlich nur im zu-
gehorigen Antistatik-Behéltnis aufbewahrt werden.

Lagern Sie Speicherkarten an keinem Ort, wo sie hohen Tempera-
turen, direkter Sonneneinstrahlung, Magnetfeldern oder stati-
schen Entladungen ausgesetzt sind. Entfernen Sie die Speicher-
karte grundsétzlich, wenn Sie die Kamera léngere Zeit nicht
verwenden.

Es empfiehlt sich, die Speicherkarte gelegentlich zu formatieren,
da die beim Loschen entstehende Fragmentierung einiges der
Speicherkapazitat blockieren kann.
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SENSOR

e

SENSOR-REINIGUNG

Zur Reinigung des Sensors kénnen Sie lhre Kamera an den Leica
Customer Care (siehe S. 176) einschicken. Diese Reinigung ist
allerdings kein Bestandteil der Garantieleistungen und somit kosten-
pflichtig.

Hinweis
¢ Die Leica Camera AG Ubernimmt keinerlei Gewéhrleistung fir

Schéden, die durch den Anwender beim Reinigen des Sensors
verursacht wurden.

> Im Hauptmenii wahlen
gl Sensor-Reinigune REGIEN
LIVIEWAGIEECY MGchten Sie eine Sensor-Reinigung durchfiihren?
erscheint.
> [F1/I0E00 wahlen
* Bei ausreichender Akku-Kapazitét, d. h. bei mindestens 60 %,
offnet sich daraufhin der Verschluss.
* Falls die Akku-Kapazitat jedoch geringer ist, erscheint statt-

dessen die Warnmeldung [A0 e it At L i sl
als Hinweis darauf, dass die Funktion nicht verfiigbar
ist, d.h. [ kann nicht gewahlt werden.

> Reinigung vornehmen
* Beachten Sie dabei unbedingt die unten stehenden Hinweise.

> Nach erfolgter Reinigung Kamera ausschalten

* Die folgende Meldung erscheint:
Bitte Sensor-Reinigung sofort beenden. Ausschalten in %d s. 8
» Der Verschluss wird zur Sicherheit erst 10 s danach ge-
schlossen.

PFLEGE/AUFBEWAHRUNG » SENSOR



Wichtig

* Inspektion und Reinigung des Sensors sollten in mdglichst staub-
freier Umgebung erfolgen, um weitere Verschmutzung zu ver-
meiden.

Sinkt die Akku-Kapazitét bei offenem Verschluss auf weniger als

40 %, erscheint im Monitor die Meldung
S NSRS, Durch das Ausschalten
schlieBt sich auch der Verschluss wieder.
» Achten Sie unbedingt darauf, das Verschlussfenster in einem
solchen Fall frei zu halten, d. h. darauf, dass kein Gegenstand das
korrekte SchlieBen des Verschlusses behindern kann, um Schéa-
den zu vermeiden!
Versuchen Sie nicht, Staubpartikel mit dem Mund vom Sensor-
Deckglas zu blasen. Bereits kleinste Speicheltropfchen konnen
schwer zu entfernende Flecken verursachen.
Druckluft-Reiniger mit hohem Gasdruck diirfen nicht eingesetzt
werden, da sie ebenfalls Schaden verursachen kdnnen.
Vermeiden Sie es, die Sensor-Oberflache bei Inspektion und Rei-
nigung mit harten Gegenstanden zu berihren.
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Wichtig
Alle Nennungen von ,EVF“ bzw. ,elektronischer Sucher in dieser Anleitung beziehen sich auf den als Zubehdor erhéltlichen ,Leica Visoflex 2.
Der Einsatz des dlteren Modells ,Leica Visoflex“ mit der Leica M11 kann im schlimmsten Falle zu irreparablen Schaden an der Kamera und

oder am Visoflex fiihren. Fragen Sie im Zweifel beim Leica Customer Care nach.

Problem mogliche/zu priifende Ursache Vorschlage fiir Abhilfe

Probleme mit dem Akku

Akku wird sehr schnell leer Akku zu kalt Akku erwdrmen (z. B. in der Hosentasche) und erst direkt
vor der Aufnahme einsetzen
Akku zu heiB Akku abkiihlen lassen
Helligkeit von Monitor oder EVF sehr hoch eingestellt Helligkeit reduzieren
Energiesparmodus nicht aktiv und/oder aktivieren
Dauerhafte WLAN-Verbindung WLAN bei Nichtbenutzung deaktivieren
Dauerhafte Nutzung des Monitors (z. B. Live View-Betrieb) | Funktion deaktivieren
Akku wurde viele Male geladen Der Akku hat das Ende seiner Betriebsdauer erreicht

Akku ersetzen
Vorschau der aufgenommenen Bilder (0 =i 210 | Funktion deaktivieren

aktiv
Ladevorgang startet nicht Akkuausrichtung oder Anschluss des Ladegeréts nicht Ausrichtung und Anschluss priifen
korrekt
Ladevorgang dauert lange Akku zu kalt oder zu hei Akku bei Zimmertemperatur laden
Ladekontrollleuchte leuchtet, aber Akku ladt | Auf den Akkukontakten ist Schmutz Kontakte reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch
nicht Akku wurde viele Male geladen Der Akku hat das Ende seiner Betriebsdauer erreicht
Akku ersetzen
Probleme mit der Kamera
Kamera schaltet sich pl6tzlich aus Akku leer Akku laden oder wechseln
Kamera lasst sich nicht einschalten Akku leer Akku laden oder wechseln
Akku zu kalt Akku erwdrmen (z. B. in der Hosentasche)
Akku nicht korrekt eingesetzt Ausrichtung priifen
Bodendeckel nicht korrekt angesetzt Ausrichtung und Verriegelung priifen




Kamera schaltet sich unmittelbar nach dem
Einschalten wieder aus

Akku leer

Akku laden oder wechseln

Kamera erkennt die Speicherkarte nicht

Speicherkarte ist nicht kompatibel oder defekt

Speicherkarte austauschen

Speicherkarte ist falsch formatiert

Speicherkarte in der Kamera formatieren

Meniis und Anzeigen

Elektronischer Sucher ist dunkel

EVF-Helligkeit zu gering eingestellt

EVF-Helligkeit einstellen

Anzeige ist nicht auf Deutsch

Im Menii die Option wéhlen

Der Monitor ist zu dunkel oder zu hell/schlecht
zu erkennen

Helligkeit ist falsch eingestellt

Monitor-Helligkeit einstellen

Betrachtungswinkel zu gering

Méglichst senkrecht auf den Monitor blicken

Helligkeitssensor verdeckt

Darauf achten, dass der Helligkeitssensor nicht verdeckt
wird

-Menii erscheint nicht

Favoriten-Men( enthélt keine Eintrége

Mindestens eine Funktion hinzufligen

Helligkeit im Live View-Betrieb entspricht nicht
der der Aufnahmen

Helligkeitseinstellungen des Monitors wirken sich nicht auf
Aufnahmen aus

Bei Bedarf Helligkeitseinstellungen anpassen

Belichtungssimulation ist nicht aktiv

Funktion aktivieren

Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird die
Anzahl der verbleibenden Aufnahmen nicht
reduziert

Das Bild nimmt wenig Speicherplatz in Anspruch

Keine Fehlfunktion, die Anzahl der verbleibenden Bilder
wird ndherungsweise bestimmt

Gewiinschte Verschlusszeit nicht einstellbar

Der Arbeitsbereich des eingestellten Verschlusstyps ist
unter- bzw. Uberschritten

Unter eine andere Einstellung wéhlen

Der eingestellte ISO-Wert verhindert sehr lange
Verschlusszeiten

Anderen ISO-Wert wéhlen

Focus Peaking erscheint nicht automatisch bei
der Fokussierung

Die Funktion
Funktion

ist jetzt unabhéngig von der

Focus Peaking zusammen mit den anderen Hilfsanzeigen
einblenden

Verschlusszeiten im Status-Screen nicht
einstellbar

Das Verschlusszeiten-Einstellrad ist auf eine feste
Verschlusszeit oder auf A (Zeitautomatik) eingestellt

Verschlusszeiten-Einstellrad auf B einstellen

ISO-Werte im Status-Screen nicht einstellbar

Das ISO-Einstellrad ist auf einen festen ISO-Wert oder auf
A (Auto ISO) eingestellt

ISO-Einstellrad auf M einstellen

Aufnahme

Im Monitor/Sucher erscheint Bildrauschen,
wenn der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt
gedrickt wird

Die Verstarkung wird als Hilfe fiir die Bildkomposition
erhoht, wenn das Motiv schwach beleuchtet und die
Blendendffnung verkleinert ist

Keine Fehlfunktion, die Aufnahmen sind nicht betroffen
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Kamera l3sst sich nicht auslosen/Ausloser
deaktiviert/keine Aufnahme mdglich

Speicherkarte ist voll

Speicherkarte ersetzen

Speicherkarte ist nicht formatiert

Speicherkarte neu formatieren
(Achtung: Datenverlust!)

Speicherkarte ist schreibgeschitzt

Schreibschutz an der Speicherkarte ausschalten (kleiner
Hebel an der Seite der Speicherkarte)

Schmutz auf den Kontakten der Speicherkarte

Kontakte mit einem weichen Baumwoll- oder Leinentuch
reinigen

Speicherkarte beschadigt

Speicherkarte ersetzen

Sensor iiberhitzt

Kamera abkihlen lassen

Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet

( )

Kamera wieder einschalten
bei Bedarf die automatische Abschaltung deaktivieren

Es werden Bilddaten auf die Speicherkarte tbertragen und
der Zwischenspeicher ist voll

Warten

Rauschminderungsfunktion arbeitet (z. B. nach
Nachtaufnahmen mit langer Belichtungszeit)

Warten oder Rauschminderung deaktivieren

Akku leer

Akku laden oder wechseln

Kamera verarbeitet eine Aufnahme

Warten

Bildnummerierung ist ausgeschopft

Siehe Abschnitt ,Daten-Verwaltung”

Monitor/Sucher schaltet sich nach sehr kurzer
Zeit aus

Energiespareinstellungen aktiv

Bei Bedarf Einstellungen &ndern

Anzeige schaltet sich nach der Aufnahme ab/
der Monitor wird nach der Aufnahme dunkel

Blitz I1&dt nach erfolgter Aufnahme, Monitor schaltet
solange ab

Warten, bis der Blitz aufgeladen ist

Blitz 16st nicht aus

Akku leer

Akku laden oder wechseln

Dricken des Auslosers, wahrend der Blitz noch ladt

Warten, bis der Blitz vollstidndig aufgeladen ist

Automatische Belichtungsreihen- oder Serienaufnahme-
modus aktiv

Einstellung anpassen

Mit der elektronischen Verschlussfunktion sind keine
Blitzaufnahmen mdoglich

Unter eine andere Einstellung wéhlen

Blitz leuchtet das Motiv nicht vollstandig aus

Motiv auBerhalb der Blitzreichweite

Motiv in Blitzreichweite bringen

Blitzlicht wird verdeckt

Darauf achten, dass das Blitzlicht nicht durch Finger oder
Objekte verdeckt wird

Kontinuierliche Aufnahme nicht méglich

Kamera ist Uberhitzt und die Funktion wurde zu ihrem
Schutz voriibergehend deaktiviert

Kamera abkiihlen lassen
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Bild im Monitor erscheint verrauscht Lichtverstérkungsfunktion des Monitors bei dunkler Keine Fehlfunktion, die Aufnahmen sind nicht betroffen

Umgebung
Speicherung der Aufnahmen dauert sehr lange | Rauschunterdriickung fiir Langzeitbelichtung aktiviert Funktion deaktivieren
Langsame Speicherkarte eingesetzt Geeignete Speicherkarte verwenden
Elektronischer Sucher ist dunkel Umschaltung zwischen EVF und LCD falsch eingestellt Geeignete Einstellung wahlen
Wiedergabe und Verwaltung von Aufnahmen
Ausgewéhlte Aufnahmen kénnen nicht Einige der ausgewahlten Aufnahmen sind schreibgeschiitzt | Schreibschutz entfernen (mit dem Gerét, mit dem die
geloscht werden Datei urspriinglich schreibgeschiitzt wurde)
Dateinummerierung beginnt nicht bei 1 Auf der Speicherkarte sind bereits Aufnahmen vorhanden | Siehe Abschnitt ,Daten-Verwaltung*
Zeit- und Datumseinstellungen sind falsch oder | Kamera wurde langere Zeit nicht verwendet (besonders Geladenen Akku einsetzen und Einstellungen neu
fehlen bei entnommenem Akku) vornehmen
Objektivinformationen werden nicht angezeigt deaktiviert Einstellung anpassen
Angesetztes Objektiv ist nicht codiert Leica Customer Care kontaktieren
Aufnahmen sind beschédigt oder fehlen Speicherkarte wurde herausgenommen, wédhrend die Entfernen Sie die Karte nicht, wéhrend die Bereitschafts-
Bereitschaftsanzeige blinkte anzeige blinkt. Laden Sie die Batterie auf.
Formatierung der Karte fehlerhaft oder beschadigt Speicherkarte neu formatieren
(Achtung: Datenverlust!)
Im Wiedergabe-Betrieb sind einige Aufnahmen | Aufnahmen befinden sich am anderen Speicherort Darstellung maximal verkleinern, um zur Speicherort-Aus-
nicht zu sehen (Interner Speicher/Speicherkarte) wahl zu gelangen
Nach einer Serienaufnahme werden im Wiedergabe-Be- PLAY-Taste erneut driicken oder warten

trieb zundchst nur die in dieser Serie aufgenommenen
Bilder angezeigt.

Letzte Aufnahme wird nicht im Monitor Vorschau nicht aktiv aktivieren
angezeigt
Auf der Speicherkarte werden keine Alle Aufnahmen/Aufnahmen im DNG-Format werden im Unter eine andere Einstellung wéhlen

Aufnahmen/keine Aufnahmen im DNG-Format | internen Speicher gespeichert
gespeichert

Es werden keine Bilder angezeigt Speicherkarte fehlt Speicherkarte einsetzen
Aufnahmen sind mit anderer Kamera aufgenommen Aufnahmen zur Anzeige auf ein anderes Gerat Ubertragen
worden
Es handelt sich um eine Videodatei Mit anderem Gerét abspielen
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Bilder kénnen nicht angezeigt werden

Dateiname des Bildes ist mit einem Rechner gedandert
worden

Geeignete Software zur Ubertragung von Bildern vom
Rechner auf die Kamera verwenden

Bildqualitit

Aufnahme zu hell

Lichtsensor bei Aufnahme verdeckt

Bei Aufnahme sicherstellen, dass der Lichtsensor frei ist

Bildrauschen

Lange Belichtungszeiten (> 1)

Funktion zur Rauschunterdriickung bei Langzeitbelichtung
aktivieren

ISO-Empfindlichkeit zu hoch eingestellt

ISO-Empfindlichkeit verringern

Runde weiBe Flecken, &hnlich wie Seifenblasen

Blitzlichtaufnahme in sehr dunkler Umgebung: Reflexionen
von Staubpartikeln

Blitz ausschalten

Bilder sind unscharf

Objektiv ist verschmutzt

Objektiv reinigen

Kamera wurde wéahrend der Aufnahme bewegt

Blitz verwenden

Kamera auf einem Stativ befestigen

Kirzere Verschlusszeit verwenden

Gewiinschte Motivteile waren im optischen Sucher nicht
deckungsgleich

Auf exakte Deckung des Motivs im Messsucher achten

Bilder sind liberbelichtet

Blitz aktiv auch in heller Umgebung

Blitzmodus dndern

Starke Lichtquelle im Bild

Starke Lichtquellen im Bild vermeiden

(Halb-)Gegenlicht féllt in das Objektiv (auch von
Lichtquellen auBerhalb des Aufnahmebereichs)

Gegenlichtblende verwenden oder Motiv &ndern

Zu lange Belichtungszeit gewahlt

Kiirzere Belichtungszeit wahlen oder Verschlusszeiten-
Einstellrad auf A stellen

Aufnahme grobkdrnig oder Bildrauschen

ISO-Empfindlichkeit zu hoch eingestellt

ISO-Empfindlichkeit verringern

Farben und Helligkeiten verfélscht

Aufnahme bei kiinstlichen Beleuchtungsquellen oder
extremer Helligkeit

Kiirzere Verschlusszeiten versuchen

Aufnahmen im JPG-Format haben eine geringe-
re Aufldsung als unter
eingestellt

Unter Dateiformat ist gewahlt und unter
ist eine geringere Aufldsung eingestellt

Hoéhere DNG-Auflésung wahlen oder nur im JPG-Format
speichern

Smartphones/WLAN

WLAN-Verbindung wird abgebrochen

Kamera deaktiviert sich bei Uberhitzung (Schutzfunktion)

Kamera abkihlen lassen

Kamera wird nicht auf dem WLAN-Konfigura-
tionsbildschirm des Mobilgerats angezeigt

Mobilgerét erkennt Kamera nicht

WLAN-Funktion am Mobilgerat aus- und wieder
einschalten
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Verbindung mit Mobilgerat/Ubertragung von
Bildern funktioniert nicht

Mobilgerat zu weit entfernt

Abstand verringern

Stoérung durch andere Geréte in der N&he, z. B. Handys
oder Mikrowellenherde

Abstand zu Stérungsquellen vergréBern

Stérung durch mehrere Mobilgerate in der Umgebung

Verbindung erneut herstellen/andere Mobilgeréte
entfernen

Mobilgerét ist bereits mit einem anderen Geréat verbunden

Verbindungen priifen
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MENU-UBERSICHT

DIREKTZUGRIFF

Live View 93
(hinten links)

Fokussierhilfe 61,96-98
(oben rechts)

Objektivtyp-Erkennung 38-39

Bildfolge 90, 115-119

Intervall-Aufnahme 16

Belichtungsreihe 18

Selbstausléser 119

Belichtungsmessung 105

Belichtungskorrektur 47, 61,115, 118
(Daumenrad driicken)

M-ISO 99

Auto ISO-Einstellungen 100

Maximaler ISO-Wert 100

Belichtungszeit-Begrenzung 100

WeiBabgleich 101-103

Graukarte 102

Dateiformat 70

MENU-UBERSICHT



_ Zugénglich Gber
Status-Screen

DNG-Auflésung

_ Verfligbar fir das
Favoriten-Men(

_ Verfligbar fir Funktions-

_ Werkseinstellung der
Funktionstasten

71

JPG-Einstellungen

71, 74-774

Max. JPG-Auflésung

71

Film Look

74-76

Autom. Wiedergabe

128, 139

Rauschunterdriickung

76-77,112

Verschlusstyp

104

Blitz-Einstellungen

123-124

Blitz-Belichtungskorrektur

124

Digitalzoom

72

Speicheroptionen

78

Individuelle Einstellungen

59-61, 66,97, 114

Favoriten bearbeiten

59

Aufnahme-Assistenten

Benutzerprofil

Display-Einstellungen

EVF 2 LCD

MENU-UBERSICHT



i o

Leica FOTOS 146-147

Wi-Fi 146

Speicherverwaltung 78-80

Speicher formatieren 79-80
Kamera-Einstellungen 30, 64-65, 81-83

Energiesparmodus

—

—
o
o

Datum & Uhrzeit I 64-65

Dateinamen @ndern

Kamera-Informationen

I 5,82, 141-142, 148

—
—
©

Language

- | o
~
o

N

Kamera zuriicksetzen

BERSICHT
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TECHNISCHE DATEN
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KAMERA

Bezeichnung

Leica M11

Kamera-Typ

Digitale Messsucher-Systemkamera

Typ-Nr.

2416

Bestell-Nr.

Schwarz: 20 200 (EU/US/CN), 20 202 (JP), 20 206 (ROW)
Silbern: 20 201 (EU/US/CN), 20 203 (JP), 20 207 (ROW)
Pufferspeicher

3GB

DNG™: 15 Aufnahmen

JPG: > 100 Aufnahmen

Speichermedium

UHS-II (empfohlen), UHS-I, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte
SDXC-Karten bis 2 TB

Interner Speicher: 64 GB

Material

Schwarz: Ganzmetall-Gehduse aus Magnesium und Aluminium, Kunst-
leder-Bezug

Silbern: Ganzmetall-Gehduse aus Magnesium und Messing, Kunstleder-
Bezug

Objektiv-Anschluss

Leica M-Bajonett mit zusatzlichem Sensor flir 6-Bit-Codierung
Betriebsbedingungen

0°C bis +40°C

Schnittstellen

ISO-Zubehdrschuh mit zusatzlichen Steuerkontakten flr Leica Blitz-
geréte und Leica Visoflex 2 Sucher (als Zubehdr erhaltlich)

USB 3.1 Genl1 Typ-C

Stativgewinde

A 1/4 DIN 4503 (1/4”) aus Edelstahl im Boden
Gewicht

Schwarz: ca. 530 g/455 g (mit/ohne Akku)
Silbern: ca. 640g/565 g (mit/ohne Akku)

SENSOR

Sensor-GroBe

CMOS-Sensor, Pixelpitch: 3,76 um

35mm: 9528 x 6328 Pixel (60,3 MP)
Prozessor

Leica Maestro Serie (Maestro ll)

Filter

RGB Farbfilter, UV-/IR-Filter, kein Tiefpassfilter
Dateiformate

DNG™ (Rohdaten, verlustfrei komprimiert), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif
2.30)

Foto-Auflosung

DNG™ LDNG 60,3 MP 9528 x 6328 Pixel
M-DNG 36,5MP 7416 x 4928 Pixel
S-DNG 18,4 MP 5272 x 3498 Pixel

PG L-JPG 60,1 MP 9504 x 6320 Pixel
M-JPG 36,2 MP 7392 x 4896 Pixel
S-JPG 18,2 MP 52483472 Pixel

Unabhéngig von Format und Auflésung wird immer die gesamte Sensor-
flache genutzt.

Digitalzoom 1,3x und 1,8x verfiigbar (basiert immer auf L-DNG bzw.
L-JPG)
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DateigroBe

SuchervergroBerung
0,73-fach (bei allen Objektiven)

JPG: abhangig von Auflésung und Bildinhalt
Farbtiefe

DNG™: 14 Bit

JPG: 8 Bit

Farbraum

sRGB

SUCHER/MONITOR

Sucher

GroBer, heller Leuchtrahmen-Messsucher mit automatischem
Parallaxen-Ausgleich

Abgestimmt auf -0,5 dpt; Korrektionslinsen von -3 bis +3 dpt erhaltlich
Anzeige

Vierstellige Digitalanzeige mit oben- und untenliegenden Punkten
Bildfeldbegrenzung: durch Aufleuchten von jeweils zwei Rahmen:
35mm + 135 mm, 28 mm + 90 mm, 50 mm + 75 mm (automatische Um-
schaltung beim Ansetzen des Objektivs)

Parallaxen-Ausgleich

Die horizontale und vertikale Differenz zwischen Sucher und Objektiv
wird entsprechend der jeweiligen Entfernungseinstellung automatisch
ausgeglichen. Ubereinstimmung von Sucher- und tatséchlichem Bild.

Die LeuchtrahmengréBe entspricht der Entfernung:
- bei 2m: exakt der SensorgréBe von ca. 23,9 x 35,8 mm

- bei unendlich: (je nach Brennweite) ca. 7,3% (28 mm) bis 18 %
(135 mm)

- kirzer als 2 m: weniger als SensorgréBe
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GroBbasis-Entfernungsmesser

Schnitt- und Mischbild-Entfernungsmesser in der Mitte des Sucherbildes
als helles Feld abgesetzt

DNG™ L-DNG ca. 70-120 MB
M-DNG ca. 40-70 MB
S-DNG ca. 20-40 MB
JPG L-JPG ca. 15-30 MB
M-JPG ca.9-18 MB
S-JPG ca. 5-9 MB Monitor

2,95” (Active Matrix TFT), Gorilla Glas 5 Deckglas, 2 332 800 Bildpunkte
(Dots), Format 3:2, Touch-Bedienung moglich

VERSCHLUSS

Verschlusstyp

Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss und elektronische Ver-
schlussfunktion

Verschlusszeiten

Mech. Verschluss: 60 min bis 1/4000s

Elektr. Verschlussfunktion: 60 s bis 1716000 s

Blitz-Synchronisation: bis 1/180's

Optionale Rauschunterdriickung durch zuséatzliche ,,Schwarzaufnahme®
(abschaltbar)

Ausloser

Zweistufig

(1. Stufe: Aktivierung der Kamera-Elektronik einschlieBlich Belichtungs-
messung und Messwert-Speicherung; 2. Stufe: Auslésung)
Selbstausloser

Vorlaufzeit: 2s oder 12's

Bildfolge

3B/
4,5B/s




ENTFERNUNGSEINSTELLUNG

Arbeitsbereich

70cm bis e

Fokusmodus

Manuell (VergréBerung und Focus Peaking als Fokussierhilfen verfligbar)

BELICHTUNG

Belichtungsmessung

TTL (Belichtungsmessung durch das Objektiv), Arbeitsblende
Messprinzip

Belichtungsmessung erfolgt durch den Bildsensor fiir alle Belichtungs-

Messmethoden, sowohl im Live View-Betrieb, als auch im Messsucher-
Betrieb

Belichtungs-Messmethoden
Belichtungs-Betriebsarten

Zeitautomatik (A): automatische Steuerung der Verschlusszeit bei manu-
eller Blenden-Vorwahl

Manuell (M): manuelle Einstellung von Verschlusszeit und Blende
Belichtungskorrektur

+3 EVin 1/3 EV-Stufen

Automatische Belichtungsreihen

3 oder 5 Aufnahmen, Abstufungen zwischen Aufnahmen bis 3EV, in
1/3 EV-Stufen

optional zusétzlich Belichtungskorrektur: bis +3 EV
ISO-Empfindlichkeitsbereich

Auto ISO: ISO 64 (native) bis ISO 50 000, auch im Blitzbetrieb verfiigbar
Manuell: ISO 64 bis ISO 50 000

WeiBabgleich
Automatisch ( ), Voreinstellungen ( -5200K, -6100K,
-6600K, -2950K, -5700K,

-3650K,
- 6600K), manuelle Messung (
temperatur-Einstellung (

-5800K,
), manuelle Farb-
- 2000K bis 11 500K)

BLITZ-BELICHTUNGSSTEUERUNG

Blitzgerate-Anschluss

Uber Zubehdrschuh

Messprinzip

Blitz-Belichtungsmessung erfolgt durch den Bildsensor fir alle Belicht-
ungs-Messmethoden, sowohl im Live View-Betrieb, als auch im Mess-
sucher-Betrieb

Blitzsynchronzeit

< : 1/180s, langere Verschlusszeiten verwendbar, wird Synchronzeit
unterschritten: mit HSS-tauglichen Leica-Blitzgeraten automatische Um-
schaltung auf TTL-Linear-Blitzbetrieb

Blitz-Belichtungsmessung

Mittels mittenbetonter TTL-Vorblitz-Messung mit Leica Blitzgeraten
(SF 26, SF40, SF 58, SF 60, SF 64), bzw. systemkonformen Blitzgeréten,
Blitz-Fernsteuerung SF C1

Blitz-Belichtungskorrektur

SF40: £2EV in 1/2 EV-Stufen

SF60: £2 EV in 1/3 EV-Stufen

Sonst: +3EV in 1/3 EV-Stufen

Anzeigen bei Blitzbetrieb (nur im Sucher)

Mittels Blitzsymbol: Anschluss eines externen Blitzes

AUSSTATTUNG

WLAN

Fir die Nutzung der WLAN-Funktion ist die App ,,Leica FOTOS* erforder-
lich. Erhaltlich im Apple App Store™ oder im Google Play Store™.

2,4 GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 WLAN
(Standard-WLAN-Protokoll), Verschliisselungsmethode: WLAN-kompa-
tible WPA™/WPA2™, Zugriffsmethode: Infrastrukturbetrieb
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Wi-Fi 11a/n/ac:
5GHz* Kanal 149-165
(5745-5825 MHz)

11a/n/ac:
Kanal 36-48 -
(5180-5240 MHz)

Wi-Fi 11b/g/n:
2,4GHz Kanal 1-11 (2412-2462 MHz)

Bluetooth*

Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, BR/DR-Kanal 1-79, LE-Kanal 0-39
(2402-2480 MHz)

GPS*

Geotagging via Leica FOTOS App Uber Bluetooth

Mentisprachen

Englisch, Deutsch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japa-

nisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch,
Portugiesisch

STROMVERSORGUNG

Akku (Leica BP-SCL7)

Aufladbarer Li-lon (Lithium-Polymer) Akku, Nennspannung: 7,4V /
Kapazitat: 1800 mAh, Ladestrom/-spannung: DC 1000 mAh, 7,4V,
Betriebsbedingungen: +10 °C bis +35 °C (Laden) / +0 °C bis +40 °C
(Entladen), Hersteller: Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. hergestellt
in China

Ca. 700 Aufnahmen (nach CIPA-Standard im Messsucherbetrieb), bis zu
ca. 1700 Aufnahmen maoglich (Leica angepasster Aufnahme-Zyklus)
Ladegerét (Leica BC-SCL7)

Eingang: USB-C, DC 5V, 2A, Ausgang: DC 8,4V, 1 A, Betriebs-
bedingungen: +10 °C bis +35 °C, Hersteller: Dee Van Enterprises Co.,
Ltd., hergestelit in China
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Netzteil (Leica ACA-SCL7)

Eingdnge: AC 110V -240V ~ 50/60Hz, 0,3 A, Ausgang: DC 5V, 2 A,
Betriebsbedingungen: +10 °C bis +35 °C, Hersteller: Dee Van Enterpri-
ses Co., Ltd., hergestellt in China

USB-Stromversorgung

Wenn im Stand-by-Betrieb oder ausgeschaltet: USB-Ladefunktion
Wenn eingeschaltet: USB-Stromversorgung und zeitweises Laden

*Verfligbar nach Firmware-Update in der 2. Jahreshalfte 2022
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LEICA CUSTOMER CARE

Fiir die Wartung Ihrer Leica-Ausriistung sowie die Beratung zu
samtlichen Leica-Produkten und deren Bestellung steht Ihnen der
Customer Care der Leica Camera AG zur Verfiligung. Bei Reparaturen
oder in Schadensféllen konnen Sie sich ebenfalls an den Customer
Care oder direkt an den Reparaturdienst Ihrer Leica-Landesver-
tretung wenden.

e

Leica Camera AG
Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland

Telefon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-Mail: customer.care@leica-camera.com
www.leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE
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LEICA AKADEMIE

Unser gesamtes Seminar-Programm mit vielen interessanten Work-
shops rund um das Thema Fotografie finden Sie unter:

www.leica-akademie.de

LEICA AKADEMIE
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