
ULTRAKOMPAKTES, LICHTSTARKES TELEOBJEKTIV

H-ES200
LEICA DG ELMARIT 2.8/ 200mm/ Power OIS

H-ES200E | EAN 5025232873159 | UVP: € 2.999,-

Direkte Schalter u.a. für Fokus-Speicher

Höchste Abbildungsleistung  – Leica DG Elmarit Objektiv

Brennweite/ Lichtstärke – 200mm (KB: 400mm), F2.8

Staub-/Kälte- und Spritzwasserschutz – Kompromisslos in jeder Situation

Power OIS – Optischer Bildstabilisator; DUAL IS kompatibel

Flexibilität – 1,4x Telekonverter mitgeliefert. Brennweite 560mm (KB), F4.0

Kompakte Abmessungen – Ø 8,8 x 17,4 cm; Gewicht: 1.245g Aufbau

1,4x Telekonverter mitgeliefert (560 mm KB)

Ausgezeichnet mit dem Namen LEICA garantiert dieses außergewöhnliche Teleobjektiv die hohe

optische und mechanische Qualität eines Spitzenobjektivs. Das LEICA DG ELMARIT ermöglicht 

trotz der  langen Brennweite von 400mm (KB) eine sehr kompakte Bauweise von nur ca. 17cm, 

während zugleich Verwacklung, Verzeichnung und chromatische Aberration minimiert werden. 

Ein mitgelieferter 1.4x-Konverter erweitert die Einsatzmöglichkeiten enorm und bringt die 

Brennweite auf 560mm (KB) bei Lichtstärke von F4.0.
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LEICA DG ELMARIT 2.8/ 200mm/ Power OIS

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01 / 2016

Objektivkonstruktion 15 Elemente in 13 Gruppen (2 UED-Linsen, Nano-Oberflächenvergütung)

Anschluss Micro Four Thirds

Optischer Bildstabilisator POWER O.I.S.

Brennweite 200mm (entspr. 400mm KB)

Blendenaufbau 9 Lamellen

Lichtstärke F2.8

Kleinste Blende F22

Kürzeste Entfernung FULL: 1.15m, 3.0m -∞

Abbildungsmaßstab max. 0.2x  (entspr. 0.4x KB)

Bildwinkel Diagonal 6,2°

Filterdurchmesser 77 mm

Max. Durchmesser 88 mm

Länge ca. 17,4 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 1.245g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter)

Standard-Zubehör 1,4x Telekonverter, Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche, Stativadapter


